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et fgale 0 13,5 ¥ (-

en pacaliédel Ta charge simubtance dos dens batterios durera fant que Halternarem

G Volt soivant modeled, on accouple Ta batteric ausiliag-e

sera e Ponet Tonnement

Ui recharge fout G ahord 1a bt t oric ausi liaice Torsgue 1a fension de vl ey
estode 12,5 ¥ On place on paralliéte. Ta bat torie principale & condir fan que ta
Fensiton & la batterie principale soit do 12§ minimn. L aredt de o charge
s air maovel Fement ou par 17 ttermédiacic d une balamee appropred G,

- outilisat ton sans présence dy dseau

Les utibisations du camping-car pompe, Frigo, celairage, chaul Tage. .. ) se foront
A partie des deus batferies on raral léle, Lorsque fa fension commune de cos deux
batterics passera a 12,0V, {a batterie principale s désaccouple. La cinsommat Fon
des diverses utilisations se tait alors uniquement par bat feric ausiliaire.

FONCTIONNEMEN] EN PRESENCE D RESEAI

St e charge est branché of charge Tes deux batteries of aue on désire se sepvie
des sources Juti lisation | Golairage par exempled, la charge dépendra Ju rappert
sntre la putssance disponible sur e chargeur vt Ta puissance consommée sur les
utilisarions. 81 17 intonsité de charge est supéeieure a | intensite do Consommat on,

® {a charge simultance des batterios va baisser ot au seuil de 12,0 ¥ 1a batteric :
principale va se désaceoupler, La décharge (hentucl led e s tera gue sure la
batrecie auxiliaire.
au cas ol le retais du 8B 280 A produirait un beuit de minuterie fors du peemice
essal, 0l est ndeossale de mettee onomarche e motew du vohicule al'in Jdo remont o
la tension de o batferic camion.
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) = vercfler auprés de vakre voncessiommaire ou du disteibytowe dy véhicule la capacite
de charae hatteric admissible par alternatew: du véhicule.
- capacitd maximale de hatteries adimissible par le séparateur :
batterie véhivule : 95 An - 12y - ;
R . hatterie auxiliaire - 95 Ak - |2 ¥ .
T outiliser des batteries de capacités identiqués
~ liatson entpe séparatour of batterics @ Fil & mm.! ;
CET APPAREIL DOIT E1RE IPLACE DANS 1IN ENDROIT LE PROTEGEANT CONTRE TOUT R1SQUE -
PE PROJECTION DYEAIT ET DE PREFCRINCE (1S COSSES VERS LE RAS.
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