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7. Entretien et remise

7.1 Installation gaz

Vérifier réguligrement lo bon état des tuyaux d'arivée de gaz dans
le coflre & gaz. Les changer pour un modéle homologué de méme
longueur que ceiul d'origine, dés gue leur état I'exige, et au plus fard
avan! |a date limite d'ulilisation marquée sur le tuyau,

Ne jamais ullliser de rallonge de ces tuyaux

7.2 Entretien de l'intérieur

7.2.1 Cabine
Se roférer au manuel utilizateur du constructout

7.2.2 Mobilier

Utiliser un chiffon humide ou un produit d'entratien doux pour meu-
bles

723 Coussins, matelas, rideaux
Dans les intégraux, abaisser le (it avant lors du stockage prolongd
en hiver, alin d'éviter 1a condensation el 1a molsissure du matelas

Les rideaux en accordéon dans la partie cabine dolvent &tre fermés
pour dviter la mossissure,

Nettoyer las coussing el les matelas avec une brossa douce ou un
aspirateur. Les mousses de lavage pour textiles délicats sont 3 utili-
ser avec prudenca.

72 4 Entretien des baies

N'utifiser que de I'eau et un chiffan doux pour le nettoyage des lend-
fres.

Enlratenir les joints d'étanchéité en caoutchouc avec du tale
Nattoyer les stores avec de I'eau savonneuse exclusivement.

725 Equipements sanitaires
Ne pas utiliser de produits abrasifs.

7.26 Appareils de cuisson
Se conformer aux instructions du fabricant.

7.2.7 Réfrigérateur

Chaque année, faire nettoyer les conduils d'aspiration &t fa chemi-
née du réfrigérateur a I'air comprimé par un spécialiste agréé

Entretenir I'imérieur du réfrigérateur selon las instructions du fabri-
cant.
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7.2.8 Chauffe-eau

Chaque année, falre nettoyer les conduits d'aspiration et la chemi-
née du chauffe-cau A I'air compnmé par un spécialiste agréé,

729 Panneau de contréle

Le panncau de contrdle ne nécessite pas d'entrotien technique.
Pour nettoyer la plaque frontale, utiliser un chiffon doux iégérement
humidifié et un détergent non-agressif.

7.3 Nettoyage de I'extérieur

7.31 Lavage de la carrosserie

Laver réquliérement a grande eau la carrossefie et les vitrages.
N'utiliser que des éponges et chiffons doux. Les tampons abrasifs et
les détergents sont interdits.

Eviter un usage trop intensil du nettoyeur haute pression qui peut
détériorer Certaines parties de la carrossena (joints, piéces plasti-
ques ...),

732 Goudron

Utiliser seulement des produils disponibles chez votre concession-
naire pour enlever les goudrons sur vos fenéitres. Ne pas uliliser
d'autres produits chimiques.

7.2.3 Petites rayures

Pour les petites rayures, vous pouvez uliliser un polish liquide, A uti-
liser avec précaution, aprés s'étre assurd qu'il n'est pas abrasif en le
testant sur une petite surface, suivant la profondeur des rayures.

7.4 Remise

7.4.1 Batterie

« Mattre hors service linterrupteur principal 12 V sur le panneau de
contrdle,

« Retirer le fusible 50 A (F2) sur le bloc élecirique pour déconnecter
la batterie moteur

« Arréter tous les appareils et teindre toutes les lampes.

« Relirer le fusible 50 A (F1) sur le blac électrique pour déconnecter
Ia battecle cellule aprés vous étre assuré de sa bonne charge
(une batterie déchargée est sensible au gel).

Suivre les consignes du manuel d'utilisation du bloc électrique pour

les autres mesures relatives 3 limmobilisation.

742 Eau

Le camping-car non habité et non chauffé doit éice protége contre
les moisissures el les baclénes lors de 'hivernage, Respecter les
régles suivantes pour une parfaite vidange de 'ensemble de l'instal-
lation d'eau propre.

_A_

Ne pas uthiser de sob-
vant, éthanol ou pro-
duil semblable. Aucun
Hquito ne doit -
frer & Nintéreur du
panneau de controle,

o

Eteindre I'alimentation
12 V déz que lo v

cule n‘est pas habitd,
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| Trappe de visite du rdser-
. voir d'eau propre

PiteTe ©

Vidange des circuits d'eau propre ot d'eaux usées

» Vider le réservoir d'esaux usées en actionnant la vanne de
vidange. Pour les vehicules a double-plancher uniquement, ouvrir
d'abord la bonde de vidange située au fond du réservoir.

« Vider le réservoir d'eau propre par la trappe de visite située sous
les coussins ; ouvrir Ia bonde de vidange située au fond du réser-
Voir.

* Lalsser les robinats mitigeurs ouverts en position médiang et la
pomme de douche posée sur le fond du bac & douche.

Purge du chauffe-eau

+ Pour vider le chauffe-eau, toumner la manette bleve sur 180°. Le
bouton pression saule et I'eau du chauffe-eau peut S'éoouler,

* Metire ia pompe en marche (sur le panneau de controle) pour
évacuer l'eau de toule la tuyautene, La vidange est compléte lors-
que l'eau ne s'écoule plus de Ia soupape du chauffe-cau.

7.4.3 Mise hors service du réfrigérateur

Pour mettre le réfrigérateur hors service pour une durée indétermi-
née, furmer ke robinel d'arrét & bord, ainsi que le robine! des bou-
teflles dans le coffre a gaz,

TNntdnour
des. réservoks. La
présence deal sia-
gnante méme en
potite quantté favo-
rise Fappacition
d'odeurs ou d'sigues.

Ea pompe peut tour-
ner plusieurs minutes
a vide, sans détériora-
bon,
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7.2.2 Chauffe-eau

Chaque année, falre netloyer les conduits d'aspiration et la chemi.
née du chauffe-cau 4 I'air compnmé par un spécialiste agréé,

729 Panneau de contréle

Le panncau de contrdle ne ndcessite pas d'entrotien technique.
Pour nettoyer la plaque frontale, utiliser un chiffon doux iégérement
humidifié et un détergent non-agressif.

7.3 Nettoyage de I'extérieur

7.5.1 Lavage de la carrosserie

Laver réguliérement a grande eau la carrossefie et les vitrages.
N'utiliser que des éponges et chiffons doux. L.es tampans abrasifs et
les détergents sont interdits.

Eviter un usage trop intensil du nettoyeur haute pression qui peut
détériorer Certaines parties de la carrossena (joints, pieces plasti-
qQues ...),

7322 Goudron

Utiliser seulement des produils disponibles chez votre concession-
naire pour enlever les goudrons sur vos fenétres. Ne pas uliliser
d'autres produils chimiques.

7.3.3 Petites rayures

Pour les petites rayures, vous pouvez uliliser un polish liquide. A uti-
liser avec précaution, aprés s'étre assurd qu'il n'est pas abrasif en le
testant sur une petite surface, suivant |a profondeur des rayures.

7.4 Remise

7.4.1 Batterie

« Mettre hors service linterrupteur principal 12 V sur le panneau de
confrile,

« Retirer le fusible 50 A (F2) sur le bloc élecirique pour déconnecter
la batterie moteur

« Arréter tous les appareils et feindre toutes les lampes.

« Relirer le fusible 50 A (F1) sur le bloc électrique pour déconnecter
Ia batterle cellule aprés vous étre assuré de sa bonne charge
(une batterie déchargée est sensible au gel).

Suiwre les consignes du manuel d'utilisation du bloc électrique pour

les autres mesures relatives a limmaobilisation.

742 Eau

Le camping-car non habité et non chauffé doit éice protége conlre
les moisissures el les baclénes lors de 'hivemnage, Respecter les
régles suivantes pour une parfaite vidange de 'ensemble de l'instal-
lation d'eau propre.

_A_

Ne pas uthiser de sob
vant, éthunol ou pro-
duil semblable. Aucun
Hquio ne doit -
frer & NinlGneur du
panneau de controle.

o

Eteindre I'alimentation
12V déz que lo vhi-
cule n'est pas habitd,
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Pil&TE

K

Vidange des circuits d'eau propre ot d'eaux usées

» Vider le réservoir d'esaux usées en actionnant |la vanne de
vidange. Pour les véhicules & double-plancher uniquement, ouvrir
d'abord la bonde de vidange située au fond du réservair.

= Vider le réservoir d'eau propre par a trappe de visite située sous
les coussins ; ouvrir la bonde de vidange située au fond du réser-
Vair.

+ Lalsser les robinats mitigeurs ouverts en position médiane et Ia
pomme de douche posée sur le fond du bac & douche.

Purge du chauffe-eau

+ Pour vider le chauffe-eau, tourner la. manette bleue sur 180°. Le
bouton pression saule et I'eau du chauffe-eau peut S'éoouler.

* Metire ta pompe en marche (sur le panneau de contrdle) pour
évacuer I'eau de toute 1a tuyautenie, La vidange est compléte lors-
que l'eau ne s'écoule plus de Ia soupape du chauffe-cau.

7.4.2 Mise hors service du réfrigérateur

Pour mattre le réfrigérateur hors service pour une durée indétermi-
née, furmer ke robinel d'arét & bord, ainsi que le robine! des bou-
teflles dans le coffre a gaz,

Mntonour
dos. réservoks. La
présence deau sia-
gnante méme en
potite quantité favo-
rise Fapparition
d'odeurs ou d'sigues.

Ea pompe peut tour-
ner plusieurs minutes
a vide, sans détdriora-
bon,
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