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3. Preparation du voyage
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Adrateur de réfrigérateur

sans son cache
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3.1 Remise en service
apres immobilisation

1.1.1 Eau propre

La mise en prassion aprés une longue période d’hivemnage conduit
a une arrivée saccadée de 'eau, Il convient donc de purger le clrcuit
en laissant le robinet ouvert. La pression devient constante lorsque
l'air s'est complétement échappé des luyauteries.

3.1.2 Réfrigérateur

En cas de lonctionnement au gaz, retirer impérativement les caches
extérieurs des aéraleurs haut et bas.

Les caches ne dovent 8tre utilisés qu'en cas de grand froid afin de

protéger I'habitacle ; dans ce cas, aucun apparell & gaz ne doit fonc-
tionner,

3.2 Plein et niveaux

3.2.1 Carburant

Le réservair de carburant est accessible par une lrappe fermant a
clef et repéré par un pictogramme. Consulter le manuel d'utilisation
du constructeur du chassis pour les spécificités techniques.

Avanl de faire le plein, éleindre les appareils & gaz et les téléphones
portables.

322 Pression des pneus

Pour rouler en toute sécurité, varifier Ia pression des pneus tous les
15 jours et avant tout long lrajet.

Contrdler la pression a froid. Si toutelfois vous étes amené a faire la
vérification sur des pneus chauds, prévoyez 0,3 bars en plus du fait
de ia dilatation de l'air chaud.

Si vous deviez rouler avec une pression insuffisante, cela provoque-
rait une surchautfe qui risquerait d'endommager vos pneus

3, Préparation du voyage

—A

Il est formellemaont
interdit d'utiliser les
appareils a gaz pen-
dant le remplissage
de carburant.

HA—

Le sous-gonfiage
des  pneumatiques
compromet la sécou-
rité. de roulage ot
réduit leur durée de
vie,




Affichage de la
prossion  des:

Pression de gontlage a froid préconisée par les fabricants

Pneumatiques Pression avant Pression arriére

poeus

Intorrupteur du  systome |
gar autorisant le chauffage
on roulant

vars tars
FIAT / CITROEN

* Pneumatiques avec valve métallique (type Michelin Camping)
ZISTORISCP 90 05
2675 R16 CP 5.5 55

* Autres pneumatques (uniquemsant an 16 pouces)
215775116 | 45 [ 45
RENAULT

225/65 R16 XC | 45 ] 55

Consulter la notice du constructeur automobile pour conngilre la
pression adequate, Cette informatlion figure en général sur une pla-
que dans ia portidre ou la trappe a carburant,

3.2.3 Eau propre
Vous pouvez vous approvisionner dans les stations sarvice lorsque
vous faites le plein de carburant.

Par ailleurs, de plus en plus de bormes de service sont installiées a
Finitiative des communes ; les utiliser a fa fois pour le remplissage
d'eau propre el |a vidange des eaux usées.

Le remplissage se fait par un bec extérieur muni d'un bouchon fer-
mant & clef repéré par un pictogramme,

324 Gaz

Le témoin de pression (an option) permet d'évaluer la quantité de
gaz disponible dans les boutailles. Le disque passe progressive-
ment du vert (plein) au rouge (vide),

Pour changer une bouleille de gaz :

= Farmer le robinet de 1a bouteille de gaz a changer
« Dévisser le raccord (nota ; le pas est «a l'enverss)
« Remplacer la bouteille vide par une pleine

« Revisser le raccord. Un outll n'est pas nécessaire.
* Réarmer i limiteur de débit

Pour les installations dotées d'un inverseur, voir ia notice du cons-
tructeur,

Les boutellles doivent &tre sanglées fermement avant de refermer le
coffre.

325 Batterie

Avant de partir en voyags, et nolamment aprés une longue pérode
de non-utilisation, vérifier fa charge des deux battenes.

Recharger la battenie cellule en vous raccordant au secteur 230 V.

3.3 Chauffage en roulant

Systéme gaz permettant le chauffage en roulant

Fonctionnement

Pour mettre en marche le systéme, actionner l'interrupteur du pan-
neau de contrdle situé a I'lintérieur du véhicule au-dessus de la porte.
La diode de contrdie clignote jaune {aulotest du systéme) puis passe
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Eteindre tous les
appareils ot les lam-
pes avant de
débrancher la batte-
rie cellule.

Aucun objet métalli-
que ne doit étre en
contact avec ia bat-
terie. Son logement
doit toujours &tre
bien fermeé.

3. Praparation du voyage




ATINZT00171TND22 1
".u-:u—.uou

3300 X
9 5800 9

1750

1000"

La plaque d'identification
indique la masse maxi
admissible du véhicule et la
masse maxl tractable

au ven (fonctionnement normal). L'installation est préte a fonction-
ner,

Pour arréter linstallation, actionner l'interrupteur. La diode de con-
tréle s'étaint. Fermer le robinet de la bouteille de gaz.

Anomalies do fonctionnement
Constat Anomalle Vérifications / Actions
Oiode no Probleme d'alimentation | Vérifier le fusibie 10 A / circuil 1
sallume pas dlectriquo sur lo bloc dlectrique
* Foomer les robinots dos appa-
reils d'utitisation
« Viriflor que fa boutedia et bien
&l inskid one misa en mmdaulwcleoonham du
Diods fixe vert marche normae les A %6 vba o
apparells dutilisation ne
Satumant pas dant 1 minute ou plis
« Procéder & Mallumage des
appareds
« Fairo appol & un spécialiste si
linconvéniont parsiste
’ Détaut mterne ou tunsion |« Vérlier ls chimge des batteries
?0600“9'\0'0 d'aimantation insuffi « Vérifiar si 'akmentation de gaz
olge wanto 5t coupbe
Le véhicule & (16 soumis & des
eftorts anormaux (choe, accident,
Le capteur d'accaibration neeompmluﬂy)wswu’um
Diodo fixe oll Sinclinalaon pest on position trop inclinée:
oupe ocnché Linstaliation gaz st coupin.
Il st recommandé de fnice sliec.
tuer un contedle de Ninstallation
par un specinlisle.

3.4 Equipements pratiques
et de secours

Vous devez obligatoirement posséder un triangle de pré-signalisa-
tion (attention, la légisiation différe selon le pays ; il faut deux trian-
gles en Espagne). Nous recommandons également les gileis
réfiéchissants,

Se munir d'un équipement minimum tel que carte routiére, boite a
pharmacie, outillage, ampaoules et fusibles de rechange, luyau de
remplissage du réservolr d'eau, rallonge 230 V,

35 Chargement

3.5.1 Prescriptions techniques

Votre camping-car a é1é congu et homologué en fonction de pres-
criptions techniques précises qu'il convient de respecter, dont

* le poids a vide, avec tolérance + 5%

* la masse maximale admissible®.

Ces données figurent sur la carte grise.

*Ancrenne appalation ! PTAC

A

Prévoir les oulily con-
ire la neige (pelle,
balal...) pour nalloyer
le marchepied, le toll,
les fandtres, ot déga-
ger les abords du
véhicule.
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352 Calcul des masses

Calculer la charge utile en tenant compte des passagers, des baga-
ges et des pleins de carburanl, d'eau propre et de gaz. Elle doil étre

répartie dans les différentes zones de rangement de votre véhicule

[ \euabiv=

Poids & vide Charge utile Masse maxi admissible

Altention, |a pose d'équipements optionnels lourds (réservoir d'eau
supplémentaire, climatiseur 230V + groupe électrogéne, porte-
molo, elc,) est susceptible d'affecter le calcul de la charge,

Le non-respect de ces prescriptions peut détériorer les conditions de
sécurité des camping-cars, et notamment |a tenue de route.

3.5.3 Stockage des bagages

Afin d'éviter un surcroit de bagages, établir des listes pour Ia vais-
selle, les vétements et les objets personnels: Nous vous conseillons
de leur affecter une piace précise, bien calés dans les nombroux
rangements prévus a cet effet, afin de les retrouver facilement, Uti-
liser au mieux les rangements comme les meubles et les coflres
extériours.

3.54 Répartition des charges

Pour préserver la tenue de route de votre camping-car, le centre do
gravité doit &tre le plus bas possible et en avant de I'essieu amiérs.
Cela permet de réduire les effets parasites de suspension tefs que
roulis, tangage...

Les charges lourdes doivent @tre arrimées ou calées afin d'éviter
tout mouvement intempestit, Elles seronl placées si possible prés du
plancher du camping-car et entre les deux essieux. Les placards
sous pavilion et les coffres situés aprés I'essieu arriére seront dona
reservés a des objels relativement légers.

155 Remorque
Q + 00 = [0
Poids & vide Charge utile Masse maxi tractable

Calculer la masse maximale tractable de la remorque® (MR) en
tenant compte de la valeur D (en kN) indiquée sur I'attelage, 4 |'aide
de la formule sulvante -

MR=(DxT)+*[(98xT)-D)

dans laquelle T = masse maxi admissible de votre véhicule (en ton-
nes)

Exemple, siT=35t et D= 125KkN, akirs MR =21,

A

Lo non-respect de
ces  prescriptions
pout entrainor dos
situations de danger
on cas de freinage
brusque ou de choc,
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Anention a ne pas dépasser la masse maxi de I'ensemble de votre
véhicule.

) +

Masse max|
tractable

Masse maxi de 'onsemblo

*Ancienne appeliation : PTRA

Nota : les places carte grise et les poids a vide sont calculés au plus
juste selon la réglementation européenne. lis ne tiennent compte
que des implantations de base et des équipements de série avec
une folérance de =5 %, Les poids & vide en ordre de marche
Incluent les réserveirs d'eau propre ¢t de gazole pleins a 90 % plus
une bouteille de gaz remplie a 90 %. lis n'incluent pas, par conven-
tion Interne, le poids du chauffeur fixé forfaitairement a 75 kg.
Contactez volre concessionnaire en cas de pose d'accessolres qui
peuvent modifier ces données.

Ce pourcentage de 5 % a é1¢ retenu par la Commission de 'Union
Européenne pour prendre en compte la passible variation du poids
du camping-car, liée aux aléas de fabrication tant du véhicule de
base que de la cellule : 10le extérieure dont I'épaisseur moyenne
peut varier, laux d'humidilté de composants poreux, etc, Pour couvrir
ces aleas de fabnication, Pllote s'engage & livrer un camping-car
dont e poids a vide réei se situe 3 l'intérieur de la tolérance de 5 %
par rapport au poids & vide indiqué et retenu lors des formalités
d’hemologation.

Capacité théorique eau propre 2 5 % (la capacité du réservoir d'eau
propre peul &tre limitée & 50 | pour respecter la masse maxi admis-
sible de votre camping-car),

Contactez votre concessionnalre pour toutes informations complé-
mentaires,
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Déplacement

4.1 Sécurisation avant le départ

Avant de prendre ia route, vérifier systématiquement le bon fonction-
nement des dispositifs de signalisation (clignotants, feux de route,
de croisement, de détresse, averlisseur sonore...},

Volre camplng-car est toujours prét a partir, Il n'y 8 donc pas de con-
figuration route spécifique. Toutefois, quelques précautions s'impo-
senl pour prévenir tout incident

« Vérifier que tous les robinets el vannes sont fermés

« Verrouiller la porte du réfrigérateur

« Fermer les portes de la penderie et du cabinet de tolletie
« Fermer les fenétres latérales

* Fermer le toit ouvrant

Verrouilter les placards

« Fermer tous 1es liroirs

« Ne laisser aucun objet sur las tables et le plan de cuising

« Vérifier que loutes les fonctions du panneau de contrdle somt
éteintes

* Rentrer le marchepied (fermeture électrique)
Fermer la porte cellule
« Débrancher le cable extériour d'alimentation 230 V

Metire le réfrigérateur sur position 12 V (ne fonctionne qu'a partir
du momen! 00 le moteur tourne)

4.2 Réglages

« Vérifier le réglage des siéges, des ceintures de sécurité et des
appuie-tétes

« Régler les rétroviseurs 3 votre champ de vision

4.3 Conduite

Un camping-car est beaucoup pius volumineux quune voilure

Avant Ia premiére ulilisation, familiansez-vous avec la conduite du
véhicule, en particulier en marche-ariére, Soyez egalement prudent
lors des descentes, des dépassements ou par vent latéral

Sur la route, ayez toujours en t&ta les dimensions de votre véhicule.

Hauteur

Aftention aux ponis, passages soulerrains, parkings, branches
d'arbres, auvents de stations servica, etc.

4. Déplacement

V'\

Fermer les bou-
teilles de gaz ot les
appareils fonction-
nant au gaz avant le
dopart, sauf pour les
véhicules équipés
du systéme gaz per-
mettant 'utilisation
du chauffage en rou-

lant.

Pholocopier 14 liste c-
contre afin de Favoir &
porigée de main au
momeant du départ.




Evitez de vous engager dans des passages difficlles o'acces, ou
‘dans des zones impliquant des manceuvres do dégagement délica-
i

Procéder st besoin & une reconnaiseanco préalablo des heux.

Porto-a-Taux

Lors dos manmuvres, n'hésitez pas & vous faire assister par uno
parsonne & 'axddnour du vahicule,
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