Pilote REFERENCE P 730 -2

5. Arréts et stationnement

Ouverture de la boutellle de
gz

5.1 Choix de I'emplacement

Chaisir un terrain plat contribuera & votre confort a l'intériour du véhi-
cule.

5.2 Sécurisation a 'arrét

* Actionner le frein & main
= Sortir le marchepied si vous ulilisez la cellule

= Si vous devez quilter le véhicule momentanément, fermer le loil
ouvrant

« Couper I'alimentation de la pompe & eau sur le panneau de con-
tréle

= Actionner l'interrupteur 12 V du panneau de contrdle pour éviter
une décharge inutile de la batterie

Sur certains modéles el selon les options, pensez 8 désactiver la
condamnation centralisée si vous sortez du véhicule par la porte cel-
lule alors que le moteur loume | vous pourriez ne pas pouvoir péneé-
trér dans le véhicule sila porte cellule se refermail accidentellement.

53 Alimentations

5.3.1 Mise en service de |'eau

Un interrupteur situé sur le panneau de contrble permet la mise sous
pression du service d'eau. La pompe fonclionne aulomatiquement &
chaque ouverture de robinat de I'évier ou du lavabo (dépression)
En cours d'utitisation, |a pompe envole autematiquement I'eau du
réservoir dans le ballon d'eau chaude pour le remplir et chauffer
l'eau

53.2 Mise en service du gaz
+ Ouvrir 1a bouteille de gaz
* Armaer les limitaurs de débit

* Quuvrir les robinets d'alimentation des appareils situés dans la cui-
sine ou la penderie

Chautfo-eau

Réfrigpdratour Four
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Il est Interdit d'utili-
ser un apparell fonc-
tionnant au gaz dans
les garages, les par-
kings fermés et les
ferries,

Selon le modéle, s
condamnation cenlra-
lisée doil étre désacti.
vae Sl vous sorles par

la porie caliule,
moteur en marche,

L 0—

L'utilisation de cales
pout  s'avérer  utlle
pour mettre 3 niveau
le véhicule.

|
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Ne jamais obstruer
les orifices de venti-
lation des comparti-
ments de stockage
des boutellles de
gaz,




Priso PL1T

Pour le bon fonctionnement de volre inverseur, les deux boutellles
doivent tre maintenues simultanément ouveries. Suivre les indica-
tions notées sur le mode d'emplol de lnverseur.

5.3.3 Electricité 230 V

Le raccordement au secteur se fait au moyen d'un cable 3 branchar
a l'extérieur du camplng-car sur la prise bleue PL17, Celte prise
comporte une liaison « terre » obligatoire, Brancher le cordon d'ali-
mentation puis enclencher le disjoncteur situé A proximité du bloc
electrique, afin d'alimenter 1a cellule

Arrét d'une semaine & un mois
Basculer l'interrupteur du panneau de contrdle en position arél

Arrat supédriour & 1 mois

« Retirer le fusible 50 A (F2) sur le blo¢ électrique pour déconnecier
la batterie moteur

* Arréter tous les appareils et éteindra toutes les lampes

* Retirer le fusible 50 A (F1) sur le bloc électrique pour déconnecter
la battede cellule aprés vous @lre assuré de sa bonne charge
(une batterie déchargée est sensible au gel)

5.4 Vidange

Les parkings d'autoroute, les stalions service et les aires municipa-
les offrent souvent des bornes d'accuell pour la vidange des eaux
usées. N'attendez pas le dernier moment pour vidanger.

54.1 Eaux usées

Pour vidanger, actionner |a poignée de la vanne de vidange située
derridre la [upe de bas de caisse, repérable par un pictogramme.

542WC
Pour vidanger la cassette WC, consulter la notice du constructeur.

5.5 Isolation

En &té, utiliser les panneaux ou stores isolants afin de prévenir I'élé-
vation de température dans le camping-car,

5.6 Verrouillage

Quand vous quittez le camping-car, varroulllez systématiquement
les portes et trappes, et fermez toutes les fenétres, y compris la
fenétre de toit.

_o_

Raccardar ke camping
-Car & une prise 230 V
fe plus souvent possi-
ble afin de prolonger
fautonomie et 1a fon-
govité de fa batterie
calivle,

Sl le raccordement au
230 V n'est pas possi-
ble, ne pas ullliser la
batterie moteur qui
doit dlre réservée au
demarrage.

&

Evacuer les eaux
usées dans des en-
drolts appropriés, on
aucun cas prés des
habitations, des cours
d'eau ou des cullures,

_0_

Pour prévenir les
mauvaises  odaurs,
nettoyer  régulicre-
ment les résenvoirs
(voir chapitre 7).
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s. Utilisation des equipements

Panneau
de contrdle
LT400

Avant de lire ce chapitre, il est impératif d'avoir pris connaissance
des chapitres 2, 3 et 5,

6.1 Panneau de contrdle

Toute panne ou dysfonctionnement du panneau de contrle doit étre
Immédiatement réparéd par un personnel spécialisé,

6.1.1 Description
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Voyant de contedle 230 V 6. Commutateur alimentation
2. Voyants de contrdle tension electrique pompe

des batteries 7. Commutateur alimentation
3. Commutateur de mesure slectrique lampes

tension des batleries 8. Commutateur alimentation
4. Voyants de contrdle éleclrigue appareiis supplé-

niveau des réservoirs mentaires
5 Commutateur de mesure 9. Interrupteur princlpal 12 V

niveaux des réservoirs
eau propre / eaux usees

6.1.2 Alimentation 12 V de la cellule

L'interrupteur principat 12 V permet d'allumer et d'éteindre tous les
consommataurs, a f'exception de ;

« la soupape de s(reté / vidange du chauffe-eau

« le chauffage

+ le marchepied

+ le réfrigérataur

+ les circuits

a
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Activation

« Appuyer sur le haut de l'interrupteur pour activer I'alimentation
12V

* Le voyan!t de contrdle vert 12V s'allume

Désactivation

« Appuyer sur te bas de V'interrupteur pour désactiver I'alimentation
122V

+ Le voyant de contedle vert 12V est éteint

6123 Controle de la tension des batteries

Huit voyants de contrdle affichent I'état de la batterie. Une valeur de
tension ast inscrite sur chaque voyan! de contrble.

Contrélo de Ia battorie collule

Appuyer sur le haut du commuta-
taur pour afficher la tension de la
batierie celiule.

Appuyer sur le bas du commula-
teur pour afficher la tengion de la
batierie du moteur

Mesure de ia tension de service

Le tableau ci-dessous permet d'interpréter I'affichage de la tension
de la battene cellule.

Véhicule
a I"arrét non rac-
cordd 230 V

Véhicula
A l'arrét race
cordé 230 V

Vahicule en
déplacomant

Tenslon dela

battarie

- '-“. L
4

Une décharge ou une
surcharge durable de
la  baltane celiuie
entraine des domma-
qges iréaparables.

Désactiver une partie
des consommataurs
en cas de surcharge
du ré 112V,

11V ou mons Pas de chargamant | Consommateurs | Pau de chuge
Risqun o0 par la géndralrico | dasactives | batle- | maont par e bloc
décharge Mactrique e vido | dloctrique l
Résaau oa bord 12V | Consommatours | Riseau de bord
nurchargd BClveés | battonio 12 V surchargd
surchargde
Dei12Va 13V |Pasdechargement | Piape normale Pas de charge-
par la géndratnco ment par le bloc
Slectique® Seciique”
Résgau de bord 12V Ré&ssau 0w bord
surchargd* 12 V surchorgd®
Plusde 135V | Chargement de la Ne s& prodult qua | Chargemant da in
batlorio poy do Wmps operés | battorio
le chpegemant
* Si la tension ne dépasse pas cetle plage pandant plusieurs heures

Les consommatours
silencieux causen
patiors e déchargo-
memnt ingidieux de la
batterie
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Mesure de la tension de repos

Le tableau ci-dessous affiche, a I'aide de la tension de repos, I'dtat
de charge de |a batterie cellule (ceci concerne les batteries plomb
gel).

Valours de tension de repos®  Etat de charge de la batterio

Moins de 12,0 V Déchargée |

:»;Ei v 25% |
125V |75% '
Plus a8 12,7 V [100 %

*Il Sagit de la tansion de | battane au repos, ¢est-d-dire sans quil y ait alimenta-
1on ou consommation de courant. Procider aux mesures plusieurs haures apris
I darmisr chirgemant, || e51 intordit dans oot Inlervalle de solliciter [ batiese en
consormmant du coutant

Alarme de ia batterie cellule

Le voyant de contrdle rouge « 11,0 V » est un voyant d'alerte. Il cli-
gnote des que la tension de la batterie cellule est inférioure 4 10,8 V,

Si le voyant rouge clignote °
+ Eteindre tous les consommateurs
* Recharger ia batterie par roulage ou par raccordement 230 V

614 Contrdle du niveau des réservoirs

Le contrble des niveaux de réservoirs ne convient pas pour une uti-
lisation en continu. Cela pourrait endommager les capteurs de
mesure,

Un affichage @ quatre niveaux {(avec deux voyants de contrdle par
niveau) indique en pourcentage le niveau du réservoir d'eau sélec-
tlonné.

Le niveau du réservoir s'affiche lorsqu'on actionne le commutateur.

Niveau du réservoir d'eau propre

Appuyer sur le haut du commuta-
teur pour afficher le niveau du
reservoir d’eau propre.

Appuyer sur le bas du commuta-
taur pour afficher le niveau du
réservolr d'eaux useées.

615 Contrdle du secteur 230 V

Le voyant de contrdle 230 V jaune s'allume si la tension de secteur
est datectée a I'entrée du bloc électrique,

Une décharge durnbio
de la batterie callule
entraine des domma-
ges iméparables.

6. Utilisation des équipements
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6.1.6 Alimentation électrique de la pompe

Activation

= Appuyer sur le haut du commutateur pour rendre possible I'acti-
vation de la pompe.

+ Le voyant de contrdle vert s'allume.

Désactivation

* Appuyer suf le bas du commutateur pour rendre impossible I'acti-
vation de la pompe

= Le voyant de contrdle vert est éteint

Lorsque l'on appule sur le bas du commutateur, il est possible
d'ouvrir la rabinet d'eau sans faire marcher la pompe (pour effectuer
la vidange des condultes d'eau, par exemple).

6.1.7 Alimentation électrique des lampes

Activation

Appuyer sur le haut du commutateur pour rendre possible I'activa-
tion des lampes. Le voyant de controle vert s'allume.

Désactivation

Appuyer sur le bas du commutateur pour rendre impossible I'activa-
tion des lampes. Le voyant de contrble vert est éteint.

6.1.8 Alimentation électrique
d'un appareil supplémentaire

Activation

Appuyer sur le haut du commutateur pour rendre possible I'activa-
tion de l'appareil supplémentaire. Le voyant de contrdle vert
s'allume.

Désactivation

Appuyer sur le bas du commutateur pour rendre impossible I'activa-
tion de l'appareil supplémentaire. Le voyant de contrdle vert est
étaint.

6.1.9 Pannes, causes possibles
et remédes

Si vous ne pouvez remédier vous-méme a une panne 4 l'aide du
tableau ci-dessous, adressez-vous a notre service aprés-vente. Si
cela n'est pas possible, lors d'un séjour 3 l'étranger par exempie, un
atelier spacialisé est également habilité a réparer le panneau de
conirble,

Le courant consommeé
ne doit pas dépasser
0% de la valeur
nominale du fusible
carrespondant du bloc

dlectrique.

Pour lout rensaigne-

ment complémen-
taire, veuillez
consulter [a documen-

faticn compléte du

Panno Cause possible Romede fabricant remise par
Lalimentation 12V ne | Infermupteur principal 12 V | Activer interupteu princi- votre  concession-
fonctionne pas dégactive pul 12V naire
Les voyant de contrdla Intetruptour principal 12V | Acliver Inlerruptees peinc.

12 V est dteint ddaactind ) pati2y
Batterio callule non char- | Chaeger batlerie cellde
gdo
Rerenémce™
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Panne Cause possibile Remado
Botterie coliuk Battarie callule ¢dchargée | Une déchnrge durable de
pas de tension [a batterie cellule entraing
des dommages imépara-
bles
Dos consommsleurs Charger cornglétemont tn
siancieux causan! e batteria callide avant une
déchargament de la batte- | longue immobiisation du
e, par axemple : sou- CAMPING-Cite
pape de slreté du
chauflfe-sou, démodula-
teur TV en yoilla
Lampes, apparell suppié- | Commutateur concorms | Activer commudatour con-.
mantaire cu pompe ne désactive cerné
fonctionnent pas
6.2 Ouvrants
621 Fenétres

Fenétre a projection

Ouverture de 1a fenétre

1. Relever les poignées a Ia verticale
2. Projeter la fenétre vers I'ammiéra
3. Régler 'ouverture souhaitée a l'aide des molettes de serrage

La poignee permel aussl de maintenir fa fendtre en position
d'aeration : ramener la poignée a I'horizontale de maniére A 'enclen-
cher 8 cheval sur la semelle de verrouillage.

Fermeture de la fenétre

1. Projeter au maximum la fenétre vers Variére
2. Ramener lentement Ia fenétre vers 'avant
3. Abaisser las poignées a I'harizontale

Fenétre coulissante

Selon le modéle, votre camping-car est €quipé ou non de fenétres
coulissantes.

_g_

La garantie sur le pan-
neau de cantrble n'est
plus  valablae sl des
réparations ont été
effecluées de fagon
non conforme. Le
tabricant ne peut étra
lenu pout responsa-

ble des dommages
qui en résultent.
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Quverture de la fenétre

1. Appuyer sur la poignée pour la déverrouiller
2 Faire coulisser [a fanbtra dans la position d'ouverture souhaitée

Fermeture de la fenétre

1. Ramener la fenétre dans la position de fermeture
2. Vérifier que 1a poignée est enclenchée

Store combiné moustiquaire / protection solaire
Differents types de stores équipent les véhicules, selon les modéles.

Stores plissés

1. Utiliser la rainure pour tirer le store occultant
2. Lalanguette supérieure permet de descendre la moustiquaire

1. Pour dter la moustiquaire, relever le store occultant au moyen
de la languette

2. Remonter le store occultant en utilisant I3 rainure Inférieure

6.2.2 Toit ouvrant

Recommandations particuliéres

Avant d'ouvrir le toit ouvrant, enlever si nécessaire la neige, le givre
ou les salissures. )

Vérifier que le ddme acrylique n'est pas endommagé par des bran-
ches ou des produits toxiques,

8. Utilisation des équipements
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Ne pas marcher sur la
vitre acrylique. Le
nonrespoct de catte
recommandalion
entraing une perte de
la garanbe




Fermer compidtamant ln it ougvrant avant & misse #n route g vdhi-
Gule ot viriflar lo bon varrouilago, Ne Jamins ke manipuler en coors
the routo

En cay de dioctuonté oo do mauviis fonclionneenmil, consises un
nbn! BpACiade

S

1. Sorie la monivollo 0w 30 logemont
2. Tournor ls mandvelle junagu' 8 Nangge o ouverture souhaie

3 Arrdder O oo VOUS SAN0AT UNN TESIMAN0D (g cuvevturn
max, 70%)

Formnture
L —————

1. Toumes In manivolo e o seny inverss. Vireousbor 1 fundtie
of fusant 2 ou 3 100rs suppiémeniaies
2 Vorifer lo wonulage on poussant i viro avec ia maoin

3. Rophier la marevolo Glns s0n K0o0ment
Storo combiné moustiquaire / protection solalre

Un sysldme d'onciquetage permed de combiner s dous stoses
PO végier b lunsncaild lout on béandicant da la protection moust

QUi

Endhqueter len doux stoces 4 Foeo coulecor i3 hame do ton
TiC0 G pogdes. BN DOUT regRer &y luminosd dy
Lors de la muncouvie verse  S0me

(pocr las désolidnrisar), frodnee
o AhOde MmOUSHQLs Y
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6.3 Cuisine

6.3.1 Evier

Les niveaux d'eau sont visibles en lecture sur le panneau de con-
trdle. La pompe peul fonctionner par saccades si le débil d'eau est
trop falble.

6.3.2 Appareils fonctionnant au gaz

Lire altenlivement fa notice des appareils fonctionnant au gaz.
Ne jamais ulilisor les appareils sous une pression de service diffé-
rente de celle pour laquelle s ont élé prévus.

Plagque de cuisson

La plaque de cuisson ne doit en aucun cas dire utilisée 4 des fins de
chauffage. Par allleurs, Il convient d'aérer targement durant toule
période de culsson afin d'éviter 1a formation de buée et de conden-
sation.

Allumage

s

P

TN

Ne jamais  verser
d'ecau bouillame dany
I'évier,

1. Prasser le bouton
en le lounant légo-
rement vers 1a gau-
che

Four

2. Allumer avec un
allume-gaz, une
allumette ou  au
moyen du bouton
d'allumage électro-
nigue si la table en
es! dotée,

3. Maintenir e
bouton  enfonocé
pendant 5 A&
10 secondes, puis
relacher.

Pour le fonctionnement du four, voir 1a nolice du fabricanl

Hotte

Pour la fonctionnament de la hotte, voir la notice du fabricant,

Chauffage / chauffe-eau

Géndralités

Les appareils lonc
tionnant au gaz sont

coupe en cas d'extine-
tion de |a flamme.

Nos camping-cars se siluent dans ia classe de chauffage n® 2 (sul-
vant EN 1846-1),

Le renouvellement permanent de I'air et un daosage adéqual du

chauffage permottent d'obtenir une ambiance agréable a lintérieur
du camping-car an toutes saisons.

Chauffer suffisamment lintérieur du véhicule méme an votre
absence, afin que les conduiles d'eau (en particulier calles des toi-
iettes ou servant & I'écoulement) ne géient pas.

Dosaer le chauffage an
fonction du nombre de-
personnes, du llou de
stativnnemen! el des
température &t hurmi-
dilé  intdvieures ol
extariaures,

H mmo.
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L'inténeur du camping-car est étanche, et la condensation due a fa
cuising, la douche ou Jes vétemanis humides ne s'évapore pas natu-
rellement. |l faut denc bien aérer loul en chauffant beaucoup.

Combiné chauffage / chauffe-cau

Ventouso

En principe. lorsque fe camping-car ast habité et que le combiné
chauffage / chaulfe-cau est utilisé, je réservoir d'eau propre et les
tuyaux d'aau ne gélent pas:

Cependant, en cas d'exposition aux vents dominants, de frold parti-
culigrement intense (température inféneure & -5° C) ou si la porte de
coffre extérieur était mal fermée par exemple. un risque de gel ponc-
tuel n'est pas exclu et i convient d'y apporter une grande altention.

Soupape de sdreté / vidange

Sur le combiné chauffage / chauffe-eau, une soupape de sireté et
de vidange s'cuvre automatiquement quand il y a danger de gel
dans lg véhicule..

Mise en service

Pour obtenir de I'eau chaude, le combiné dolt étre rempll. |l faut donc
d'abord actionner la pormpe sur le panneau de contrdle, Actionner ia

soupape pour dvacuer Iair.
Réfrigérateur o
Le fonctionnement du
Les caches des aéraleurs du réfrigérateur coivent étre impérative- | réfrigérateur au gaz
mant retirés an cas de fonctionnemant au gaz (veir chapitre 3). nécessite e retral
des caches des adrs-
Avertissement teurs.

Le stockage des aliments doit tenir compte des conditions particulié-
res de fonctionnement d'un réfrigérateur instalé dans un véhicule,
L'appareil ne paut garantir la tampérature nécassaire a la consarva-
tllon des denrées trés périssables dans certaines conditions, car :
« en déplacement, le réfrigbrateur utilise du courant 12V (duramt
les arrdls, |l ne fonctionne pas)
« un réfrigérateur paut btre situd derriére une vitre au soleil
+ la température du véhicule pout varier fortamant en fonction des
conditions climatiques extériaures
« Ia tamperature & l'inteneur d'un véhicule fermé en stationnement
et exposé au solell peul dépasser 50°C
+ on peut étre amené a utiliser le réfrigérateur peu de temps aprés
sa miso an fempérature optimata
‘ Sont considérées comme denrées trés périssables, tous produits
portant une date limile de consommation associée A une lempéra-
ture de conservation inléreure ou égale & 4°C, en particulier : vian-
das, poissons, volailles, charcuteries, plats préparés.

SARIARE e rendte
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Recommandations sanitaires

+ Embalier séparémen! les aliments crus et les aliments cults avec
du papier aluminium ou du fitm alimentaire.

+ N'oter le sur-emballage des produits que si les Indications utiles
(DLC, température de conservation, mode d'emplor...) figurent
sur 'embaliage au contact du produit

* Ne pas [aisser les produils réfrigerés trop longtemps hors du réfn-
gérateur,

* Metire en avant les produits dont les dates limite de consomma-
tion sant les plus proches.

+ Placer las restes dans des emballages fermés et les consommer
lrés rapidemant,

+ S laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque
manipulation de produits différents et au moment de passer
table.

« Nettoyer le réfrigérateur réguliéremeant 3 'cau savonneuse. Le
rincer a l'eau javellisée.

6.4 1 elévision

Un logement situe en hauteur est prévu peur accueillir un 1éléviseur.
Le-support orentable est prévu pour fixer le poste en toute sécurité,
Consutter votre concessionnaire pour l'instaliation d'un téléviseur,

6.5 Cabinet de toilette

8.5.1 Douche et lavabo

Ne Jamals verser d'eau boulllante dans le lavabo ou la douche.

Quand le réservoir d'eaux. usées est trop rempll, Fexcédent peut
remonler dans le bac & douche. Afin d'éviler ce probléma, vidanger
régufidgrement les réservoirs,

652WC
Na jamals verser d'eau boulllante dans les tollottes,

Utilisation des WC

Au moment d'utiliser les WC, actionner 1a vanne située sur le colé
de fa cuveite. Aprés usage, acticnner la chasse d'eau du réservoir,
puis refermer la vanne

Vidange de la cassette WC

Vidanger la cassette WC aussi souvent que nécessalre (voir
chapitre 7).,

6.6 Couchage

Attention au nisque de chute, lorsque les couchettes sont utilisdes
par des enfants, particuliérement ceux de moins de 6 ans. Uliliser
les filets de protection. Ces coucheltes ne conviennent pas aux
enfants sans survelllance,

Pil&TE |
e °
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La date imite de con-
sommation (DLC)
apparall  sous la
foerme @ « A consom-
MEN jUSqQu'au .. s ou s
A consommer jusqu'd
la date fiqurant .. »,
suivie de la date ou da
son amplacement sur

I'emballage
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6.6.1 Le couchage dinette

La table est abaissée au niveau des bannuettes pour recevoir les
compléments de couchage.

* Replier ie pied de la table

» Metire |a table en posilion basse sut los supports prévus 2 cet
affel

+ Sortir éventuaiement les compléments de couchage
« Disposer los coussing sur la table

Les plans ci-dessous vous aideront, suivant votre modala de cam-
ping-car, a comprendre 13 transformation de 1a dinette en mode cou-
chage.

Configuration Pilote 2008#1 ‘

Position jour Pasition nuit
Configuration Pilote 2008#2
Pasition jour Pasition nuit

Configuration Pilote 2008#8

b

Fasition jour Paosition nuit

6.6.2 Lit pavillon A

Eteindre les spots

; X sous lo Iit lors de
au-dessus des siéges do la cabine pour la nuit Vutilisation du  lit

pavition,

Le lit gitbé contre le pavillon (toit] en position jour dolt &tre abaissé

» )
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* Meattre en place ks occullations isolantes ou es rdeaux isother-
mes coulissants sur les vilres et le pare-brise

* Rabattre les dosslers des sléges conducteur et passager

* Relever les pare-solell

« Déverrouiler les sangles de fixation

« Abaisser le It

w pe ww

1. Rabatire les dossiers des siéges vers 'avant (dans le sens de la
marche)

2. Abaisser le lit en position nuit

P "V’E 9 6, Ulllisation des équipements




