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Decouvrez votre camping-car
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2.1 Le porteur

211 Le chassis

Le manuel d'utitisation el le camet d'entretien du chassis édités par
le constructeur automobile deivent vous étre fournis 2 la livraison par
votre concessionnaire. Nous vous conseillons d'en prandre connais-
sance et de sulvre les instructions quan! a 'entretien du chassis.

Le reglage du paralielisme est effectué en usine par le constructeur
du chassis, Il doit impérativement étre contrdlé 4 1 500 km. Un nou-
veau conirdle est fortement conselllé a 20 000 km. Ces interven-
tions sont a 1a charge de l'utilisateur.

212 Les roues

Pour la pression de gonflage, voir le chapitre 3.

En cas de crevaison, uliliser le kit de réparation raplde qui se situe
dans un des coffres.

213 Les accessoires
Porte-moto et attelages de remorque doivent étre impérativement
homologues et équipées d'un circuit &lectrique approprié.

Pilole propose des rallonges et atlelages homologués en option sur
certains modeéles {consultez votre concessionnaire)

Dans certains cas, la pose d'un renfort de suspension arriére homo-
logué est conseillé (consultez votre concessionnaira),

22 La cellule

221 Trappes, ouvertures et vannes
(Vair schéma de principe en premiére page)

Volre camping-car dispese de plusieurs types d'ouverlures sur
l'exténeur :

Des ouvrants

+ Porte(s) d'accés a la cabine

+ Portillon d'antrée de la cellule habitable
« Fenétre(s) latéraie(s)

« Toit puvrant

+ Lantarnesux (translucides)

Des trappes

+ Carburant

« Remplissage d'eau propre

+ Accés a la cassette WC pour sa vidange
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Le réglage du paral-
lelisme  doit  étre
contrélé imperative-
ment & 1 500 km. Un
nouveau  contréle
est fortement con-
seillé & 20 000 km,
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Ces Sguipaments
entrainen! une réduc-
tion de la capacilé de
charge du camping-
car ot modifient ks
tenue de route Le
conducteur doil adap-
tor sa conduite, voire
edure sa  vitesse

dans cartains pays.
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Enaucun cas, Pilote ne
paut étre tenu respon-
sablo du montage d'un
altelage ou d'un porte-
molo non agréé  par
ses services lechni-
ques.
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Dos vannes d'évacuation

+ Vidange du réservoir d'eau propre
« Vidange du chaullfe-eau

« Evacuation des eaux usées

Des dispositifs d'a¢ration

« Grilles et cheminges d'évacuation de I'air vicié (appareiis de cuis-
son, réfngérateur, chauffage)
» Lanterneaux (opaques)

222 Coffres et soutes

Plusieurs coffres a bagages sonlt répartis a intérieur et a l'extérieur
de votre camping-car.

223 Aménagement intérieur

Votre camping-car est constitué de quatre zones d'équipements
Sout pour votre confort el volre sécurité. Les aménagements différent
mm’nuﬁ L selon les modeles et les options livrés.

« Conduite : siéges dquipés de ceintures de sécurilé

* Repas | lable, siéges, dvier, apparells de cuisson, réfrigérateur
« Toilette ; lavabo, douche, WC

« Sépour : logement TV, rangements

2.3 Schémas de principe des fluides

231 Eau

Schéma d'alimentation
Reésorvolr eau propre
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Vidange  Purge
réservolr chautfo-oau
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Eau propre

Le remplissage se fail par un bec extarleur muni d'un bouchon for-
mant a clef, repérable par un pictogramme.
Le réservoir est situé dans un coffre de banquette.

Eaux usées

Elles sont recueillies dans un ou deux réservoirs situés sous e vahi-
cule. La vidange s'effectue-au moyen d'une vanne d'évacuation
située demiére Ia jupe de bas de caisse.

232 Electricité
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Lalimentation électrique se compose d'une partie 230 V courant
aiternatifl et d'une partie 12 V courant continu. \

Alimontation 230 V

Le branchement sur une alimentation secteur permet ;
« le rechargement de la batterie cellule

Prise dalimenta. | Ulilisation d'une prise secteur dans la cuisine

tion 230V « l'utilisation d'une prise sectaur pour le logement TV
+ le fonctionnement du réfrigérateur en 230 V

Alimentation 12V

L'alimentation 12 V du camping-car provienl de deux batteries : la
batterie moteur et Ia batterie cellule,

La batterie moteur alimente tous les équipements électriques de la
partie automobiie,

La batterie cellule alimenie les appareils éleciniques de la partie
hiabitable. Elle est placés dans un coffre ou dans une soute (suivant
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moddle). Catte batterie est de type « semi-stationnaira », En aucun
cas elle ne peul étre remplacéa par une batterie de démarrage. Pour
tout remplacement, consullez votre concessionnaire.

Les deux batleries sont séparées par un coupe-circuil électronique
qui assure la charge suivant l'alternateur ou la recharge par le char-
geur automatique (alimentation 230 V).

Le chargeur du bloc électrique apporte une charge d'appoint a Ia
batterie moleur afin de compenser les falbles consommations dues
au fonctionnement d'un auto-radio par exemple. En aucun cas, cette
opération ne peut recharger complétement une batterie vidée.

Panneau solalre

Un panneau solaire peut 8tre branché sur le connecteur 4 du bloc
électrique. Il est important de bien suivre les instructions de montage
fournies par le constructeur du panneau solaire.

Groupe électrogéne

Pour V'utilisation d'un groupe electrogéne respecter l'ordre des
étapes :

+ Démarver en premier le groupe électrogéne

+ Brancher le clble 230 V sur le camping-car

Les éléments du circuit

Bloc électrique

Le blec électrique comprend un chargeur, un transformatour (distri-
bution 12 V compléte) et des fusibles (protection des ¢ircuits). |l est
situé sous la banquette avanl droite, sous le lit arrére ou dans la
panderie (suivant modéla),

Disjoncteur
Le disjoncteur est place 3 c6ié du bloc électrique.

Capteurs
Les capteurs mesurent le niveau des réservoirs d'eau propre et
d'eaux usées.

Les panneaux sola
res foumnissenl une
charge d'appoint sou-
vent insuffisante en
cas dutiisation noc-
tumne et simultanée de
plusieurs  appareils
électriques.

Un groupe électo-
géne raccord: sur le
réseau 230 V du cam-
ping-car doit étre par-
faitement régulé
(fisque de datériora-
tion du chargeur
interna).

Le courant consommé

ne doit pas dépasser
90 % de b valeur
nominale du fusible
correspandant du bloc
électrique.
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Fusibles - Chassis Fiat

0

Ft Bationeo cafluie A cbie bloc eloctrique | S0A | Rouge
F2 Bulletle motew A o0 bloc dlecirique | 50 A | Rouge
F3 Visliouses lntdealos | A odé dloc électrigue | 5A | Orange
4 Rolais D+ motour A cdé bloc électrique | 2 A Bleu
{owriant
5 Recharge batterie A o bloc électngue | 10A | Rouge
moteur
6 Détection batterie A obie bloc électrique | 2A | Blau
cedyle
F7 D+ moteur tourmant | A 0% bloc eleatrique | 2A | Bleu
Fa Rédrpérateur 1421 | Amére ridngdrateur | 25A | Translucide
8u niveau de ik grile '
adtation inféreuro
Love-vitre dlocirigue ol ritroviseurs slactiques * @ voir notice conatructeur Fial
Chargow Batiode motow Bloc slectnique 20A | Jaunn
Inteme
Chargeur Chargeur suxiaire” | Bloc dlectrique 20A | Jaune
auxifaine
Scfae Pannesu solaire” 8ioc dloctngue 15A | Bleu
Réfngoera- Non ulisé Bloe dlectngue 20A | Jaune
teur cam-
pression/
AES
Chautfsge | Chauffage combingé | Bloo éloctnque 1A | Rouge
Truma Combed
Marchepipd | Marchopiod oloctn. | Bloc alectrique 20A | Jaune
que
Circut 1 Systéme gaz Bloc dloctique 10A | Rouge
« chouffage en
roulant » / Eclairage
niftigératour + ban-
Gaau G0 commands
Lummaire. | Lampe auvont, D+ | Biog dloctrique SA | Mamon
wxtériour medeur tournant clair
Lumsdre 1 Circut dckairpgo Bioc dlectngue 15A | Bleu
Lumebre 2 Clrcat dciairnge Blee dloctngun 15A | Bleu
v Prse tolévision Bloc élecinque 10A | Rouge
Awxiaire WC, Your, lnmpa Bloc electnque 10A | Rouge
soute
Pompao Pompae aau propre | Bloc dlectique 7.5A | Morron
fonce

* siivant oplions et modékes

Fusibles - Chéssis Renault

Dasigna-
uaen

Fonction

Localisation

Couleur

F1 Hatterie collule A ofté bloc éleatrigoe | 50 A | Rouge

F2 Banade moteur A Gité bloc dlectrigue | S0 A | Rouge

F3 Recharge batterie A cdté bloc électrique | 10A | Rouge
moloyr

Fe Dection balterie A o6 bloc éleclrigue | 2A | Blou
celula

-—-.vz aaree °
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Panneau de contréle

Désigna-

Fonction Localisation Amp Couleur
uon
_ A cOté bloc dectiique | ZA !
Fé Réfrigérateur 1421 | Arridro rdfigérataur | 25A | Transhucide
BU veau oe i grille
niration infériours
Live vitrg dlectrigue ot rétraviseurs Profiéa/Coputines * volr nollce construc-
Sectriques * ¢ teur Renault
« Intégrauyx : compartenent moteur 25 A
Charegueur Haltarie moteur Bloc dlectnqua 20A | Jaune
intame
Chargeur Chargour auxlairn” | Biog électrique 20A | Jaunw
auxifiairo
Sﬁﬂe Panneau solaire” Blocm@n 15A | Bleu
Réfngora- Non utilise Bioc électrique 20A | Joune
toue com-
pression
AES
Chiauftage Chauftage combing | Bloc dloctnque 10A | Rougo
Truma Combi 6 -
Marchepied | Marchopiod dloctri | Bloc édacinique Z20A | Javne
Qquer
Circuit 1 Systdme gaz Blic Secinque 10 A | Rouge
« chauttage en
roulant » § Eclairge
reingérateur ¢ ban-
dasau do communde
Luminaire Lampe auvent, D+ | Bloc électrique {BA | Mammon
uxlériour moleur fournant e
Lurnidre 1 Circult eclnirngs Bloc dlectrique 154 | Beu
Lurmiére 2 Circuit écinirngo Bloa dlectrigue 15A | Blou
™ Prise Wlévinion Bloc élettrique 10A | Rougo
Asdlipre WEC, four, lampe Bloc électrique 10A | Rouge
) soute
Pompe Pompe cau propre | Bloc électrigue 75A | Marmon
foncé
* suivant options &1 modbles

Le panneau de controle

Le panneau de contrile permet de cammander les fonctions électri-
ques de |a partie habitable du camping-car et d'afficher les niveaux
des batteries et des réservoirs d'eau. |l est placé au-dessus de |a
porte d'entrée de la cellule,

Réserves techniques

L'installation électrique du camping-car doit élre conforme aux nor-
mas en vigueur. Les manipulations sur |'instaliation électrique peu-
vent porter atteinte 4 la sécurité des personnes at du véhicule et sont
donc interdites.

Il est formellement Interdit de procéder a des modifications au
niveau du panneau de contrble. Seul un personnel spécialisé est
habilité & effectuer le raccordement électrique, conformément au
manuel de montage du fabricant,

Tension de service
12V (10-14.5 V), alimentation par bloc électrique.

PioTE ©
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On peut stocker deux bou-
deilles dans le coffre 4 gaz

233Gaz

Schéma d'alimentation

Installation

Votre camping-car est équipé de la fagon suivante :

* Installation 1 ou 2 bouteilles avec inverseur automatique et sys-
téme permettant 'utifisation du chauffage en roulant,

Les bouteilles de gaz sonl 3 placer dans le coffre extérieur prévu a

cet effet. L'installation fonctionne au Propane exclusivement, dans

tous les pays.,

La pression d'utilisation est de 30 mbar,

« Ne pas modifier e lype du détendeur

* Ne pas uliliser les appareils sous une pression de sarvice diffe-
renie

« Changer les tuyaux d'alimentation souples (lyres) avant la date
limite indiquée dessus

Systéame gaz permettant lo chauffage en roulant

Ce systéme permet de détecter et de couper l'alimentation gaz en
cas d'efforts anormaux (choc, accident, secousse violents. ) ou
d'inclinaison anormale (> 57°). Il répond a la réglementation euro-
peéenne et autarise le client & utiliser la chauffage gaz en roulant.
Ce systéme est équipé d'un détendeur 4 inverseur automatique.

234 Aération, chauffage

La présence d'aérations permanentes, hautes et basses, est indis-

pensable pour assurer un renouvellement de 'alr en permanence.

+ L'aération basse est généralement réalisée par une découpe su
pied des meubles ou dans le plancher,

= L'agration haute est assurée par les fenétres de toil qui disposent
d'une aération permanente,

Ces dispositifs favorisent une convection naturelle de I'air, y compris

a l'intérieur des banquetles.

24 Sécurité

Ne |amais laisser d'enfants dans volre camping-car sans sur-
veillance. Ce principe de précaution est fondamenta!l dans un cam-

ping-car compte tenu de la présence d'équipements électriques
moyanne et basse tension et d'équipements fonctionnant au gaz.

2. Découvrez votre camping-car
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Seul un installateur
agréé est autorisé a
intervenir  sur les
apparells fonction-
nant au gaz.

A

Le  lonctionnement
d'une bouteille de gaz
« Twiny » peut &lre
perurbé par temps
froid Jors d'une con-
sommation de gaz
importante:  (chaul-
fage). Ullliser de pré-
férence une boutedle
de 13kg, o la
aTwinys en résense.
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Les dispositifs
d'adration ne doi-
vent en auvcun cas
étre occultes, méme
en hiver.

Attention a les main-
{enir propres et sans
poussiore.
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Acrer on ouvrant toules les
ouvartus
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L'utilisation des léve-vitres électriques peut étre dangereuse.
S'assurer que, pendant e mouvement des vitras, les passagers ne
sont pas exposeas au risque de pincement.

241 Incendie

Prévoir un extincteur a poudre séche d'une capacité d'au moins 1 kg
homologué et se familiariser avec sa notice d'utilisation

Pravoir une couverture anti-feu prés de la cuisine,

Consulter les dispositions locales de prévention des incendies,

Ne pas conserver de bombes aérosol dans le camping-car; il y @
danger d'explosion 4 des températures supérieures a 50°C, tempé-
rature souvent atteinte en été,

Ne jamais ulliser d'appareils de cuisson ou de chauffage autres que
ceux equipant le camping-car. Si vous devez brancher un appareil
de culsson ou un radiateur électrique, Il doit étre de type a radiation
directe, pour éviter les risques d'incendie et d'asphyxie.

z42Gaz

Fuite de gaz

En cas de forte odeur de gaz, n'allumer ni lumiére, ni lampe de
poche, ni briquet, ni allumette, n‘actionner aucun élément électrique
(ex. interrupteur), jJusqu'a ce qu'il n'y ait plus aucune odeur de gaz.
Vous devez immédiatament

1. Fermer les bouteilles de gaz

2. Aérer en ouvrant toutes les ouverlures

2.4.3 Electricité

Toule modification ou réparation du circult électrique effectuée de
fagon non conforme et sans tenir compte des caractéristiques tech-
niques du cireult peut provoquer des anomaties de fonctionnement
et engendrer des risques d'incendie.

Le liquide contenu dans la batterie cellule, comme dans 1a batterie
principale, est toxique et corrosif. Eviter tout contact avec la peau ou
les yeux, Veillez 2 na pas approcher de la batterle, une flamme, une
source possible d'étincelies ou une bombe aérosol | danger d'explo-
sion ¢t d'incendie.

La batlerie est un accessoire dangeraux et des mancauvres incor-
rectas peuvent provoquer des décharges électriques de trés grande
intensité. Eviter d'approcher impérativement de la batterie, des flam-
mes ou des cigarettes allumées, Ne pas provoquer d'étincelies :
danger d'explosion el d'incendie.
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Attontion au risque
de pincement lors
de l'utilisation des
levewitres  électri-
ques,




