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CHAP. II Preparation
avant Ie depart

Un camping-car comporte deux elements distincts : d'une part Ie
vehicule de base ou porteur qui vous permet de rouler et d'autre
part la cellule de vie ou vous allez passervos vacances.
Avant de partir, il convient de proceder a quelques verifications
d'usage sur I'un et I'autre de cesdeux elements.

Au niveau du porteur, les verifications qui sont a faire avant Ie
depart sont les memes que celles que vous faites habituellement
sur votre voiture. Ce sont les verifications d'usage, a savoir Ie
contrale des niveaux d'huile moteur, eau du circuit de
refroidissement, eau du lave-glace, ainsi que Ie bon
fonctionnement de tous les feux de position et de circulation,
sansoublier Ie reglage des deux retroviseurs exterieurs tres utiles
compte tenu du gabarit du vehicule et un contrale du niveau du
liquide electrolytique de vos batteries.

Un contra Ie de la pression des pneumatiques va bien
evidemment de soL

• PREPARATION CElLULE DE VIE (exterieur)

La premiere des choses a faire avant Ie depart est de proceder a
I'alimentation electrique de la cellule de vie. En effet, un

camping-car comporte deux batteries (trois sur certains modeles),
une qui alimente Ie porteur (moteur) et une seconde (ou deux)
qui alimentent Ie circuit electrique de la cellule de vie.
Cette batterie se situe dans un compartiment specifique
generalement dans un coffre a I'arriere de la cellule.

La mise en service du camping-car se poursuit par la mise en place
des bouteilles de gaz (2 bouteilles de 13 kg, PROPANE
exclusivement ; 1 seule sur certains modeles) qui trouvent leur
place dans un coffre etanche a accesexterieur.

& En roulant, les bouteilles doivent etre imperativement
fermees. Des pictogrammes dument places rappellent cette
obligation (fig.1).

'C------ jiJOF F_
F;g1 J: oJa

Le plein du reservoir d'eau propre se fera par I'intermediaire de
I'orifice exterieur marque d'un pictogramme d'identification
specifique afin de Ie distinguer de celui du reservoir a carburant
de votre vehicule de base.
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Lesprises d'air ou orifices de I'ensemble des appareils menagers
seront a degager s'ils ont ete obstrues.
Desobturateurs pour les grilles du refrigerateur sont fournies en
option par votre distributeur.

La cassette des WC sera elle aussi a mettre en service avec
I'introduction d'une dose de produit chimique sans oublier
I'adjonction d'un peu d'eau. Cette operation se fera par
I'exterieur (portillon d'acces) mais peut tres bien etre
realisee a partir de I'interieur de la cellule de vie.

Cesoperations effectuees a partir de I'exterieur du camping-car,
nous allons maintenant nous interesser a celles a realiser a
I'interieur de la cellule de vie.

La premiere des choses a faire est de mettre en route Ie circuit
electrique a partir du tableau de commande.

II convient de verifier Ie fonctionnement de la pompe a eau et de
purger I'air qU'il pourrait y avoir dans Ie circuit en ouvrant
doucement les robinets de la cuisine par exemple. Des que I'eau
coule, il n'y a plus d'air. Bien faire les deux circuits eau froide et
eau chaude qui sont independants.

Pour Ie circuit gaz, une purge de I'air est aussi necessaire.Apres
avoir ouvert la bouteille dans Ie coffre a I'exterieur, ouverture
des vannes rouges d'alimentation des differents appareils. Pour
purger: ouverture du robinet d'alimentation du rechaud et mise
en service du gaz. Lorsque celui-ci fonctionne (flamme) il n'y a
plus d'air dans Ie circuit.

L'eau et Ie gaz etant operationnels, les operations de
preparation sont terminees. Pour Ie fonctionnement de chaque
appareil, se reporter au chapitre XI. Neanmoins une notice plus
detaillee du constructeur de chacun des appareils est fournie
avec chaque vehicule neuf.



CHAP III Transport ~
• des passagers _

Le nombre de places assisesautorisees dans votre camping-car,
lorsqu'il est en circulation, est mentionne sur Ie certificat
d'immatriculation. Lespassagersdoivent voyager assisaux places
mentionnees (pictogramme) et les ceintures de securite doivent
etre bouclees pour les places face route. II en sera de meme pour
les places dos route qui sont equipees de ceintures de securite.

& Les equipements, accessoires et commodites de la partie
habitable du camping-car sont con~us pour etre employes
lorsque Ie vehicule est a I'arret seulement.
('est en particulier Ie cas du support extensible de la television
qui n'est utilisable qu'a I'arret complet du vehicule.

II
Leur utilisation pendant que Ie vehicule est en mouvement peut
etre en contradiction avec ia regiementation routiere et
presenter des risques dont I'usager doit tenir compte. De meme,
les mouvements imprevus du vehicule peuvent entrainer la chute
de personnes en station debout. II appartient done dans chaque
cas, au conducteur etaux passagers, d'apprecier ces risques. La
responsabilite du constructeur ne saurait etre mise en cause
pour les incidents ou accidents survenus lors du roulage du
camping-car.

~
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5'agissant d'une "maison" mobile, chacun peut I'amenager a sa
guise mais il ya des regles a respecter que I'on peut resumer au
nombre de 2.

La premiere, c'est I'abaissement du centre de gravite. ('est une
question de securite pour la tenue de route de votre camping-
car. II faut mettre tout simplement Ie poids en bas, c'est-a-dire de
placer les choses lourdes dans les coffres bas et les choses legeres
dans les placards superieurs.

La deuxieme regie, c'est la masse maximale techniquement
autorisee en charge qui est directement lisible sur Ie certificat
d'immatriculation du camping-car.
II convient de respecter imperativement cette limite en reduisant
votre chargement, en evitant tout simplement Ie superflux.
Par ailleurs vous voudrez bien respecter les charges maxi
autorisees sur chacun des essieux avant et arriere, ainsi qu'une

repartition gauche / droite la plus egale possible par rapport a
I'axe du vehicule (vehicule pret a partir, bien sCir,personnes
incluses).
Lesvaleurs maxi autorisees figurent sur la plaque d'identification
de la cellule.

5i vous possedez en option une galerie et souhaitez I'utiliser
pour Ie transport de materiels legers (cf probleme du centre de
gravite) il conviendra de bien arrimer votre chargement et de
proteger votre "tole de toit" afin d'eviter les frottements ou
autres agressions sur la tole pour ne pas la deteriorer.

A I'interieur, bien utiliser les rangements prevus pour recevoir les
vetements ou autres ustensiles et, au roulage, tout do it etre
parfaitement cale; les portes de placards seront fermees et
verrouillees.

~



CHAP. V Baies
en methacrylate

Nos cellules sont equipees avec des fenetres (baies) en
methacrylate (plastique).

S'agissant dans la plupart des cas, de baies a projection,
s'ouvrant directement sur I'exterieur : celles-ci devront etre
obligatoirement fermees lors de la circulation sur route du
camping-car.
Des baies coulissantes sont mises en place bien souvent sur la
face arriere du camping-car voire en face laterale au niveau de
la porte cellule.

m-
- -

Le nettoyage de ces baies devra etre realise exdusivement
a l'eau et au savon noir. Sont a exclure tous produits
detergents, y compris ceux d'usage courant et plus
specialement ceux a base d'hydrocarbure ou d'alcool
risquant d'alterer la transparence du vitrage.

~



__ CH_A_,._V_I _GO_nfla_ge __ ~ __

La verification du gonflage des pneumatiques est a faire lorsque
Ie camping-car est charge.

II convient de surgonfler tres legerement votre camping-car par
rapport aux valeurs donnees par Ie constructeur du chassis de
base, valeurs qui sont mentionnees a I'interieur de la notice
d'utilisation du porteur et n'oubliez pas votre roue de secours.

Par ailleurs les pressions de gonflage maxi autorisees par Ie
manufacturier du pneumatique figurent en PSIsur Ie flanc du
pneu (15 PSI", 1 bar).

& Un reglage du parallelisme est effectue en usine par Ie
constructeur de la cellule et doit imperativement etre contrale de
nouveau a 1500 km. Un nouveau contrale est fortement conseille
une fois I'an. Cesinterventions sont a la charge de I'utilisateur.

Pour parfaire encore Ie confort de conduite de votre chassis
ALKO nous avons equipe celui-ci du systeme ALKO AIR-PLUS.
Cette suspension a air est reglable bien sur selon votre choix
sachant neanmoins a I'image de I'automobile :
- quiil ne faut pas descendre au-dessous d'une pression de 1,2

bars,
Attention: Ne pas rouler lorsque la pression dans un
diaphragme est inferieure a 1,2 bars sous peine de destruction
de celui-ci.

- qu'il ne faut pas monter au-dessus d'une pression de 4,5 bars
car des deteriorations irremediables sont possibles et peuvent
engendrer de surcroit des perturbations sur Ie comportement
routier de votre camping-car.
Pour garantir Ie bon fonctionnement de la suspension, les
preconisations de pressions suivantes doivent imperativement
etre observees.
Lespressions recommandees en fonction de la charge sur I'essieu
AR sont les suivants :
1,2 bars pour 1500 kg sur I'essieu AR
1,5 bars pour 1700 kg sur I'essieu AR
2,3 bars pour 1900 kg sur I'essieu AR
2,7 bars pour 2000 kg sur I'essieu AR
3,2 bars pour 2120 kg sur I'essieu AR (chassis maxi 18 Q
uniquement).

Pour plus de securite et de confort, nous vous conseillons de
regler la hauteur de caisse du vehicule avant chaque depart
comme suit:

Premier reglage

Attention: Le reglage de la hauteur provoque un mouvement
de caisse pouvant etre dangereux. Veuillez prendre les
precautions necessaires pour assurer la securite des biens et des
personnes.

1. verifier les pressions des pneus droit et gauche. Elles
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doivent etre identiques. Corriger si necessaire.

2. Mesurer la cote A: du sol au centre de la roue

3. En gonflantldegonflant la suspension, regler de chaque
cote la hauteur de chassis(cote B : cote du plancher au
sol au niveau des roues), de telle sorte qU'elle soit egale
a A+157mm.

4. Faire un repere discret de chaque cote de la carrosserie
a 700 mm du sol.

5. Mesurer la cote D (hauteur de caisse).Cette valeur sera
la cote que vous reglerez avant chaque depart.

Pour cette operation, nous vous conseillons d'etre deux
personnes.

5. En gonflant/degonflant la suspension, regler de chaque
cote la hauteur de caisse(cote D) pour qu'elle soit identique a la
valeur trouvee precedemment.

Enverifiant regulierement et avant chaque depart votre hauteur
de caisse,vous maintenez la hauteur de caissetoujours constante
quelque soit Ie chargement de votre vehicule. Ainsi la suspension
travaille toujours de fa~on optimale et donc Ie comportement
routier de votre vehicule est lui aussi optimal.

Carrosserie,-
\

~
CD Cote" ~ ~eSIJrer

(j) CoteS ~ + 167 ~

@ CoteC ~ f'eporter 100M

(j) CoteD ~ lWsurer

® Cote 0 ~ r!gter

La mise en pression se fait a I'aide d'un gonfleur. Lesvalves se
trouvent au niveau du siege conducteur.

Important: ne pas utiliser de bombe anti-crevaison pour Ie
gonflage du systeme.

La pression est indiquee sur les cadrans.
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La conduite d'un camping-car est sensiblement identique a
celie d'une voiture. Toutefois, Ie vehicule a un gabarit plus
important, tant en hauteur qu'en largeur avec un poids plus
important; les reprises sont done legerement differentes.

Le plus important, c'est done I'encombrement et vous devez
faire plus attention aux panneaux de signalisation concernant
Ie gabarit, a savoir ceux mentionnant les hauteurs, largeurs et
aussi les poids limites, votre vehicule pese plus de 2 T.
Pour la largeur, un petit conseil : quand les retroviseurs
passent, tout passe.

- Lesparkings souterrains.
- Certaines stations services qui peuvent avoir des

superstructures trop basses.
- Lesenseignes de magasins qui depassent sur la rue.
- Les branches d'arbres qui viennent sur la voie de

circulation.
- Lespassagessous porches.
- Les rues etroites.

et pour ceux qui ont opte pour un chassissurbaisse, attention
aux dos d'anes et aux passagesa niveau.

Lorsque vous vous garez en marche arriere, ne pas attendre
que les roues touchent Ie trottoir, votre porte a faux est
quelquefois important, alors, attention a I'arriere de votre
camping-car.

Pour la conduite, attention a la longueur dans les virages
serres et n'hesitez pas a les prendre de maniere un peu plus
large.
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Lorsque vous aurez trouve un endroit pour stationner, vous vous
installerez en utilisant pour la mana:uvre vos retroviseurs, mais
n'hesitez pas a vous faire aider pour les marches arrieres.
Toutefois, certains de nos modeles sont equipes d'un capteur de
parking, assistant ideal des camping-caristes exigeants.
Le capteur de parking informe Ie conducteur sur la distance de
I'obstacle a I'aide d'un signal acoustique rendant la mana:uvre
plus sure. Le systeme s'active automatiquement des que la
marche arriere est engagee.

Le capteur de parking emet des ondes sonores a ultrasons qui
sont reflechis par I'obstacle et produisent un signal acoustique.
La detection precise de la distance de I'obstacle facilite les
mana:uvres de parking, meme dans des espaces limites. La
frequence des ondes ultrasoniques a ete choisie de fa~on a ne
provoquer aucune gene, ou prejudice, ni aux personnes ni aux
animaux de compagnie.

Distance Categorie Alarme.
de I'obstacle de distance acoustique

150-110cm Securite Bi ... Bi ... Bi ...

100-50 em Attention Bi ... Bi ... Bi ... Bi ...

40-10 em Danger Bi ..Bi ..Bi ..Bi ..Bi ..Bi ..

Dans certaines situations des erreurs de signalisation des
obstacles ou I'absence de signalisation sont possibles:
• forme de I'obstacle complexe, avec des renfoncements ou des

saillies;
• forme de I'obstacle tres lisseet reflechissante (vitres et miroirs),

en particulier s'il est presque parallele au corps de la voiture.

Obstacles
... Iisses et inclines

Obstacles Obstacles
... lisses et circulaires ... qui absorbent Ie son
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Remarques importantes:
Ce dispositif est exclusivement destine a aider Ie
conducteur et ne do it en aucun cas etre considere

comme etant infaillible. Vous devez toujours agir avec
prudence et bon sens.

&
Effectuez les manreuvres a faible vitesse afin d'accroltre votre
securite et celie des autres.
Arretez toujours votre vehicule au moment de la signalisation
acoustique pour tenir compte de I'inertie du mouvement.
Contr61ez regulierement Ie bon fonctionnement des
capateurs et nettoyez-Ies avec soin.
En cas de pluie, de neige ou de gel, la sensibilite des capteurs
peut-etre provisoirement reduite de 20% environ. Soyez
encore plus prudent.

c
Pour vos verins AR (*) et leur assurer une parfaite stabilite, vous
aurez pris la precaution de vous munir d'au moins deux cales en
bois, a mettre en place au sol sous Ie patin du verin. Lesverins ne
servent qu'a caler votre camping-car et lui eviter de bouger
lorsque vous marcherez a I'interieur, mais en aucun cas a
rattraper un devers et encore moins a servir de cric pour changer
une roue.

(*) Montage en serle sur quelques modeles et en option
seulement sur certains autres.

~13~



CHAP. XI Fonctionnement
des appareils

L'energie electrique necessaire au fonctionnement de votre
cellule est assuree par une batterie de 12 volts (2 sur certains
modeles) aussi bien pour I'eclairage que pour I'ensemble des
appareils menagers, pompe a eau, we...
Celle(s)-ci est (sont) installee(s) en complement de la batterie du
vehicule de base.

Entre les deux, est installe un relais de couplage qui permet :
- en roulant, d'accoupler les batteries afin qu'elles se

rechargent simultanement.
- a I'arret, de U separer U les batteries. Ainsi, si par

malheur, votre (vos) batterie(s) cellule(s) etait(ent) totalement
dechargee(s), il vous sera neanmoins toujours possible de
mettre en route Ie moteur de votre vehicule.

La (Les) batterie(s) de cellule est (sont) situee(s) :
- dans un caisson specifique situe generalement dans un

coffre a I'arriere du camping-car.

Batterie traditionnelle
laquelle il convient
niveau d'electrolyte et
avec de I'eau distil lee.
A contrario de I'automobile, I'utilisation des vehicules de loisirs
presente la particularite d'avoir des periodes longues de non-
utilisation.

a electrolyte liquide pour
de verifier regulierement Ie

de Ie completer Ie cas echeant

Le phenomene naturel de decharge lente et reguliere des
batteries conduit a amener celles-ci en situation de decharge
profonde.

II est des lors constate qu'a partir de cette decharge profonde,
seul un tres faible pourcentage de batteries est susceptible de
reprendre la charge et donc de fonctionner de fa~on
satisfaisante.

Afin d'eviter cette situation, il est IMPERATIF:

- soit de deposer les batteries apres les avoir chargees
et de les stocker a I'abri du gel.

- soit de laisser Ie vehicule raccorde au 220 V et assurer
ainsi Ie maintien en charge des batteries celluies et
porteurs (courant de maintien pendant toute la
periode de non-utilisation). .

- soit au minimum et pour des periodes courtes (1 ou 2
semaines) de deconnecter les batteries en les laissant
en place apres les avoir rechargees.

& Compte tenu des conditions d'utilisation diverses et variees
des batteries cellules la garantie de celles-ci est exclue de la
garantie globale accordee pour les cellules.
En cas de remplacement d'une batterie auxiliaire, la nouvelle
batterie do it etre de meme type et specificite que la batterie
auxiliaire installee d'origine.

• Alarme niveau batterie

Une alarme sonore existe sur certains modeles.
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• TABLEAU DE COMMANDE ET DE CONTROlE

Deux types de tableaux de commandes et de controle equipent les differents modeles de notre gamme, tableaux situes
en regie generale a proximite du bloc cuisine.

• Modele PC 100
(Figure n° 1 p.17)
Pour ce modele, vous avez 3 interrupteurs
de commande a savoir :

repere A:
('est I'interrupteur d'alimentation
genera Ie. Le c1ignotement du led place au
dessus de I'interrupteur indique que la
batterie est dechargee et que Ie systeme
de bassetension est en train d'intervenir.

repere B:
Interrupteur de la commande de la lampe
d'auvent lorsqu'elle existe.
II s'eteint automatiquement avec la mise
en marche du moteur du vehicule de base.
Un led orange a cote du bouton indique
sa mise en fonction. II depend de
I'interrupteur general.

repere C:
Interrupteur decommandede la pompea eau.
Sa mise en fonction est signalee par Ie led
orange place a cote du bouton de
commande. II depend de I'interrupteur
general.

• Contr61es visuels
Les boutons de la partie gauche de cette

fa~ade de commande permettent
d'effectuer un certain nombre de
controles :

((~
8oUt6fT-~~ntrole du niveau d'eau
e.ropre. En appuyant sur ce bouton Ie
nlveau de remplissage d'eau propre
s'affiche a I'aide des leds (Rep. 5).

6pe~
8out~ntrole de la batterie cellule
(82). En appuyant sur ce bouton Ie niveau
de charge de la batterie cellule s'affiche
au nive~es leds (R~

treD;;;-J)
8outOi1CliiOntroie de la batterie moteur
(81). En appuyant sur ce bouton Ie niveau
de charge de la batterie moteur s'affiche
au niveau des leds (Rep. 12).

repere 4:
Indique Ie test du reservoir eau propre, Ie
c1ignotage indique I'alarme reservoir vide.

repere 5:
Leds de signalisation des niveaux d'eau
dans Ie reservoir d'eau propre.

repere 6:
Le led c1ignote lorsque Ie reservoir d'eau
usee necessite d'etre vide. (3/4 plein).

repere 7:
Ce led allume vous indique que Ie
reservoir eaux usees est plein. Cette
information est en plus de I'alarme rep.6.

repere 8:
Ce led allume vous indique que la
recharge de votre batterie cellule
s'effectue a I'aide de I'alternateur du
vehicule de base (batterie moteur et
batterie cellule sont mises en parallele
pour charge par I'alternateur).

repere 9:
Test batterie moteur 81. Lorsqu'il c1ignote
c'est Ie signe que votre batterie porteur
est dechargee.

repere 10 :
Test batterie cellule 82. Lorsqu'il c1ignote
c'est Ie signe que votre batterie cellule est
dechargee.

repere 11 :
Ce led est allume lorsque vous etes
raccorde au secteur (220 V) a I'aide de la
prise CEE17.

repere 12: .
Voltmetre a leds pour Ie controle de la
tension des batteries moteur (81) et
cellule (82).
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1 Fusible 5A pour I'alimentation de la
lumiere exterieure.

2 Fusible 10 A pour I'alimentation de la
pompe a eau.

3 Fusible 3 A pour I'alimentation du
boiler ou combine de chauffage.

4 Fusible 20 A pour I'alimentation du
groupe lumiere "A".

5 Fusible 20 A pour I'alimentation du
groupe lumiere "B".

6 Fusible 30 A pour I'alimentation du
frigo 12 V. AES et a absorption.

7 Fusible 20 A pour I'alimentation
auxiliaire (Iimiteur de charge
panneau solaire), + 12 V permanent
de la batterie cellule. L'interrupteur A
est sans effet.

8 Fusible 25 A pour I'alimentation du
marchepied electrique.

9 Fusible 3 A pour reallumage frigo
(gaz) et soupape securite combine
chauffage.

Un dispositif electronique coupe toutes les
utilisations en 12 V lorsque la batterie de
service atteint Ie niveau minimum de
tension de 10 V.
Pour rearmer il faut imperativement que la
batterie cellule a un seuil de
11 V mini.



Fonctionnement des appareils

• TABLEAU DE COMMANDE
ET DE CONTROLE MODELE PC 200

Pour ce modele, comme pour Ie PC100 TR
qui equipe d'autres modeles de notre
gamme vous avez 3 interrupteurs de
commande a savoir :

Repere A:
('est I'interrupteur d'alimentation
genera Ie.

Repere B:
('est I'interrupteur de la commande de la
lampe d'auvent. Elle s'eteint
automatiquement avec la mise en marche
du moteur du vehicule de base.

. Un LED a cote du bouton indique sa mise
en fonction.

Repere C:
Interrupteur de commande de la pompe a
eau. Sa mise en fonction est signalee par
un LED place a cote du bouton de
commande.

• Contr61es visuels

Un certain nombre de contrales visuels
sont possibles a partir de ce tableau et
vous en trouverez ci-apres Ie detail.

Repere 1:
Bouton pour Ie contrale de la temperature
exterieure et interieure ainsi que Ie
reglage de I'horloge. Les informations
apparaissent au

~

niveau de I'indicateur digital rep. 4.
Repere 2:
Bouton de contrale de la batterie moteur
{B1} et de la batterie de service (B2). En
appuyant sur ce bouton une premiere fois
Ie niveau de charge de la batterie cellule
s'affiche au niveau de I'ecran central rep.4
et Ie repere 7 montre une cellule. En
appuyant une deuxieme fois I'ecran
affiche la tension de la batterie du porteur
et Ie repere 6 montre un chassis.

Pour bien montrer qu'il s'agit d'une
tension en volt Ie repere 14 indique U.
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Repere 3:
Bouton pour Ie controle en litres des
niveaux des reservoirs d'eau propre et
d'eaux usees.En appuyant sur ce bouton Ie
niveau en litres s'affiche au niveau de
I'ecran central repere 4 et Ie repere 14
indique L pour litres.
S'il s'agit de I'indication de I'eau propre Ie
voyant 12 s'eclaire. L'indication en litres
donne Ie nombre de litres contenus dans Ie
reservoir.

En appuyant une nouvelle fois sur ce
bouton, vous allez acceder aux indications
concernant Ie reservoir d'eaux usees. Le

voyant 13 s'allume pour bien marquer qU'il
s'agit d'eaux usees.

Le nombre de litres pouvant encore etre
contenu dans ledit reservoir apparait au
niveau du rep 4.

Le repere 5 s'allume lorsque, avec Ie
moteur demarre, les batteries porteur et
cellule se mettent en parallele.
Le repere 10 allume indique que votre
cellule est connectee au 220 V.

Le repere 11 s'allume lorsque la tension est
minimum (10V) avant coupure. II convient
de recharger la batterie cellule.

FUSIBLES
1 Fusible SA pour I'alimentation de la

lumiere exterieure.
2 Fusible 10 A pour I'alimentation de la

pompe a eau.
3 Fusible 3 A pour I'alimentation du

combine de chauffage, il depend de
I'interrupteur general.

4 Fusible 20 A pour I'alimentation du
groupe lumiere " A".

5 Fusible 20 A pour I'alimentation du
groupe lumiere "B ", il depend de

I'interrupteur general.
6 Fusible 20 A pour I'alimentation du

frigo 12 V AESet a absorption.
7 Fusible 20 A pour I'alimentation

auxiliaire (Iimiteur de charge panneau
solaire).

8 Fusible 25 A pour I'alimentation du
marchepied electrique.

9 Fusible 3 A pour reallumage frigo
(gaz) et soupape securite combine
chauffage.

~

Lorsque Ie rep 12 c1ignote, il s'agit d'une
alarme signifiant que votre reservoir d'eau
propre est pratiquement vide.

Lorsque Ie rep 13 c1ignote il s'agit de
I'alarme du reservoir des eaux useesqui est
presque plein.

Les temperatures interieure et exterieure
s'affichent au niveau du repere 4 avec un I
pour interieur, au niveau du repere 14 et E
pour exterieur. Lescapteurs sont au niveau
de la porte cellule pour la temperature
interieure et sous Ie plancher pour la
temperature exterieure.

Contrale BASSE TENSION
Un dispositif electronique coupe toutes les
utilisationsen 12 V lorsquela batteriede service
atteint Ie niveauminimumde tensionde 10 V.
Pour rearmer il faut imperativement que la
batterie celluleait un seuilde 11 V mini.
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Avertissement pour I'utilisation de votre refrigerateur
Le stockage des aliments do it tenir compte des conditions
particulieres de fonctionnement d'un refrigerateur installe
dans un vehicule qui varie en fonction :

- des situations climatiques variables,
- de la temperature elevee a I'interieur d'un vehicule ferme en

stationnement expose au soleil (Ia temperature peut
atteindre et depasser 50 degres)

- de I'utilisation au cours d'un trajet prolonge de la source
d'energie du 12 volts

- de I'exposition au soleiI du refrigerateur place derriere une vitre
- de I'utilisation trop rapide du refrigerateur apres sa mise en

temperature optimale

Danscesconditions, cet appareil ne peut garantir la temperature
necessairea la conservation des denrees tres perissables.
Liste des denrees tres perissables : viandes, poissons, volailles,
charcuteries, plats prepares et tous produits portant une date
limite de consommation associee a une temperature de
conservation inferieure ou egale a 4 degres Celcius.

• REFRIGERATEURS DOMETIC
Plusieurs modeles de refrigerateurs equipent les produits de notre gamme. Vous trouverez ci-apres un aperQude leur fonctionnement. Pour
de plus amples renseignements, reportez-vous a la notice du constructeur du refrigerateur qui se trouve a I'interieur de votre vehicule.

• REFRIGERATEUR DOMETIC 7361 L

• Utilisation

Et toujours
- emballer separement les aliments crus et les aliments cuits

avec du papier aluminium ou un film alimentaire,
- 6ter Ie suremballage carton ou plastique, uniquement si les

indications necessaires (DLC, temperature, mode d'emploi ...)
figurent sur I'emballage qui est au contact du produit,

- ne pas laisser trop longtemps les produits refrigeres hors du
refrigerateur,

- mettre a I'avant les produits dont les dates limite de
consommation sont les plus proches,

- placer les restes dans les emballages fermes et les consommer
tres rapidement,

- se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque
manipulation de produits differents et au moment de passer
a table,

- nettoyer regulierement son refrigerateur a I'eau savonneuse,
puis Ie rincer a I'eau javellisee.

Regarder les chapitres particuliers au nettoyage et au stockage
des aliments dans Ie mode d'emploi du refrigerateur.

Le refrigerateur peut fonctionner sur secteur [220 V), en 12 V ou au gaz liquefie. Pour passer de I'un a I'autre de ces modes d'alimentation,
il convient d'utiliser Ie selecteur d'energie A [Fig 1].
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A = bouton de selection de la source d'energie
B = thermostat a gaz/electrique CA!CD
C = voyant de contr61e de fonctionnement (3 voyants)

Ce bouton (A) possede quatre
positions: tension du secteur
CA ou CD (12 V), Gaz (gaz
liquetie), OFF (arret).

II FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE

3'
Gaz

CA

CD 112V

1. Alimentation en courant 12 V (CD)
l' La fonction 12V ne doit etre selectionnee que lorsque Ie

~ moteur fonctionne afin d'eviter un dechargement de la
batterie de bord.

1. Reglez Ie bouton de selection d'energie
«A}) sur 12V.

2. L'affichage de fonction «C}), 12V,
affiche une lumiere verte. L'appareil est
en fonction.

3. Reglez avec Ie bouton «B}) la
temperature dans Ie compartiment
principal.

Jj\ Si Ie. voyant n'est pas allume I'appareil n'est pas F

~ fonctlonnement.

2. Fonctionnement secteur
Ne selectionner ce type de fonctionnement que si Ie voltage C3 =
prise correspond a la valeur indiquee sur I'appareil. RisqU9 ~=
dommages si les valeurs sont differentes I

Reglez Ie bouton de selection d'en ~
«A» sur 230V.
L:affichage de fonction «C», 230V,
affiche une lumiere verte. L:appara =z:
en fonction.

3. Reglez avec Ie bouton «B» la
temperature dans Ie compartime ~
principal.

Jj\ Si Ie voyant n'est pas allume I'appareil n'est jJS£: _
~ fonctlonnement.

• FONCTIONNEMENT AU GAZ

• Le retrigerateur doit fonctionner exclusivemen c. ~_

du gaz Iiquefie (propane) ; en aucun cas au gaz de _
ou gaz naturel.

Jj\. • Dans les environs d'une station essence, I'u 'lisa' ~
~ du gaz est interdite de meme que lorsque Ie v' i

roule. L'utilisation de I'energie gaz n'est possible
I'arret du camping-car.

1. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
2. Ouvrez Ie robinet d'arret de I'alimentation en gaz.
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Mettre Ie refrigerateur en marche environ 12 heures avant de Ie
remplir et si possiblene stocker que desdenrees refroidies a I'avance.
• Toujours conserver les aliments dans des recipients fermes, ou

emballes avec de I'aluminium, etc.
• Ne jamais stocker d'aliments chauds dans Ie refrigerateur, les

laisser refroidir auparavant.
• Ne pas conserver dans Ie refrigerateur des aliments susceptibles

de degager des gaz volatils et inflammables.
• Les produits sensibles ou aliments qui tournent vite doivent

etre entre poses pres des barres refrigerantes.
• Le congelateur est prevu pour la preparation des gla~ons et la

conservation a court terme des aliments congeles. II n'est pas
adapte a la congelation d'aliments.

• Ne pas exposer Ie refrigerateur directement aux rayons du solei!.
• Tenir compte que la temperature a I'interieur d'un vehicule
ferme et expose au soleil puisse fortement augmenter et
influencer la performance du refrigerateur.

• DEGIVRAGE

Avec Ie temps, du givre se forme sur les ailettes de refroidissement.

~

1. Positionnez Ie commutateur de selection
de la source d'energie sur gaz (Gaz).

2. Reglez Ie bouton «B» sur la position «max ».

L'allumage se fait automatiquement (c1iquetis audible), pendant
environ 30 secondes. Si I'allumage est reussi, la lampe «C »,
«GAZ», affiche une lumiere jaune. Le refrigerateur est mis en
marche. Reglez maintenant la temperature du compartiment
principal a I'aide du bouton «B ».

Lorsque la couche de givre atteint environ 3 mm, il faut degivrer
Ie refrigerateur.
1. Arreter Ie refrigerateur, comme indique dans la section" Mise

hors service".
2. Retirer Ie bac a gla~ons et les aliments.
3. Laisser la porte du refrigerateur ouverte.
4. Apres Ie degivrage (du congelateur et des ailettes de

refroidissement), secher I'appareil a I'aide d'un chiffon.
5. Eponger I'eau de degivrage dans Ie congelateur.
6. Rebrancher Ie rHrigerateur, comme indique precedemment.

Ne jamais enlever la couche de givre de fa~on brusque, ni
accelerer Ie degivrage a I'aide d'un radiateur rayonnant.

Remarque:
L'eau de degivrage du compartiment refrigerateur est recueillie
dans un bac collecteur, situe a I'arriere du refrigerateur, OU elle va
s'evaporer.

OGcz
0230V
o12V
oAUT

1. Positionner Ie commutateur de selection
de la source d'energie (A) sur 0 (arret).
L'appareil est completement arrete!
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2. Bloquer la porte a I'aide de la

cale. Elle reste entre ouverte
afin d'eviter la formation de
moisissures.

/\ Fermeture de I'alimentation en gaz! En cas de mise hors
~ service du refrigerateur pour une duree indeterminee, fermer

Ie robinet d'arret de bord et la valve de la bouteille,

1. verifier que les grilles d'aeration et I'extracteur des gaz ne
sont pas bouches par de la neige, des feuilles, etc.

Grille
d'aeration

2. Pour une temperature externe inferieure a 8°C, il faut
installer la protection d'hiver qui est une option. Votre
distributeur est a votre disposition pour cette fourniture.

3. Installer la protection et la verrouiller.

II est conseille d'utiliser la protection d'hiver en cas de non-
utilisation prolongee du vehicule.

travaux sur les installations electriques et de gaz. Nous vous
recommandons de faire effectuer cestravaux par une personne
d'un service apres-vente agree.

• Le reglement en vigueur indique que I'installation de gaz et
son systeme d'extraction des gaz d'echappement doivent etre
inspectes avant leur premiere utilisation, puis tous les deux ans,
et que les appareils fonctionnant au gaz liquefie doivent etre
verifies tous les ans par une personne d'un service apres-vente
agree conformement au reglement technique EN1949.

('est I'utilisateur qui doit s'occuper de la demande d'inspection.
• Le brOleur a gaz doit etre nettoye en cas de besoin, ou au

moins une fois par an. Nous conseillons de faire une inspection
apres une longue non-utilisation de vehicule.

• Pour une temperature externe moyenne d'environ 25°C, il
suffit de regler Ie thermostat sur une position moyenne (que ce
soit pour Ie fonctionnement au gaz ou a I'electricite).

• Lorsque c'est possible, ne stocker que des aliments deja froids.
• Ne pas exposer Ie refrigerateur a la lumiere directe du solei!.
• Une bonne aeration du groupe du refrigerateur est indispensable.
• Degivrage regulier.
• Lorsque vous sortez des aliments du refrigerateur, laissez la

porte ouverte Ie moins longtemps possible.
• Mettre Ie refrigerateur en service environ 12 heures avant de Ie

remplir.
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• Mise en service

Mise en service manuel Ie

I~~~~~~I
A DeB

A Bouton de selection de la source d'alimentation
B Thermostat
C = Contr61eur de flamme
D Mise en service manuelle (mise en service piezo-electrique)

BJ·~~ ~I
A C B

A Bouton de selection de la source d'alimentation
B = Thermostat
C = Contr61eur de flam me

A. Le refrigerateur peut fonctionner sur la tension du reseau
(230 V), sur Ie courant continu (12 V) ou sur Ie gaz liquide. Vous
selectionnez la source d'energie voulue avec Ie bouton de selection
de la source d'alimentation (A). Ce bouton a quatre positions:

- courant continu

- tension du reseau

- gaz

- hors service

B. Le thermostat est un regulateur de temperature du refrigerateur
quand celui-ci fonctionne sur la tension du reseau (230 V). Les
points indiquent la puissance frigorifique (plus Ie point est gros,
plus la puissance est elevee).

c. Le bouton de contr61e du gaz est un regulateur de temperature
du refrigerateur quand celui-ci fonctionne sur Ie gaz. La position
5 marque la temperature la plus froide.

D. Le contr61eur de flamme indique quand la flamme brule. Lorsque
celui-ci passe dans la zone verte, la flamme brule.

E. En pressant sur Ie bouton de mise en service manuelle (piezzo-
electrique) il se cree une etincelle qui allume la flamme dans Ie
bruleur.

• Fonctionnement a I'electricite

Le refrigerateur peut fonctionner de deux manieres differentes a
I'electricite :

Courant continu de 12 V:
Enclenchez Ie bouton de selection F--4
de la source d'alimentation (A) sur L---l
Le refrigerateur fonctionne maintenant sur la batterie de
votre camping-car et ne peut fonctionner que si Ie moteur du
vehicule de base est en marche.
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ATIENTION : II faut toujours demarrer et refroidir Ie
refrigerateur en Ie branchant sur Ie gaz ou sur la tension du
reseau. Le faire fonctionner sur la batterie ne sert qu'a Ie
maintenir, ainsi que les denrees qu'il contient, a bonne
temperature, lorsqu'il est deja froid.

- Tension du reseau (230 V) : Enclenchez Ie bouton de selection
de la source d'alimentation (A) sur =CJ=

- Reglez la temperature en faisant tourner Ie bouton du
thermostat (8). La position 5 correspond a la temperature la
plus basse.

• Fonctionnement au gaz

Mise en garde !
Les matieres inflammables doivent etre tenues eloignees du
refrigerateur.
Le changement de bouteille de gaz doit etre effectue a I'air
libre, hors de portee de toute source d'allumage.
II est interdit de laisser fonctionner Ie refrigerateur au gaz
pendant les trajets. 5i Ie feu se declare suite a un eventuel
accident, il existe un risque d'explosion.
II est aussi interdit de Ie laisser fonctionner au gaz au
voisinage de stations d'essence.

1 Ouvrez Ie c1apet du cylindre de gaz ainsi que les robinets du gaz;
2 Mettez Ie bouton de contr61e du gaz sur la position maxima Ie ;
3 Enclenchez Ie bouton de selection de la source d'alimentation

(A) sur 6

4 Allumez la flamme :
Allumage manuel (N80P, N90P, N100P et N112P) :

Appuyez sur Ie thermostat (8), et maintenez-Ie enfonce ;

Appuyez plusieurs fois de suite sur Ie bouton pour allu 2;=
manuel en laissant un intervalle de temps de 1-2 secon E5;

Relachez Ie bouton de contr61e du gaz lorsque Ie con r- ~ •
de flamme atteint la zone verte. Recommencez E

operations precedentes si Ie contr61eur de flam me ne .€or::
pas dans la zone verte ;

Mise en garde !

N'appuyez jamais plusieurs fois de suite plus de 30 sew :::
sur Ie bouton de contr61e du gaz. 5i aucune flam e E

s'allume, attendez au moins cinq minutes avan
recommencer I'operation. Ne pas respecter cette regie
entrainer une accumulation de gaz et conduire a un ince
ou a une explosion.

- Reglez la temperature a I'aide du thermostat (B).
repere est gros plus la puissance est elevee.

Allumage electrique (N80E, N90E, N100E, N110E et N145):

Appuyez sur Ie thermostat (B), et maintenez-Ie enfo €.
L'allumage se fait automatiquement. Vous entenae _'
c1iquetis qui s'arrete lorsque I'allumage est re 55.-=
contr61eur de flamme devient alors vert et vous _ 0=.-
relacher Ie bouton de contr61e de gaz ;


