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Si la flam me s'eteint, I'allumage se repete automatiquement.
Reglez la temperature a I'aide du thermostat (8). PlusIe point
est gros plus la puissanceest elevee.

1. Enclenchez Ie bouton de selection
de la source d'alimentation (A) sur 0 ;

2. Le refrigerateur est maintenant completement hors circuit.
3. Maintenez la porte ouverte grace au mecanisme de

verrouillage afin de prevenir la formation de mauvaises
odeurs et de moisissures.

ATIENTION : Si vous restez longtemps sans utiliser Ie
refrigerateur, il faut fermer Ie c1apet du cylindre de gaz et les
robinets du gaz.

• MISE EN SERVICE DU REFRIGERATEUR
POUR LES MODElES N100A ET N145A

- Avant sa mise en service, il est conseille de nettoyer I'interieur
du refrigerateur.

- Lorsque vous utilisez I'appareil pour la premiere fois, laissez
celui-ci refroidir pendant au moins huit heures avant d'y
introduire des denrees.

- Le compartiment basse temperature do it etre froid une heure
apres la mise en service du refrigerateur.

I • SYSTEMEDE SELEGION INTELLIGENTEDE L'ENERGIE(SES)
En principe, vous selectionnez Ie mode AUTO a la mise e
service. Le systeme SES choisit alors automatiquement I
meilleure des trois possibilites de source d'alimentation, ave
les priorites suivantes :
- Tension du reseau (230 V)

- Courant continu (12 V)

- Gaz liquide

Si une autre source d'alimentation que celie avec laquell
fonctionne Ie refrigerateur se presente et prend la priorite (pa
exemple, vous demarrez Ie moteur de votre vehicule), Ie systeme
bascule vers elle et coupe la source d'alimentation precedente.

Si I'une ou I'autre des possibilites d'alimentation subit un
panne. aucun disfonctionnement n'est signale aussi longtemp
qu'une autre source d'energie est disponible. Le systeme SES
bascule automatiquement.
Si aucune source d'energie n'est disponible, Ie voyant de
fonction passe au bleu et tous les autres symboles sur "ecra
LCD s'allument.

Lesmodeles automatiques vous laissent en outre la possibilite de
choisir vous-meme et manuellement la source d'alimentation.
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II - MISE EN SERVICE DE VOTRE REFRIGERATEUR
Chaque modification du reglage est sauvegardee dans la
memoire du systeme SES.Ainsi, ce dernier demarrera sur Ie
dernier reglage la fois suivante.
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BED A C

A = Bouton principal (en/hors service)
B = Bouton de Selection de Mode
C = Bouton de Selection de Temperature
D = Voyants de fonction
E = Ecran LCD

1. Ouvrez Ie c1apet de la bouteille de gaz ;
2. Ouvrez les robinets d'arrivee de gaz ;
3. Appuyez sur Ie bouton principal (A). Levoyant de fonction passe

au bleu et tous les autres symboles sur I'ecran LCDs'allument ;
4. Avec la Selection de Mode, optez pour la fonction « Auto» ou

pour la source d'alimentation que vous desirez. L'ecran LCD
vous indique I'option choisie ;

5. Choisissez la temperature voulue avec la Selection de
Temperature (C). Le voyant lumineux indique Ie reglage que
vous avez choisi.

A. Vous mettez Ie refrigerateur en service ou hors service avec Ie
bouton principal. Le voyant de fonction adjacent est bleu. Au

;11
bout de 10 secondes, Ie retro eclairage de I'ecran LCD se
desactive. Le voyant de fonction reste allume en bleu.

B. Appuyez sur Ie selecteur de mode: I'ecran LCD retroeclaire
affiche Ie reglage pendant 10 secondes. Ensuite, chaque pression
successive sur Ie selecteur de mode vous permet de naviguer
dans Ie menu comme suit: AUTO, 12 volts manuel, gaz Manuel,
secteur Manuel (230 V) et retour au mode AUTO.
Selectionnez I'option AUTO ou la source d'alimentation
electrique que vous souhaitez utiliser. L'ecran LCD affiche
I'option que vous avez choisie. Si vous selectionnez I'option
AUTO, Ie systeme choisit la source d'alimentation electrique que
vous souhaitez utiliser. L'ecran LCDaffiche I'option que vous avez
choisie. Si vous selectionnez I'option AUTO, Ie systeme choisit la
source d'alimentation la mieux adaptee et I'ecran LCDaffiche a
la fois Ie symbole AUTO et Ie symbole de I'alimentation choisie
par Ie systeme. Dix secondes apres avoir relache Ie selecteur de
mode, Ie systeme desactive Ie retro eclairage de I'ecran LCD.

C. Le selecteur de niveau de refroidissement vous permet de
contr61er la temperature du refrigerateur. Lorsque vous appuyez
sur Ie selecteur de niveau de refroidissement, Ie retro eclairage
de I'ecran s'active et affiche Ie reglage de temperature. Ensuite,
a chaque fois que vous appuyez sur Ie selecteur de niveau de
refroidissement, vous abaissez la temperature du refrigerateur
d'une position. Lorsque la temperature la plus basseest atteinte,
Ie systeme passe de nouveau au reglage de temperature Ie plus
eleve. Dix secondes apres avoir relache Ie selecteur de niveau de
refroidissement, Ie systeme desactive Ie retro eclairage de I'ecran
LCD.

~
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III - FONCTIONNEMENTA L'ELECTRICITE
Le fonctionnement a I'electricite peut etre installe aussi bien en
mode AUTO qu'en mode manuel.

1. Mode AUTO
Tension du reseau (230 V)
Cette alimentation est selection nee si la tension de la source
d'energie est superieure a 200 V. Une alimentation continue de
12 Vest necessaire pour Ie fonctionnement du systeme de
regulation electronique.
Courant continu 12 V :
Le fonctionnement sur 12 V n'est selectionne par Ie systeme SES
que si la tension du reseau (230V) n'est pasdisponible, Ie moteur
du vehicule est en marche et la tension disponible est plus haute
que 11 V.

Si lors du fonctionnement a I'electricite (230 V ou 12 V) une
panne survient, elle n'est pas affichee aussi longtemps qu'une
autre source d'energie est disponible. Le systeme bascule alors
vers la source d'alimentation ayant la plus forte priorite.

2. Fonctionnement a I'electricite selectionne manuellement
Secteur (230 V) :
Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est pas
suffisante ou en cas de panne. Si cela se produit, Ie voyant
commence a c1ignoter au rythme d'une fois par seconde et
I'ecran LCDaffiche un code d'erreur.
Desque la tension est a nouveau suffisante ou que la panne est
solutionnee, Ie voyant retourne a la couleur verte.
Courant continu (12 V) :
Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est pas
suffisante ou en cas de panne. Si cela se produit, Ie voyant

commence a c1ignoter au rythme d'une fois par seconde
I'ecran LCDaffiche un code d'erreur.

Des que Ie moteur tourne a nouveau, que la panne e
solutionnee ou que la tension disponible est a nouvea
suffisante, Ie voyant du bouton principal retourne a la coule
verte.

Attention ! Si Ie moteur de votre vehicule ne tourne pas, I
refrigerateur ne bascule pas automatiquement sur une autr
source d'alimentation, si I'alimentation en courant de 12 V a e'
selectionnee manuellement. Dans ce cas, Ie refrigerateur n
refroidit pas.

IV - FONCTIONNEMENTAU GAZ
Le fonctionnement au gaz peut etre installe aussi bien en mod"
AUTO qu'en mode manuel.
Mise en garde ! Les matieres inflammables doivent etre tenues
eloignees du refrigerateur.
- Pour Ie choix du type de gaz, consultez I'etiquette presente c

I'interieur du refrigerateur.
- Pour Ie regulateur de pression, consultez I'etiquette presente c

I'interieur de votre refrigerateur et Ie tableau au debut de CE
manuel.

- Le type et la place du reservoir de gaz doivent etre conformes
aux reglementations techniques les plus recentes. Assurez-vo :
que I'endroit choisi pour I'installation de ce reservoir est bier
ventile et veillez a ce que les bouches d'aeration de la place dE
rangement demeurent ouvertes.
- Le changement de bouteille de gaz doit etre effectue a I'ai
libre, hors de portee de toute source d'allumage.
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- II est interdit de laisser fonctionner Ie refrigerateur au gaz
pendant les trajets. Si Ie feu se declare suite a un eventuel
accident, il existe un risque d'explosion.
- II est interdit de Ie laisser fonctionner au gaz au voisinage de
stations d'essence.

1. Mode AUTO
Le fonctionnement au gaz est selectionne par Ie systeme si :
- La tension du reseau (230 V) n'est pas disponible ;
- Le moteur du vehicule ne tourne pas.

Si la tension du reseau (230 V) est a nouveau disponible ou si Ie
moteur du vehicule tourne, Ie systeme bascule vers la source
d'alimentalion ayant la plus forte priorite si Ie refrigerateur est
en mode AUTO.

Si, en mode AUTO, Ie refrigerateur bascule du fonctionnement a
I'electricite (12 V) sur Ie fonctionnement au gaz, Ie systeme
attendra 15 minutes environ avant d'enflammer Ie gaz. Le
voyant de contrale du gaz est allume pendant ce temps
d'attente. Ce retard d'allumage est prevu pour eviter Ie
fonctionnement au gaz pendant un arret a une station
d'essence.

Lorsque Ie systeme choisit Ie fonctionnement au gaz, I'allumage
est automatiquement active. Le gaz circule jusqu'au brOleur et
est enflamme par I'allumeur electrique. Si la flamme s'eteint, Ie
gaz est a nouveau enflamme automatiquement et
immediatement.

2. Fonctionnement au gaz selectionne manuellement
Si vous selectionnez Ie raccordement au gaz manuellement,
I'allumage est active automatiquement. Le gaz circule jusqu'au

mil
brOleur et est enflamme par I'allumeur electrique, Si la flamme
s'eteint, Ie gaz est a nouveau enflamme automatiquement et
immediatement.

Si la flamme ne peut etre allumee dans les 30 secondes, la
circulation du gaz est arretee ainsi que Ie mode fonctionnement
au gaz. Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est
pas suffisante ou en cas de panne. Si cela se produit, Ie voyant
commence a clignoter au rythme d'une fois par seconde et
I'ecran LCDaffiche un code d'erreur. Lorsque Ie systeme choisit Ie
fonctionnement au gaz, I'allumage est automatiquement active.
Le gaz circule jusqu'au brOleur et est enflamme par I'allumeur
electrique. Si la flamme s'eteint, Ie gaz est a nouveau enflamme
automatiquement et immediatement. Le mode fonctionnement
au gaz ne peut etre reinstalle que si Ie refrigerateur est mis hors
service. Lorsque vous remettez Ie refrigerateur en marche et que
ce mode ne fonctionne toujours pas, Ie voyant lumineux
correspondant va c1ignoter pour signaler que Ie gaz n'est pas
disponible et I'ecran LCDaffiche un code d'erreur.
Attention! II est interdit de laisser Ie refrigerateur fonctionner
au gaz dans Ie voisinage des stations d'essence. Si Ie remplissage
du reservoir de votre vehicule dure plus longtemps que 15
minutes, il vous faut mettre Ie refrigerateur hors service a I'aide
du bouton principal (A).

V - MISE HORS SERVICE
- Appuyez sur I'interrupteur principal (A).
- Le voyant bleu s'eteint.
- Le refrigerateur est maintenant completement hors service.
Utilisez Ie taquet special sur Ie mecanisme de verrouillage de la
porte pour la bloquer en position ouverte. Cela previent la
formation de mauvaises odeurs et de moisissures.

~
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• Entretien

Un entretien regulier est necessaire au bon fonctionnement de
votre refrigerateur.

Nettoyage
La fin du degivrage est un moment opportun pour nettoyer
votre refrigerateur.
- Frottez avec un chiffon doux et un produit de nettoyage leger;
- Nettoyez avec un chiffon doux et humide ;
- Eliminez la poussiere de I'element frigorifique place a

I'interieur du refrigerateur avec une brosseou un chiffon doux.
Faites-Ie une fois par an.

ATTENTION:
- N'utilisez pas de savon ou de produits agressifs, mordants ou

a base de soude.
- Les elements amovibles se trouvant a I'interieur de votre

refrigerateur ne sont pas prevus pour etre laves au lave-
vaisselle.

Degivrage
La glace se depose progressivement contre I'element frigorifiqu
de votre refrigerateur. Des que la couche de glace a 3 m
d'epaisseur, il faut la degivrer. La glace diminue la capacite d
refroidissement et la duree de vie de votre refrigerateur.
- Enlevez Ie bac a gla<;onset to utes les denrees alimentaires ;
- Mettez Ie rMrigerateur hors service, comme ecrit a

paragraphe « Mise hors service)} ;
- Laissezla porte de votre refrigerateur ouverte ;
- Placezdes linges secsa I'interieur pour absorber I'eau ;
- Placez des recipients remplis d'eau tres chaude dans

compartiment bassetemperature;
- Apres Ie degivrage (Ie compartiment basse temperature e

I'element frigorifique sont libres de glace), retirez les linges e
les recipients d'eau. Sechez Ie refrigerateur avec un chiffon;

- Remettez I'appareil en service.
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ATTENTION:
- N'enlevez sousaucun pretexte la couche de glace avec force

ou avec des objets tranchants.
- line faut pas accelerer Ie degivrage a I'aide d'une source de

chaleur, telle qu'un seche-cheveuxelectrique.

Utilisation pendant I'hiver
Lorsque vous utilisez votre refrigerateur avec des temperatures
exterieures inferieures a 8° C, il est conseille d'installer la
protection hivernale Thetford sur les grilles de ventilation. Elle
constitue une barriere contre I'air froid. La protection hivernale
est un accessoire optionnel destine a votre refrigerateur, que
vous pouvez obtenir aupres de votre distributeur.

Conseil
II estegalement recommande de faire usage de la protection
hivernale lorsque Ie vehicule n'est pas utilise pendant une
longue periode.

Entretien du dispositif au gaz
L'entretien et I'inspection du dispositif au gaz et des elements
electriques doivent etre effectues par une personne qualifiee. II
est recommande de faire faire cet entretien dans un centre de
service agree Thetford.

ATTENTION:
Conformement a la reglementation europeenne en
application sur les dispositifs au gaz et I'evacuation des
produits de combustion, les regles suivantes doivent etre
prises en consideration. Elles sont de la responsabilite de
I'utilisateur:

- Le dispositif au gaz et I'evacuation des produits de
combustion doivent etre controles avant la premiere
utilisation et ensuite tous les ans.

- Les appareils au gaz liquide doivent etre contr61es
annuellement. Un certificat est delivre apresce contr6le.

- Le brOleur doit etre nettoye au moins une fois par an
et plus si besoin.

• Mise a I'ecart momenta nee

Lorsque Ie refrigerateur ne va plus etre utilise pendant une
longue periode, il convient de suivre les consignes suivantes :

- Enlevez to utes les denrees alimentaires ;
- Mettez Ie refrigerateur hors circuit;
- Nettoyez-Ie selon les indications donnees au paragraphe

{(Nettoyage» ;
- Fermez Ie robinet de gaz qui alimente Ie refrigerateur ;
- Maintenez la porte entrebaillee a "aide du petit crochet

special du mecanisme de verrouillage (mise a I'ecart) ;
- Installez la protection hivernale sur les grilles de

ventilation (option).
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L'appareil ne peut-etre utilise que pour des besoins culinaires mais en aucun cas pour des besoins de chauffage.

L'utilisation de I'appareil peut entrainer la creation de chaleur et d'humidite. A cet egard, il est necessaire d'assurer une bonne
ventilation de la cuisine.

• Pour allumer Ie four ou Ie gril, la porte doit etre ouverte
entierement.

• Le bouton poussoir doit etre legerement pousse et tourne vers
la gauche jusqu'a la position d'allumage. Apres allumage de la
flamme, Ie bouton doit etre maintenu pousse pendant encore
environ 10 secondes. L'allumage du gril (en cas de four avec
gril) peut-etre fait dans la position gril du bouton poussoir en
tournant Ie bouton a droite.

• Liberer ensuite Ie bouton poussoir et Ie tourner dans la
position souhaitee.

L'appareil est equipe avec un thermostat automatique pour des
temperatures allant jusqu'a 250°.

Important:
Lorsque I'allumage n'est pas reussi, il faut repeter toute
procedure. Si, au 3e essai, I'appareil ne fonctionne pas,
convient de prendre contact avec votre distributeur. Ava
d'utiliser pour la premiere fois Ie four, il est necessaire de Ie fai
fonctionner sans aliment pendant environ 1/2 heure a
temperature la plus elevee.

• Nettoyage

II ne faut utiliser pour Ie nettoyage du four que des produ'
destines a I'usage domestique.
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Certains de nos modeles sont equipes de cette hotte (fig.1).
Les fumees et vapeurs de la cuisine, apres etre passeesa travers
Ie filtre acrylique ou en aluminium de retention des graisses,
sortent a I'exterieur de la piece a travers Ie tuyau de decharge.
Pour que I'appareil fonctionne correctement, verifier
occasionnellement que Ie tuyau raccorde a la partie superieure
ou posterieure de la hotte soit libre de to ute obstruction.

• Entretien et nettoyage

Laver la hotte periodiquement avec de I'eau et du detergent
neutre liquide. Ne pas utiliser de solvants ni de produits abrasifs.
Remplacer Ie filtre acrylique a I'interieur du panneau metallique
(de preference tous les trois mois) ou laver Ie filtre en aluminium
(dans les versions pour lesquelles c'est prevu).

ATIENTION:
L'accumulation de graisses dans Ie filtre, due au manque
d'entretien et de nettoyage, peut comporter un danger d'incendie.

Ne pas cuisiner d'aliments flambes ni utiliser de friteuse sous la
hotte, la chaleur excessive pourrait endommager I'appareil.

• Eclairage

La hotte peut etre equipee de lampes a incandescence (max. 40 W
chacune) ou de spots halogenes (max. 20 W chacun).
Pour remplacer les lampes a incandescence il suffit de les devisser
apres avoir retire Ie panneau inferieur.
Pour remplacer la lumiere halogene, retirer I'anneau metallique
qui tient Ie verre et extraire I'ampoule .
Ne pas toucher I'ampoule avec les mains nues, cela pourrait
I'endommager.
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Trois types d'appareils equipent les differents modeles de notre gamme: les boilers simples pour la seule production d'eau cha
et les combines 2 versions pour la fourniture de I'eau chaude et Ie chauffage de la cellule.

En cas de risque de gel, vidanger Ie chauffe-eau. Aucun recours
en garantie pour les degats dus au gel.

Soupape de surete /
de vidange

d = levier en position
«ferme»

Vous trouverez ci-apres Ie mode d'emploi de cet appareil.
Neanmoins une notice specifique a cet appareil vous a ete
remise lors de la livraison de votre camping-car. Elle vous
donnera tous les details pour une parfaite utilisation de votre
boiler.

levier en position
«vidange».

I Fig. A I
,
I Fig. A

500_! b
Piece de commande

0-1 C

700J- b a = lampe-temoin rouge «Panne ».a -, b = chauffe-eau, «Marche» 50 ( ou 70° C.

c = chauffe-eau « re' »
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• Remplissage du chauffe-eau

Avant la premiere mise en marche et apres la vidange.
Fig 8:

1. verifier si la soupape de surete / de vidange (14) est
fermee, (levier en position horizontale)
voir fig. A : position du levier e.

2. Mettre la pompe a eau en marche (interrupteur general
ou interrupteur de la pompe).

3.0uvrir Ie robinet d'eau chaude dans la salle de bains
ou dans la cuisine, (position du robinet melangeur ou du
mitigeur mono commande sur «chaud »), jusqu'a ce que Ie
chauffe-eau soit rempli d'eau, que tout I'air soit sorti, et que
I'eau coule.

4. Lors d'un gel il se pourrait que Ie remplissage ne se fasse
passuite a un bouchon de glace forme par I'eau residuelle. Dans
ce cas, mettre Ie chauffe-eau en marche (pendant 2 minutes au
maximum), afin de pouvoir proceder a son remplissage. Degeler
les tuyaux geles en chauffant I'espace interieur.

& Attention: ne jamais faire marcher Ie chauffe-eau sanseau.

1. Retirer Ie couvercle de la cheminee a I'exterieur.
2. Ouvrir Ie robinet de la bouteille de gaz et celui de la

conduite de gaz.
3. Mettre en marche Ie chauffe-eau a I'aide du commutateur

de la figure (A), dans la temperature voulue (b).
4. Si la conduite de gaz est remplie d'air, une minute

s'ecoule jusqu'a ce que Ie gaz arrive au bruleur. Si pendant ce
temps I'appareil indique «panne» (lampe rouge), repeter Ie
processusde demarrage apres avoir coupe I'appareil.

Attendre 5 minutes avant de recommencer.
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• Arret
Arreter Ie chauffe-eau en pla~ant Ie bouton en position (c),
fig. A. Mettre en place Ie couvercle de la cheminee. Vider Ie
chauffe-eau en casde danger de gel.

Lors d'une longue duree d'arret, fermer Ie robinet a fermeture
rapide dans la conduite de gaz. Fermer Ie robinet de la
bouteille,

• Lampe temoin rouge « Panne»

En casd'une panne, la lampe temoin rouge s'allume, Lesraisons
en sont par ex. manque de gaz, air dans les conduites de gaz,
defaut d'un element de securite, etc. Pour debloquer
la « panne», arreter I'appareil- attendre 5 minutes! - et puis, Ie
remettre en marche,

• Vidange du chauffe-eau

(voir Fig. B)

1. Couper I'alimentation electrique de la pompe a eau
(interrupteur general ou interrupteur de la pompe),

2, Ouvrir les robinets d'eau chaude dans la salle de bains et
dans la cuisine.

3. Ouvrir la soupape de surete / de vidange (14), Mettre Ie
levier en position verticale, (voir Fig. A) : position du
levier: f.

4. Le chauffe-eau se vidange alors par I'intermediaire de la

soupape de surete (14) vers I'exterieur, Verifier si toute I
s'ecoule (10 ou 14 litres en fonction du modele).

• Entretien

Pour Ie detartrage du chauffe-eau, employer du vinaigre de
ou de I'acide formique qui sont mis dans I'appareil par I'ame
d'eau, Faire agir Ie produit et ensuite nettoyer Ie chauff
soigneusement avec de I'eau claire, Pour la desinfection
I'appareil, nous vous recommandons d'utiliser « Ce
Argento» les autres produits et particulierement les prod
chlores - sont impropres,

Afin d'eviter une proliferation des micro-organismes, il con -
de chauffer regulierement Ie chauffe-eau a une temperature
70°e.

& L'eau contenue dans Ie reservoir n'est pas une eau pota

L'installation a gaz doit etre contra lee regulierement par
atelier agree, L'initiative du contrale incombe au detente
du vehicule,

Fusibles
Lefusible de I'appareil setrouve sur I'unite
de commande electronique de I'appareil.
Le fusible ne doit etre remplace que par
un fusible de construction identique :
1,6 A (inerte),
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Avant la mise en service, observer
imperativement Ie mode d'emploi et les
instructions d'emploi importantes.
L'utilisateur porte la responsabilite
d'une utilisation conforme de I'appareil.

Attention : si I'on ne fait pas
fonctionner Ie chauffage, vidanger
imperativement I'eau s'il y a risque de
gel!
Aucun recours en garantie pour les
degats de gel.

Vidanger aussi I'eau avant tous travaux
de reparation ou de maintenance sur Ie
vehicule dans un atelier.

• Fonctionnement au gaz
chauffe-eau et eau chaude

a = Bouton rotatif pour Ie reglage de
la temperature ambiante (1-9).

b Voyant de contr61e vert
« Fonctionnement ».

c = Mode d'exploitation estivale
(temperature de I'eau 40° C
ou 60° C).

d = Mod e d'exploitation hivernale
~hauffage~nsdemande
d'eau chaude).

e = Mode d'exploitation hivernale
(chauffage avec demande
d'eau chaude).

f = Interrupteur rotatif « OFF».
9 = Voyant de contr61e jaune

« Phasede prechauffage
du ballon d'eau chaude ».

h = Voyant de contr61e rouge
« Panne».

Si la commande s'effectue par des
boutons du vehicule, voir Ie mode
d'emploi du constructeur du vehicule.

• Thermostat de
temperature ambiante
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m = Bouton de
commande
«ferme»

n = Bouton de
commande «vider»

La soupape de vidange est maintenant
fermee par une bobine eiectrique.
Pour ne pas soumettre la batterie a une
charge inutile, il est recommande
d'ouvrir la soupape de vidange lorsque
I'appareil n'est pas utilise pendant un
certain temps!
A des temperatures inferieures a 4° C,
I'eau contenue dans Ie chauffe-eau peut
se vider d'elle-meme quand I'appareil
n'est pas en service (meme en cas de
panne)! Pour eviter une perte d'eau
mettre I'appareil en route (mode hiver
ou ete) et refermer la soupape de
decharge en tirant sur Ie bouton
d'actionnement (position m).
La tubulure de vidange de la soupape
electrique de sQrete/devidange doit etre

toujours maintenue exem e
d'impuretes (neige mouillee, glace
feuilles mortes, etc.)
Pas de recours en garantie pour des
dommages par Ie gel!

• Remplissage du chauffe-eau

1. Fermer la soupape de sQreeJ 2-

vidange en tirant Ie bouton ""
commande vers Ie haut (position m).
A des temperatures voisines de 8 C E:
en dessous,mettre d'abord, Ie cha '12;=
ou Ie chauffe-eau en tension, pour _;:
la soupape ne se rouvre pas!
2. Mettre la pompe a eau (interru ·c~-
principal ou interrupteur de la po :J£
en marche).
3. Ouvrir les robinets d'eau chaude = =
cuisine et de la salle d'eau (place _-
mitigeur thermostatique ou a Ie -::c-

unique sur ({chaud »).
Maintenir les robinets ouverts j _ ~
remplissage du chauffe-eau e-
deplacement de I'air et ecou/eme -: E

I'eau par les robinets.
Si on utilise seulement Ie circui' 'e=_
froide sans Ie chauffe-eau, ce dernie 52
remplit neanmoins d'eau. Pour e" ,E-

anger
::_=e e de

'a pas

==;agee.
ache
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m = Bouton de
commande
«ferme»

n = Bouton de
commande «vider»

La soupape de vidange est maintenant
fermee par une bobine eiectrique.
Pour ne pas soumettre la batterie a une
charge inutile, il est recommande
d'ouvrir la soupape de vidange lorsque
I'appareil n'est pas utilise pendant un
certain temps!
A des temperatures inferieures a 40 C,
I'eau contenue dans Ie chauffe-eau peut
se vider d'elle-meme quand I'appareii
n'est pas en service (meme en cas de
panne)! Pour eviter une perte d'eau
mettre I'appareil en route (mode hiver
ou ete) et refermer la soupape de
decharge en tirant sur Ie bouton
d'actionnement (position m).
La tubulure de vidange de la soupape
electrique de surete/de vidange doit etre

toujours maintenue exempte
d'impuretes (neige mouillee, glace,
feuilles mortes, etc.)
Pas de recours en garantie pour des
dommages par Ie gel!

• Remplissage du chauffe-eau

1. Fermer la soupape de surete/de
vidange en tirant Ie bouton de
commande vers Ie haut (position m).
A des temperatures voisines de 80 C et
en dessous,mettre d'abord, Ie chauffage
ou Ie chauffe-eau en tension, pour que
la soupape ne se rouvre pas!
2. Mettre la pompe a eau (interrupteur
principal ou interrupteur de la pompe
en marche).
3. Ouvrir les robinets d'eau chaude de la
cuisine et de la salle d'eau (placer un
mitigeur thermostatique ou a levier
unique sur « chaud »).
Maintenir les robinets ouverts jusqu'a
remplissage du chauffe-eau par
deplacement de I'air et ecoulement de
I'eau par les robinets.
Si on utilise seulement Ie circuit d'eau
froide sans Ie chauffe-eau, ce dernier se
remplit neanmoins d'eau. Pour eviter

des degats dus au gel. il faut vidan
I'eau en actionnant la soupape
surete/de vidange, meme si I'on n'a
utilise Ie chauffe-eau.

• Vidange au chauffe-eau

1. Couper Ie courant a la pompe a E

(interrupteur principal ou interrup'_
de la pompe).
2. Ouvrir les robinets d'eau chaude d
la cuisine et la salle d'eau.
3.0uvrir la soupape electrique
surete/de vidange en enfon~an
bouton de commande (position n).
Le ballon d'eau chaude se
directement a I'exterieur
I'intermediaire de la soupape
surete/soupape de decharge. Verifier,
installant en dessous un seau ada
que I'eau contenue dans Ie bal
parvient a s'ecouler integralemen
litres). Pasde droit a la garantie pou
dommages causespar Ie gel!

• Mise en service

1. verifier si la cheminee est dega_-
Retirer imperativement un car
eventuel.



Fonctionnement des appareils ~
----

2. Ouvrir Ie robinet de la bouteille de
gaz et Ie robinet a fermeture rapide
dans la conduite d'alimentation en gaz.
Par principe, Ie fonctionnement du
chauffage est toujours possible, sans
aucune restriction, que cela soit avec ou
sanseau.

• Utilisation estivale
(eau chaude uniquement)

Mettre I'interrupteur rotatif en mode
d'exploitation estivale (c) 40° Cou 60° C.
Lorsque la temperature de I'eau
prereglee (40° C ou 60° C) a ete atteinte,
Ie brQleur se coupe et Ie voyant de
contrale jaune (g) s'eteint.

• Utilisation hivernale

Chauffage avec demande d'eau chaude.
1. Tourner Ie bouton rotatif (a) sur la
position de thermostat souhaite (1-9).
Apres la mise en marche, Ie voyant de
contrale vert (b) s'allume et indique la
position de la temperature ambiante
prereglee.
2. Mettre I'interrupteur rotatif en
position de fonctionnement « e».
L'appareil selectionne automatiquement
Ie niveau de puissance necessaire, en

fonction de I'ecart de temperature
existant entre la temperature ambiante
reelIe. Lorsque la temperature ambiante
prereglee sur I'organe de commande a
ete atteinte, Ie brQleur revient sur son
niveau de puissance Ie plus bas et il va
chauffer I'eau a 60° C. Le voyant de
contrale jaune (g) reste allume pendant
toute la phase de pre-chauffage et il
s'eteint lorsque la temperature de I'eau
souhaitee a ete atteinte.

• Lampe-temoin rouge « panne»

En cas de panne, Ie voyant de contrale
rouge (h) s'allume.
Pour determiner les causes possibles de
pannes, veuillez vous referer au manuel
de recherche des pannes.
Le deblocage s'effectue en coupant
I'appareil, puis en Ie remettant en
marche.

• Maintenance

Le reservoir d'eau utilise est en acier
pour denrees alimentaires.
Pour Ie detartrage du chauffe-eau,
utilisez du vinaigre ou de I'acide
formique, que vous versez dans Ie
chauffe-eau. Laisser agir I'acide, puis

rincez soigneusement Ie chauffe-eau a
I'eau claire. Pour la desinfection, nous
recommandons « Certisil-Argento» ; les
autres produits, en particulier ceux
degageant du chlore, sont inadaptes.
Afin d'eviter une proliferation des
micro-organismes, il convient de
chauffer regulierement Ie chauffe-eau a
une temperature de 70° C (possible
uniquement en service d'hiver).
L'eau contenue dans Ie reservoir n'est
pas une eau potable!
Le contrale des installations au gaz doit
etre effectue et renouvele tous les 2 ans
par un expert et doit, Ie cas echeant,
etre canfirme dans Ie certificat de
contrale (conformement a, par ex, en
Allemagne, la feuille de travail G607 du
DVGW pour les vehicules).
L'initiative du contrale incombe au
detenteur du vehicule.
Dans les autres pays, il faut respecter les
reglements en vigueur. Pour votre
securite, il est necessaire que I'appareil
et I'ensemble de I'installation soient
contrales regulierement (au mains une
fois taus les deux ans) par un specialiste.
Lors d'un ravitaillement en carburant et
au garage, I'appareil do it etre eteint.
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Vous trouverez ci-apres un resume du fonctionnement de
I'installation WEBASTOqui equipe nos modeles sur base ALKO.
Un manuel d'utilisation plus detaille est fourni par Ie
constructeur avec votre vehicule.

• Principe de fonctionnement

Le cceur du systeme est une chaudiere thermique d'une
puissance thermique de 5,2 kw fonctionnant au gasoil. II s'agit
d'une chaudiere a eau WEBASTO THERMO TOP C. Elle a ete
fixee a I'exterieur de la cellule de vie sur Ie longeron du chassis
du vehicule porteur se trouvant derriere Ie poste de conduite.
La chaudiere utilise comme combustible Ie gasoil du vehicule
porteur, qui est preleve directement dans Ie reservoir principal.
L'eau du circuit est mise en temperature via un echangeur
thermique integre. La temperature maxi de I'eau sera de
83° Cet circulera dans les differents compartiments du camping-
car, afin :

• d'alimenter les echangeurs eau/air, que nous appelons
Mrothermes, et qui serviront a chauffer la cellule de votre
camping-car. Les Aerothermes disposent de 2 vitesses de
ventilation.

• d'alimenter un echangeur eau/eau a plaques pour la
production instantanee d'eau sanitaire chaude.

Compartiment Pompe : situe entre les banquettes de la dinette
ou sous la table suivant I'amenagement de votre camping car.
Vous y trouverez :

- Le vase d'expansion ;
- L'echangeur a plaques pour la production d'eau sanitaire

chaude;
- Le mitigeur thermostatique de securite (reglable de 30 a

48° C);
- La vanne 3 voies pour Ie basculement circuit d'ete/circuit

d'hiver;
- Le porte fusible du circuit chaudiere.

Le panneau de commande :
II est utilise pour la mise en marche de la chaudiere et des
aerothermes 1 et 2.
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Thermostat d'ambiance : II pilote les
aerothermes afin de reguler la temperature
ambiante dans Ie camping-car.

Aerothermes: lis sont au nombre de 2 : un a I'avant pour Ie coin
repas par Ie biais d'air pulse, un a I'arriere sous Ie lit pour la salle
de bain, la partie arriere et faire barrage au froid au niveau de
la porte d'entree.

II faut basculer Ie bouton de mise en marche du tableau de
commande en choisissant la position ete ou hiver : ete,
uniquement eau chaude ; hiver, eau chaude et chauffage.
En ete, pour economiser I'energie electrique, Ie fontionnement
de la chaudiere ne sera laisse enclenche qu'en periode
d'utilisation (prevoir une mise en route 10 a 15 minutes avant
utilisation reel Ie).

- un temoin lumineux indique que la chaudiere a demarre.
Cette phase dure environ 3 minutes et comporte la
ventilation de la chaudiere, I'allumage du brOleur et Ie
contr61e de la flamme.

- Le thermostat d'ambiance declenche les ventilateurs des
aerothermes afin de diffuser la chaleur dans I'habitacle. Les
selecteurs de vitesse se trouvant sur Ie panneau de
commande vous permettent d'influencer Ie volume d'air
chaud delivre par les aerothermes.

- des que vous ouvrez I'un des robinets d'eau chaude,
I'echangeur a plaques vous delivre pratiquement
instantanement de I'eau chaude. Le mitigeur
thermostatique de securite limite la temperature de I'eau a
environ 48° C (securite enfants). Vous pouvez regler ce seuil
entre 30 et 48° C.

Important: la production d'eau chaude est privilegiee par
rapport au chauffage! L'utilisation d'eau chaude provoque
automatiquement la coupure temporaire de la ventilation
des aerothermes.
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En peri ode estivale vous n'avez plus besoin du chauffage mais
seulement de I'eau chaude : il convient de placer Ie selecteur sur
la position Ete :
Le thermostat et les aerothermes n'ont plus de fonction.

La chaudiere fonctionne avec Ie gasoil du vehicule porteur. A
plein regime sa consommation est d'environ 0,6 I/heure. Son
fonctionnement intelligent lui permet d'etre beaucoup plus
econome (moyenne = 0,45 I/heure).
Celle-ci consomme aussi de I'electricite (batterie) au meme titre
que d'autres elements comme eclairage, pompe a eau...

• Utilisation hivernale

• Comme Ie circuit de refroidissement de votre moteur, Ie
circuit de chauffage doit egalement etre protege par un
antigel !!!

• Des que les temperatures externes deviennent negatives et
si vous n'etes pas connecte au reseau de 220 V, il est
conseille de demarrer une fois par jour Ie moteur du
camping-car durant un certain temps, afin de recharger un
minimum les batteries.

• II est raisonnable de limiter Ie nombre de consommateurs
electriques, si vous souhaitez rester independant de toutes
sources d'energie externes. Par exemple lors d'un sejour en
haute montagne!

• Utilisez absolument du gasoil grand froid !!
• N'oubliez pas de vidanger Ie circuit d'eau sanitaire si Ie

camping-car n'est pas utilise.

Lesbatteries, aussi puissantes soient-elles, ont une faiblesse!
Leur capacite diminue progressivement avec Ie froid. Ceci peut
se traduire par une perte temporaire de 25 a 50 %, si la
temperature externe avoisine les - 20°e.

La conjonction d'un froid prononce ainsi que Ie
fonctionnement intense des differents consommateurs
electriques peuvent limiter I'autonomie de vos batteries.
Une bonne gestion est donc de mise.
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Certains de nos modeles sont equipes d'un chauffage WEBASTO
a air.

Son fonctionnement est tres simple.
• Mise en marche a I'aide du bouton ci-dessous, situe en regie
'generale au niveau de la banquette avant.
Lorsque I'appareil est en fonctionnement, une lumiere verte
apparait au centre du bouton.
Le mettre au maxi au demarrage et lorsque celui-ci a regule, Ie
mettre dans la position souhaitee a la moitie environ pour une
temperature de 20°C. Ne jamais mettre Ie chauffage au maxi car
risque de mise en securite (surchauffage).

Une sonde de temperature a ete mise en place au niveau
chauffeur sur la paroi latera Ie.

Dans Ie circuit de ventilation, 2 bouches au moins ne sont pas
equipees du volet de reglage.
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• Alimentation des appareils

- Verifier que les robinets des differents appareils soient
fermes,

- Ouvrir la bouteille de gaz,
- Ouvrir ensuite les robinets alimentant chaque appareil,
- Proceder a I'allumage des differents appareils,
- L'allumage peut demander un certain temps dGa la purge

de I'air dans les tuyauteries.

Chaque appareil est equipe d'une securite coupant "arrivee du
gaz en cas d'extinction accidentelle.

- Fermeture des circuits : proceder dans I'ordre inverse
de I'ouverture.

& Tous les appareils fonctionnant au gaz ne doivent etre
utilises qu'a I'arret du vehicule.
Avant chaque trajet, verifiez que la ou les bouteilles soient bien
fermees.
La ventilation de securite ne doit en aucun cas etre obstruee
meme partiellement.
Lesappareils de type rechaud a flamme nue ne doivent pas etre
utilises pour Ie chauffage de la cellule.

Avant de faire fonctionner Ie retrigerateur et Ie chauffe-eau,
assurez-vous que les grilles exterieures n'ont pas ete obstruees
par les protections qui auraient pu etre mises en place.
Les grilles ne sont pas fournies avec Ie camping-car mais sont
disponibles en post-equipement aupres de votre distributeur.

ATIENTION
Ne jamais faire Ie plein de carburant en laissant

Ie refrigerateur en fonctionnement gaz.
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Votre camping-car est equipe en regie generale :

- d'un reservoir d'eau propre,
- d'un reservoir d'eaux usees

• Remplissage

Le plein d'eau propre s'effectue par un orifice de remplissage
muni d'un bouchon a cle situe a I'exterieur de la cellule et
signale par un pictogramme, I, ~I
• Alimentation interieure

L'alimentation en eau s'effectue a I'aide d'une pompe
electrique 12 V,

Pour la mise en pression, proceder comme suit:
- verifier que tous les robinets ou mitigeurs soient

fermes (eau froide et eau chaude),
- Mettre en route la pompe 12 V en actionnant

I'interrupteur situe sur la fa~ade de contr61e
electrique,

- Purger les circuits eau froide et eau chaude au
niveau de chaque robinet ou mitigeur.

- Des lors, I'installation est en etat de fonctionner.

Un defaut de purge (presence d'air) peut empecher Ie
'onctionn~ment du chauffe-eau.

• Reserve d'eau propre

En voyage, n'attendez pas d'etre presque a sec, pour vous
approvisionner. Pour faire Ie plein d'eau propre, profitez d'un
plein de carburant par exemple. Certains parkings possedent un
robinet mais dans tous les cas,soyez discret et diplomate.
Par ailleurs, de plus en plus de communes proposent des points
specifiques avec des bornes specialisees (EURO-RELAISpar
exemple).

• Vidanges

Quelques-uns de nos modeles sont equipes pour les reservoirs
d'eaux useesd'un systeme de vidange a commande electrique.

La vidange se fait a partir d'un
boltier situe en principe
derriere Ie siege passager(Fig 1)
qui fonctionne comme ci-apres :
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• En basculant Ie bouton sur la position = la vanne de
vidange s'ouvre permettant la vidange. Le LED rouge
s'allume.

Un petit dessin montre la fonction.

• En basculant Ie bouton sur la position - la vanne se
referme et Ie LEDvert s'allume. Un petit dessin montre la
fonction.

Attention: II convient de bien fermer la vanne avant
toute nouvelle utilisation.

• Isolation

Les modeles sur base ALKO beneficient tous d'une isolation
specifique du reservoir des eaux usees,celui-ci se trouvant sous
Ie chassisdudit vehicule.

ATTENTION:

A I'approche de la periode hivernale lorsque votre vehicule
n'est pas (hauffe, il est imperatif de vidanger tous lescircuits
eau propre, eaux usees,ainsi que Ie chauffe-eau pour eviter
toute deterioriltion qui ne pourra pas etre couverte par la
garantie.

• Pompe a eau

Pour les modeles de pompe (Shurflo), il faut, en periode
hivernale proceder a la vidange complete du reservoir. Cette
vidange s'effectue en ouvrant Ie robinet de vidange ou alors en
ouvrant tous les robinets et en faisant fonctionner la pompe
(15 min. en marche et 15 min. a I'arret) jusqu'a ce que Ie
reservoir soit vide.

Ensuite, deconnecter les tuyaux d'arrivee et de sortie de la
pompe en prenant la precaution de se munir d'un recipient.
Mettre la pompe sur marche. Cela permet I'evacuation de to ute
I'eau restant dans la pompeo Ne pas rebrancher les tuyaux pour
la periode hivernale et laisser aussi I'ensemble des robinets
ouverts afin de prevenir les problemes de gel.
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Une prise CEE220 V (2P + T) situee sur Ie cote droit ou gauche
de votre camping-car permet de vous raccorder au secteur. Pour
y acceder, soulever Ie couvercle de protection et introduisez la
fiche normalisee (Protection differentielle).

• Prise interieure 220 V

Une ou plusieurs prises 220 V equipent votre cellule.

Quelques conseils...
• lorsque les rayons du soleil sont intenses, Ie rouleau

d'obscurcissement ne doit etre ferme qu'aux 2/3 et la vitre doit
etre amenee en position "aeration continue".

• ne pas marcher sur Ie verre acrylique.
• fermer completement Ie HEKI avant de circuler avec Ie

camping-car.
• ne pas quitter Ie vehicule lorsque Ie HEKIest ouvert.
• ne pas ouvrir en presence de vent ou pluie violents.
• ne pas nettoyer Ie dome avec des produits d'entretien avec

alcool
• dans Ie cas d'une fermeture du Heki avec une manivelle il

convient pour s'assurer d'une parfaite fermeture d'effectuer 2
a 3 tours de plus avec la manivelle pour enclencher
parfaitement Ie verrouillage.

• Protection 220 V

Un disjoncteur de 18 A assure la protection en 220 V de votre
camping-car. Ce disjoncteur est situe dans la penderie,
banquette ou meuble bas de la cellule suivant les modeles.

Pour mettre Ie courant, basculer la commande vers Ie haut.
(position I).

• Precautions d'entretien

Nettoyer Ie verre acrylique avec de I'eau savonneuse ou en
utilisant des produits speciaux pour vitre acrylique SEITZ.Les
fines rayures et certaines taches mates peuvent etre attenuees
avec du polish et un chiffon doux.
Nettoyer les stores avec de I'eau savonneuse exclusivement. En
cas de non respect de ces recommandations, il y a
automatiquement perte des droits de garantie.
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• En capucine

Selon les modeles, rabattre I'abattant pivotant lorsqu'il existe en
position horizontale.

Lorsque vous prenez la route, pensez a Ie relever pour agrandir
votre espace de conduite.

• Mettre en place les extensions de couchage (Iorsqu'elles
existent) qui se situent en bout de banquette et qui sont a
couIissement,

• Enfin mettre en place les divers coussins : assises,dossiers et
complement de couchage.

Lorsque lescouchettes superieures sont utilisees par des enfants,
et en particulier ceux de moins de 3 ans, faire attention aux
risques de chute et prendre to utes les precautions d'usage.

~-
Pour toutes les manipulations, n'hesitez pas a demander une
demonstration a votre concessionnaire lors de la prise en charge
de votre camping-car.

Ne forcez jamais sur un element pour une mise en place.
Nous vous conseillons I'utilisation d'une literie type Polydon
incluant drap housse et couette aux parfaites dimensions du
couchage de capucine.
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Attention a la pression de I'air lors de I'ouverture de la trappe de la cassettedes we, surtout lorsque vous voyagez en montagne. Alors,
faites cette ouverture avec I'abattant de la cuvette deswe ferme.
Voustrouverez ci-apresun descriptif succinctde I'utilisation de cet appareil. Une documentation specifique est fournie avec Ie camping-car

La cassette modele (-200 S comprend une cuvette orientable,
un siege et un couvercle amovibles, une unite de contrale ou
s'inserent un bouton de chasseet un indicateur de niveau. Sous
la cuvette se trouve la poignee de c1apet.

• Mise en service (voir Fig. A, page 51)

1. Pour enlever Ie reservoir a matieres, ouvrir Ie portillon a
I'exterieur du camping-car. Tirer I'attache vers Ie haut. (fig. 1).

2. Tirer Ie reservoir a matieres droit vers I'exterieur jusqu'a
la butee. Faire basculer quelque peu Ie reservoir et I'enlever.
(fig. 2).

3. Placer Ie reservoir a la verticale. Tourner Ie bras
orientable vers Ie haut. (fig. 3).

4. Enlever Ie bouchon du bras orientable. Ajouter, via Ie
bras orientable, la quantite de liquide pour toilettes Thetford
indiquee. (fig. 4).
Ajouter ensuite suffisamment d'eau pour que Ie fond du
reservoir a matieres soit entierement recouvert (environ
2 litres).

N.B. : par temps chaud, ou en cas de temps de stockage
prolonge, il peut s'averer necessaire d'ajouter encore du liquide
pour toilettes. Pour un meilleur resultat, utiliser uniquement les
liquides pour toilettes Thetford.

Attention: Ne jamais ajouter de Iiquide pour toilettes dans
la cuvette des toilettes.

5. Inserer Ie reservoir a matieres par I'ouverture dans Ie
camping-car. (fig. 5) .

6. Veiller a ce que Ie reservoir a matieres soit verrouille
avec I'attache. Refermer Ie portillon. (fig. 6).

7. Faire pivoter la cuvette dans la position la plus
confortable si necessaire. (fig. 7).

8. Avant que les toilettes soient utilisees, il est recommande
de faire couler de I'eau dans la cuvette en appuyant sur Ie
bouton de chasse. Des que I'on relache Ie bouton de chasse,
I'eau s'arrete de couler. (fig. 8).

9. Pour ouvrir Ie c1apet, tourner la poignee dans Ie sens
inverse des aiguilles d'une montre. (fig. 9 - 9A).

10. Pour rineer, appuyer sur Ie bouton de chasse.
(fig. 10). Apres Ie rin~age, fermer Ie c1apet en tournant la
poignee de c1apet dans Ie sensdes aiguilles d'une montre.
Lestoilettes peuvent egalement s'utiliser avec Ie c1apetouvert. Les
matieres tombent alors directement dans Ie reservoir a matieres.



___ F_o_n_c_t_io_n_n_e_m_e_n_t_d_e_s_a_p_p_a_re_ils ~----
_ .•......... '-.-.

• La vidange de la cassette

Le reservoir a matieres a une capacite de 17 litres et doit etre
vide lorsque Ie signal lumineux de I'indicateur de niveau
s'allume. Le signal lumineux s'allume lorsque Ie reservoir a
matieres contient plus de 15 litres de matieres.
A partir de ce moment-la, la capacite restante est de 2 litres, ce
qui revient a environ 5 utilisations.
N.B. : il importe de vider a temps Ie reservoir a matieres.

11. Ouvrir Ie portillon et enlever Ie reservoir a matieres. Le
reservoir a matieres ne peut s'enlever que si Ie clapet est ferme.
(fig. 11).

12. Porter Ie reservoir, en Ie tenant par I'une des poignees,
Ie bras orientable vers Ie haut, vers un lieu de vidange adequat.
(fig. 12).
Mettre Ie reservoir a matieres a la verticale et tourner Ie bras
orientable vers Ie haut.

13. Enlever Ie bouchon du bras orientable. Prendre la
cassette d'une main par la poignee qui est la plus proche du bras
orientable. Prendre de I'autre main la poignee arriere, de sorte
que Ie bouton prise d'air puisse se commander avec Ie pouce.
Appuyer sur Ie bouton prise d'air en vidant Ie reservoir. On evite
ainsi les eclaboussures. (fig. 13).

N.B.: ne commander Ie bouton prise d'air que si Ie bras
orientable est dirige vers Ie haut.
Rincer Ie reservoir a I'eau claire.
Pour preparer a nouveau Ie reservoir a I'emploi, voir les points
1 a 6 inclus.

• Nettoyage et entretien

Le joint de clapet en caoutchouc necessite un entretien regulier
(en fonction de I'utilisation : 1 ou 2 fois par mois).
Faire glisser la plaque coulissante dans la direction du bras
orientable.
Ouvrir Ie clapet en tournant la poignee de clapet dans Ie sens
inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyer Ie joint avec de
I'eau. Secher Ie joint et Ie pulveriser avec une bombe a la
silicone (on peut aussi se servir d'huile alimentaire).
Remplir d'eau Ie reservoir a matieres et bien Ie rincer. Utiliser un
savon doux ou un produit a vaisselle pour nettoyer la cuvette, Ie
siege et Ie couvercle ainsi que I'exterieur des toilettes.
N.B. : Ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant du
chlore, des solvants ou d'autres produits corrosifs.
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• Preparation pour I'hiver et stockage

Le stockage ou la preparation pour I'hiver des cassettes
ne pose aucun probleme.

Si la cassette est reliee a un reservoir d'eau separe : vider Ie
reservoir d'eau. Lorsque Ie reservoir d'eau est vide, appuyer sur
Ie bouton de chassejusqu'a ce qU'il n'y ait plus d'eau. Vider Ie
reservoir a matieres.

Si la cassette est reliee a un reservoir d'eau central: ouvrir Ie
ciapet electrique en appuyant sur Ie bouton de chasse
pendant la vidange du systeme d'eau. Vider Ie reservoir a
matieres.

Ne pas remettre Ie bouchon en place sur Ie bras orientable du
reservoir a matieres ; Ie reservoir reste ainsi see.

• Utilisation pendant I'hiver

Lorsque la temperature exterieure est au-dessous de zero et
que Ie camping-car n'est pas chauffe pendant plus d'un jour ou
d'une nuit, il faut preparer les toilettes pour I'hiver (voir
preparation pour I'hiver et stockage].

• Utilisation par temps chaud et en altitude

Les changements d'altitude pendant la conduite, ou les
changements de temperature, ne posent aucun probleme tant
que Ie reservoir a matieres est insere dans les toilettes.
L:aeration automatique maintient la pression dans Ie reservoir
au mame niveau que la pression exterieure au reservoir.

En cas de temperature elevee, ou de temps de stockage
prolonge, il peut s'averer necessaire d'ajouter encore du liquide
pour toilettes.



CHAP. XII Manreuvre des sieges pivotants
de cabine de conduite

Certaines de nos implantations presentent la particularite d'avoir
des sieges de cabine pivotants permettant ainsi la mise en place
d'un salon avant convivial.

Cela etant, la manreuvre de rotation du siege conducteur
necessitede deverrouiller Ie frein de stationnement. *

Par soud de securite et avant d'effectuer cette operation,
vous devez vous assurer de pouvoir proceder en toute
securite.

Pour cela :
1) Proceder moteur arrete.
2) Ne proceder a cette manreuvre que sur sol horizontal.
3) Caler les roues du vehicule avec des cales appropriees et

enclencher la 1" vitesse.

4) ('est seulement ensuite que vous pourrez desserrer Ie
frein de stationnement, proceder a la rotation du siege et
resserrer immediatement apres Ie frein de stationnement
et remettre Ie vehicule au point mort.



CHAP. XIII Securite
(Ventilation - Extincteur)

La cellule de votre camping-car est equipee de ventilations de
securite conformement a la legislation en vigueur.
Ces grilles, generalement disposees sous Ie refrigerateur, sous
les elements de mobilier, dans Ie coffre a gaz, ne doivent jamais
etre obstruees.
Pour votre securite, if est indispensable que Ie nettoyage de ces
grilles soit realise au minimum une fois I'an (soufflage et
brossage par I'exterieur).

Votre cellule de camping-car dispose d'un extincteur
homologue.
II convient de maintenir cet appareil en etat de marche et de
respecter les contr61es auxquels if doit etre soumis pour etre
toujours en bon etat de fonctionnement.
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CHAP. XIV
Tous nos modeles sont equipes d'un chauffage de route situe
dans la partie cellule de votre camping-car, au niveau de la
dinette centrale.

II • Autres cellules sur chassis base ALKO (option) :
('est un systeme global de chauffage WEBASTO (cf chapitre
specifique a ce type de chauffage).

I - A Celui des cellules sur chassis Ford, Renault et base Alko :
Interrupteur de mise en route 3 positions sur fa~ade de
I'appareil.
Le reglage de I'intensite de chaleur sefait par I'intermediaire de
la tirette situee en fa~ade de I'appareil.
Celui-ci est relie sur circuit d'eau du chassisde base.

I - B Celui des cellules sur chassis FIATet CITROEN:
II s'agit d'un montage d'origine FIATou CITROEN.
L'interrupteur de mise en route du chauffage route est au
tableau de bord du chassis.

EJ



CHAP. XV Utilisation
hivernale

~---------------------------

Pour la conduite hivernale et plus particulierement sur routes
enneigees, il faut adopter avec un camping-car les memes regles
qu'avec une voiture legere, c'est-a-dire une conduite tres coulee
sans acceleration ou freinages brusques.
De to ute maniere, votre camping-car a plutot tendance a mieux
tenir la route qu'une voiture, tout simplement parce qU'il est
plus lourd et done accroche mieux la route. II va decrocher plus
tard qu'une voiture mais lorsqu'il decroche c'est beaucoup plus
difficile a rattraper, alors PRUDENCE.

En cas de neige abondante, il faut mettre en place des chaines
mais avant d'aller pour la premiere fois a la neige, un bon
conseil, proceder au montage des chaines chez vous bien
tranquillement. Cela ne sera que plus facile la-bas, bien souvent
sous la neige.

Au niveau de I'habitat, en periode d'utilisation hivernale les
problemes les plus importants a resoudre sont ceux de la
condensation.
Pour eviter ces phenomenes de condensation, un maitre mot
AERER. Alors surtout, n'obturez pas les systemes d'aeration
basseou haute de votre camping-car.

Autre point important en hiver pour Ie confort de I'utilisation
hivernale, c'est Ie reservoir des eaux useesqui ne doit pas geler.
II faut done y ajouter soit de I'antigel, soit du sel, soit de I'alcool
et vous retarderez ainsi Ie point de gelification.
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• Nettoyage exterieur

Pour Ie nettoyage de la carrosserie, il ne faut jamais utiliser de
systeme a rouleaux car vous risquez de deMriorer ou d'arracher
les structures d'aeration de votre camping-car.
Si vous voulez, vous pouvez utiliser des systemes de lavage a
brossesrotatives.

• Nettoyage interieur

Ne pas utiliser d'eponge ados grattant pour nettoyer Ie
mobilier.
Pour Ie sol, il convient d'eviter la presence de sable qui est
abrasif et peut deteriorer la surface du tapis de sol. En

consequence, il convient d'eviter a tout prix son arrivee a
I'interieur de la cellule de vie.
Pour nettoyer Ie sol, ne pas utiliser de grande quantite d'eau car
ceci risquerait d'alterer la longevite de votre cellule (presence
de bois).
L'ideal pour Ie nettoyage, c'est I'aspirateur.

Nous utilisons des baies en methacrylate et leur nettoyage ne
doit se faire qu'avec de I'eau savonneuse et une eponge (en
aucun cas, d'autres produits, cf. chap. V).
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('est la periode pendant laquelle vous n'utiliserez plus votre
camping-car.

Comme tout vehicule, il a tendance de beaucoup plus s'user que
lorsqu'i1 est utilise. II va done falloir prendre un certain nombre
de precautions:

1) II va falloir vidanger tous les circuits d'eau (eau pro pre,
eaux usees,WC cassette-toilette) et votre concessionnaire saura
vous aider lors d'une premiere intervention qui necessite une
parfaite connaissance du vehicule.

Pour la vidange de la pompe a eau Fiamma, il faut detacher de
la pompe Ie tuyau de refoulement et d'aspiration tout en
faisant fonctionner la pompe et faire sortir ainsi Ie 1/2 verre
qu'elle contient. Ainsi, elle sera protegee pour I'hiver. En effet,
en raison du systeme a ciapets, il ne suffit pas de souffler dans
les conduits.

2) II faut fermer la bouteille de gaz, voire meme I'enlever. Ne
pas oublier d'obturer toutes les aerations afin que les insectes
ne viennent pas y nicher (cache/obsturateur en option).

3) Les batteries sont a retirer pour etre stockees dans un
endroit seeet hors gel apres les avoir chargees auparavant, sauf
si vous avez la possibilite de laisser votre camping-car branche
sur Ie 220 V pendant cette periode de non utilisation afin de les
maintenir en charge et hors gel.



CHAP. XVIII Presentation
des modeles ;11

CHAUSSON FLASH ALLEGRO

CAMPING-CARS CAPUCINES PROFILES PROFILES

CARACTERISTIQUES FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH FLASH ALLEGRO ALLEGRO ALLEGRO ALLEGRO
03 05 07 02 06 08 67 82 83 84

FIAT
FORD

FORD
DUCATO

TRANSIT FORD FORD CITROEN
CITROEN

RENAULT RENAULT RENAULT

PORTEUR (Base standard) TRANSIT
MAXI

350 L TRANSIT TRANSIT JUMPER33
JUMPER 33

MASTER MASTER MASTER
PLANCHER ROUES PLANCHER PLANCHER PLANCHER PLANCHER PLANCHER PLANCHER

350 L
CHASSIS

JUMELEES 350 M 350 L LONG
+ ALKO MEDIUM LONG LONG

LONG
AR

POIOS (Porteur Base standard)
Masse a vide en ordre de
marche (+/- 5%) avec
conducteur, eau, gaz 2958 3078 3056 2656 2765 2935 3132 3010 3075 3070
(2 bouteilles) gaz oil (90%),
reservoir de chasse d'eau /
batterie comprise

Masse maximale en charge
3500 3500 3500 3500 3500 3400 3500 3500 3500 3500

techniquement admissible

Charge utile maxima Ie 542 422 444 844 735 465 368 490 425 430

NOTA: La charge utile comprend : la masse des passagers (Ie chauffeur pour un poids de 75 kg est integre dans la masse a vide en
ordre de marche) ; la masse des effets personnels (vetements, nourriture, tele); la masse des options qui auront ete installees apres
la sortie d'usine (ex. : store lateral, porte velos, antenne tele ou parabole, porte mota, verins .. .)

SJ5S~
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CHAUSSON
WELCOME

CAMPING·CARS CAPUCINES PROFILES

CARACTERISTIQUES WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME WELCOME
8 17 18 28 SU/GA 55 70SL 74 75 85

FIAT FIAT
FORD

FIAT
DUCATO DUCATO

TRANSIT CITROEN CITROEN FORD CITROEN CITROEN

PORTEUR (Base standard) DUCATO 15
MAXI MAXI

350 L JUMPER 33 JUMPER 33 TRANSIT JUMPER 33 JUMPER 33
CHASSIS ROUES PLANCHER PLANCHER PLANCHER PLANCHER PLANCHER
MEDIUM

CHASSIS CHASSIS
JUMELEES LONG LONG 350 L LONG LONG

LONG LONG
AR

POIOS (Porteur Base standard) IMasse a vide en ordre de
marche (+/- 5%) avec
conducteur, eau, gaz 2942 3081 3076 3075 2780 2866 2842 2972 2954
(2 bouteilles) gaz oil (90%),
reservoir de chasse d'eau /
batterie comprise

Masse maximale en charge
3400 3500 3500 3500 3400 3400 3500 3400 3400

techniquement admissible

Charge utile maxima Ie 458 419 424 425 620 534 658 428 446

NOTA: La charge utile comprend : la masse des passagers (Ie chauffeur pour un poids de 75 kg est integre dans la masse a vide en
ordre de marche) ; la masse des effets personnels (vetements, nourriture, tele) ; la masse des options qui auront ete installees apres
la sortie d'usine (ex. : store lateral, porte velos, antenne tele ou parabole, porte moto, verins .. .)
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