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Cher Client,

Vous venez de prendre possession de votre nouveau

nous vous remercions et vous félicitons de votre choix.

Nous vous conseillons de faire connaissance avec votre
nouveau camping-car en lisant ce manuel et souhaltons que
celui-ci vous apporte toute satisfaction.

Ce manuel d’utilisation BENIMAR vous donne toutes les
informations concernant I'equipement de la cellule ainsi que les
précautions a prendre et les consignes a observer dans son
utilisation. Pour le chassis de base, reportez-vous aux consells
donnés par le fabricant. \ : :

Suivez nos conseils et partez tranquilles...

Par ailleurs, votre distributeur loisirs sera heureux de vous
conseiller et de vous fire profiter de son expérience .

N hésitez pas a faire appel a lui en toutes circonstances.
Alors bonne lecture et bonne route !
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Un camping-car comporte deux éléments distincts : d’une pairt le véhicule de base ou
porteur qui vous permet de rouler et d'autre part la celiule de vie o0 vous allez passer vos
vacances.

Avant de partir, il convient de procéder & quelques verifi cat:ons d'usage sur | un et Pautre
de ces deux éléments. .

1. Préparation porteur

. Au niveau du porteur, les vérifications qui sont a faire avant le départ sont les mémes que
ceiles que vous faites habituellement sur votre voiture. Ce sont les vérifications d'usage, a savoir le
contréle des niveaux d’huile moteur, eau du circuit de refroidissement, eau du lave-glace, ainsi que
le bon fonctionnement de tous les feux de position et de circulation, sans oublier le réglage des
deux rétroviseurs extérieurs trés utiles compte tenu du gabarit du véhicule et un contrd[e du niveau
du liguide élecirolytigue de vos batteries. _

" Un contréle de ia pression des pneumatiques va bien évidemment de soi.

2, Prepara_tion cellule de vie (exterieur)

La premiére des choses a faire avant e départ est de procéder a ralimentation électndue
de la cellule de vie. En effet, un camping-car comporte deux batieries, une qui alimente le porteur
(moteur) et une seconde qui alimente le circuit électrique de Ia cellule de vie. .

- Cette batterie se situe dans un compartlment spécifique généralement dans un coffre a
arriére de la cellule.

La mise en service du camping-car se poursuit par la mise en place des bouteilles de gaz
(2 bouteilles de 13 kg, PROPANE exclusivement ; 1 seule sur ceriains modg&les) qui trouvent leur
place dans un coffre étanche a accés extérieur.

‘En roulant, les bouteilles doivent étre impérativement fermées. Des prctogrammes
dament placés rappellent cette obligation.

Le plein du résérvoir d'eau propre se fera par 'intermédiaire de I'orifice extérieur marqué
d’un pictogramme d'identification spécifique afin de le distinguer de celui du réservoir a carburant
de votre véhicule de base.

Les prises d'air ou orifices de I'ensemble des appareils ménagers seront A dégager s'lls ont été
obstrués.

l?e.h.!*.ﬂe.f ’3
- ~

Page 7




Des obturateurs pour les grilfes du réfrigérateur sont fournies en option par votre distributeur.

: La cassette des WC sera elle aussi 4 metire en service avec Imtroductlon d'une dose de
prodwt chimique sans oublier 'adjonction d'un peu d’eau. Cette opération se fera par. E’ex’téneur (portillon
d'accés) mais peut trés bien étre réalisée a partir de I'intérieur de la cellule de vie. -

Ces opérations effeciuées a partir de I'extérieur du campmg—car nous allons maintenant nous
mtéresser a celles a réaliser a l'intérieur de la cellule de vie.

3. Préparation cellule de vie (interieur)

La premiére des choses a faire est de mettre en route le circuit électrique a pamr du tableau de
commande. .
1l convient de vérifier le fonctionnement de la pompe a eau et de purger Pair qu'il pourrait y avoir

dans le circuit en ouvrant doucement les robinets de la cuisine par exemple. Dés que I'eau coule it 'y a
plus d'air. Bien faire les deux circuits eau froide et eau chaude qui sont indépendants.

Pour le circuit gaz, une purge de I'air est aussi nécessaire. Aprés avoir ouvert la bouteille dans
 le coffre & l'extérieur, ouverture des vannes rouges d'alimentation des différents appare:ls Pour purger :
: ouverture du robinet o’ alimentation du réchaud et mise en service du gaz. : ) . )

~ Lorsque celui- c: fonctionne (flamme) il n'y a plus d'air dans le cwcmt

- L'eau et le gaz étant opérationnels, les opérations de préparatlon sont terminées. Pour le
fonctlonnament de chaque appareil, se reporter au chapitre X. Néanmoins une notice. p!us détaitliée du
constructeur de chacun des appareils est fournie avec chaque véhlcule neuf

, Le nombre de places assises autorisées dans votre camping-car, lorsquil est en
circulation, est mentionné sur le certificat d'immatriculation. Les passagers doivent voyager assis
aux places mentionnées (pictogramme) et les ceintures de sécurité doivent étre bouclées pour les
places face route. Il en sera de méme pour les places dos route qui sont éqmpées de ceintures de

sécurité.

Les équipements, accessoires et commodités de la partie habitable du camping-car sont
congus pour &tre employés lorsque le véhicule est a I'arrét seulement.

C’est en particulier le cas du support extensible de la television qui n'est Ufilisable qu’é
'arrét complet du véhicule.

Leur utilisation pendant que le véhicule est en mouvement peut étre en contradiction avec
la réglementation routiére et présenter des risques dont I'usager doit tenir compte. De méme, les
mouvements imprévus du véhicule peuvent entrainer la chute de personnes en station debout.

It appartient donc dans chaque cas, au conducteur et aux passagers, d'apprécier ces
risques.

La responsabllité du constructeur ne saurait étre mise en cause pour ies incidents
ou accidents survenus lors du roulage du camping-car.

h-ninn- :]




S'agissant d'une “maison” mobile, chacun peut I'aménager & sa guise mais il y a des
régles & respecter que P'on peut résumer au nombre de 2.

La premigre, c’est I'abaissement du centre de gravité. C’est une question de sécurité
pour la tenue de route de votre campingcar. I faut mettre tout simplement le poids en bas, c'est-&-
dire de placer les choses lourdes dans les coffres bas et les choses légéres dans les placards
supérieurs. ' - o

La deuxieéme régle, c’est la masse maximale techniquement autorisée en c__harge‘qui'est'
directement lisible sur le certificat d'immatriculation du camping-car. e

. It convient de respecter ir’npérativement cette limite en réd_uis_anf vot_rd.charg_ement, en
évitant tout simplement le superflux. ‘ ‘ S .

Par ailleurs vous voudrez bien respecter les charges maxi autorisées sur chacun des -
essieux avant et amriére, ainsi qu'une répartition gauche / droite la plus égale possible par rapport
al'axe du véhicule (véhicule prét & partir, bien sar, personnes incluses). _

Les valeurs maxi autorisées par essieu figurent sur la plaque d'identification de la cellule.

Si vous possédez en option une galerie et souhaitez I'utiliser pour le transport de matériels
Iégers-{cf probiéme du centre de gravité) il conviendra de bien arrimer votre chargement et de
protéger votre “tole de toit” afin déviter les frottements ou autres agressions sur le revétement de
toit (t8le aluminium ou peau polyester) pour ne pas le détériorer. ‘

E +A lintérieur, bien utiliser Ies rangements prévus pour recevoir les vétements ou autres

‘fﬂstenﬁsﬂe’s’ et, au roulage, tout doit &tre parfaitement calé; les portes de placards seront fermées et

verrouillées.

Nos cellules sont équipées avec des fenétres (baies) en méthacrylate (plastique).

S'agissant dans la plupart des cas, de baies a projection g'ouvrant directement sur
l'extérieur, celles-ci devront étre obligatoirement fermées lors de la circulation sur route du
camping-car. , : : _

Des baies coulissantes sont mises en place bien souvent sur Ia face arriére du camping-

car voire en face latérale au niveau de la porte cellute.

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser d'aérosol a proximité des baies (rdsque
d’apparition d’auréoles). :

Le nettoyage de ces baies devra étre réalisé exclusivement & I'eau et au savon noir. Sont
a exclure tous produits détergents, y compris ceux d’usage courant et plus spécialement ceux
base d'hydrocarbure ou d'alcool risquant d'altérer la transparence du vitrage.



.

Generallte Dépassement

" La conduite d'un camping-car est sensiblement |dentaque a celle d'une vaiture. Toutefois,

le véhicule a un gabarit plus important, tant en hauteur gu’en Iargeur avec un poids plus lmportant
Ies reprlses sont donc Iégérement différentes.

Le plus impertant, c'est donc Fencombrement et vous devez faire plus attent:on aux

panneatix de sighalisation concernant le gabarit, 4 savoir ceux mentlonnant ies hauteurs Iargeurs
et aussi les poids limités, votre véhicule pése plusde 2 T. - Ll :

; Pourla fargeur un petlt conseﬂ quand Ies rétrowseurs passent tout passe

5

'Precautl_ons -~ S;gnallsatron

. Les pleges & éviter sont les suivants :

" -lLes parklngs souterrains.
f- Certalnes stations services qui peuvent avoir des superstructures trop bdsses.

- Les enseignes de magasins qui dépassent sur la rue.

- Les branches d'arbres qui viennent sur fa voie de mrcu!atlon

-Les passages sous porches.

- Les rues étroites.

_Sans oublier les dos d’anes et les passages & niveau.

s " Lorsque vous vous garez en marche arnére ne pas attendre que les foues touchent le
trottolr votre porte a faux est quelquefois important, alors, atterition & l'arfiére de votre camping-

car.

Pour la conduite, attention & la fongueur dans les wrages serrés et mhesitez pas a Ies

prendre de maniere un peu plus large.

.
Benimar A
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Ces bornes vous sont réservées, a vous camping-caristes. Pour les trouver, c’est assez
facile car tous les journaux de la presse spécialisée éditent des guides mis a jour réguligrement

vous permettant de les situer.
Ces bornes vous permettront de refaire le plein d’eau, mais aussi et surtout de vidanger
VoS eaux usées et la cassstte des WC.

Bien entendu, il faudra laisser 'endroit propre pour le prochain utilisateur.




Lorsque vous aurez trouvé un endroit pour stationner, vous vous installerez en utilisant pour la-
manceuvre vos rétroviseurs, mais n'hésitez pas & vous faire aidsr pour les marches arrigres.

Le capteur de parking informe le conducteur sur la distance de 'obstacle a Faide d'un signal
acoustique rendant la manceuvre plus sdre. Le systéme s’active automatiquement dés que la marche
arriére est engagée,

1. Fonctionnement

Lorsque vous reculez I'appareil émet des ondes sonores a ultrasons qui sont réfléchis par
lobstacle et produisent un signal acoustique. La détection précise de la distance de I'obstacle
facilite les manceuvres de parking, méme dans des espaces limités. La fréquence des ondes
ultrasoniques a été choisie de fagon a ne provoquer aucune géne, ou préjudice, ni aux personnes
ni-aux animaux de compagnie.. G e e -

2. Signalisafi.qns_ o

Dans certaines situations des erreurs de signalisation des obstacles ou Pabsence de
signalisation sont possibles : : :

« forme de |'obstacle complexe, avec des renfoncements ou des saillies.

» forme de l'obstacle trés lisse et réfléchissante (vitres et miroirs), en particulier s'il est
presque paraligéle au corps de la voiture.



Pour vos vérins AR (*) et leur assurer une parfaite stabllité, vous aurez pris la précaution de
vous munir d'au moins deux cales en bois, 8 mettre en place au sol sous le patin du vérin. Les vérins ne
servent qu'a caler votre camping-car et lui éviter de bouger lorsque vous marcherez & fintérieur, mais en
aucun cas A rattraper un dévers et encore moins & servir de cric pour chariger une rove.

(*) Montage en série sur quelgues modales et en option seulement sur cartains autres,

Afin de vous assurer du parfait fonctionnement de Pensemble des fonctions de la cellule de
votre camping-car, i convient de vous assurer que le plancher de celui-ci est bien horizontal.

L'utilisation du camping-car, comme moyen de transport, est assimilé aux voitures particuliéres.

Il répond aux régles de circulation applicable a cette catégorie de véhicules.
Dans les centres vifles ou en milieu urbain, il est opportun de choisir des lieux de

stationnement:

- A faible densité de population
- Ne génant pas [a visibiiité et la pratique du commerce
- Ne constituant pas une entrave & [a circulation.




L'utilisation du camping-car comme habitation doit s'effectuer dans ces lieux :

- Sans débordement a Pextérieur du véhicule.

- 8ans nuisance pour les riverains.

- Sans monopolisation de espace public.

- En surveillant les animaux domestiques afin d’ éwter les souillures éventuelles

L'évacuation des eaux usées s'effectuera dans les endroits appropriés, tels que les aires de
service, bomes, instaliations sanitaires publiques et privées...

Attention, les réseaux d’eaux pluviales (caniveaux} ne peuvent étre utilisés pour la wdange car
tous ne bénéficient pas d’un traitement d'épuration.

Pendant les {rajets, toutes les vannes d'évacuation des eaux dorvent éfre fermees
L.es ordures menagéres doivent étre placées dans des sacs a déposer dans les endroits prévus
a cet effet.

1. Alimentation electrique

> Generalltes

. L’énergie é!ectnque nécessalre au fonctionnement de votre ce]luie est assurée par une
batterie de 12 volts au55| bien pour I'éclairage que- pour I’ensemble des apparells ménagers,
pompe a eau, WC._,

Celle-ci est installée en complément de la batterie du véhicule de base.
Entre 1&s deux, est installé un relais de couplage qui permet .
- en roulant, d'accoupler les batteries afin qu'elles se rechargent simultanément.

- & l'arrét, de “ séparer ” les batteries. Ainsi, si par malheur, votre batterie cellule était totalement
déchargée, il vous sera néanmoins toujours possible de mettre en route le moteur de votre
veéhicule.

La batterie de celiule est située :
- soit dans un caisson spécifique situé généralement dans un coffre & I'arriére du camping-car.

- soit sous le siége avant passager.

> Batterie additionnelle

Batterie traditionnelie & électrolyte liquide pour laguelle il convient de vérifier réguligrement
ie niveau d'électrolyte et de le compléter le cas &chéant avec de I'eau distillée.

bnnhnm /3
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A contrario de I'automobile, I'utilisation des véhicules de loisirs présente la pamculanté
d’avoir des péricdes longues de nonutilisation.

' Le phénoméne naturel de décharge lente et réguhére des batterles condwt & amener
- celles-ci en situation de decharge profonde. .

Il est dés lors constaté qu'a partir de cefte décharge profonde, seul un trés faible
- -pourcentage de batteries est susceptible de reprendre la charge et donc de fonctlonner de fagon

 satisfaisante.
' ‘Afin d'éviter cette situation, il est IMPERATIF : _
- .s0it de déposer les batteries aprés les avoir chargées ef de les stocker a I'abri du gel.

- soit de laisser le véhicule raccordé au 220 V et assurer ainsi le maintien en charge des
- -batteries cellules et porteurs (courant de mamtnen pendant 1tt::»ute la pénode de non-
' 7';ut|i|sat|on) ‘ B O O

- soit au minimum et pour des pénodes courtes {(1.ou2 semalnes) de déconnecter ies
_-'-'battenes en les Ialssant en place aprés les avoir rechargees. :

Compte tenu des condltaons d'utilisation diverses et vanées des batteries ceflules la
: garantle de celles-ci est exclue de la garantie globale accordée pour les cellules.

S En cas de remplacement d'une batterie auxiliaire, la nouveile battene dont étre de meme
R type et spéc:f‘ clté que la batterle auxnllalre |nstaliée d’onglne L T . SR

R > Alarme niveau batterie

" Une alarme sonore existe sur certains modéles

.2, Tableau de commande et de contréle

Deux types de tableaux de commandes et de controle équnpent les dlfférents modéles de
notre gamme, tableaux situés en régle générale a proximité du bioc cu:sme

> Modéle PC 100
(Figure n° 1 p.16)
Pour ce modele, vous avez 3 interrupteurs de commande, & savoir :

Repére A |Cest linterrupteur d'alimentation générale. Le clignotement du led place au dessus de
: Iinterrupteur indique que la batterie est déchargée et que le systeme de basse tension

est en train d'intervenir.

Repére B|Interrupteur de la commande de la lampe d'auvent lorsqu'elie existe. II s'éteint
; automatiquement avec la mise en marche du motsur du véhicule de base. Un led
orangé & cété du bouton mdrque sa mise en fonction. Il dépend de [linterrupteur

général

Repére C|Interrupteur de commande de la pompe 4 eau. Sa mise en fonction est signalée par le
: led orangé placé & coté du bouton de commande. il dépend de Finterrupteur général.




» Controéles visuels

- ‘Les boutons de la partie gauche de cette fag:ade de commande permettent d’effectuer un
certain nombre de contrétes S

Bouton de contrﬁle du niveau d’eau propre En appuyant sur ce bouton le niveau de

Repére 1
| remplissage d'eau propre s'affiche & l'aide des ieds (Rep 5).
Repére 2 _ .| Bouton de contréle de Ia batterle cellule (BZ) En appuyant sur ce bouton le niveau
.- | de charge de la batterie celluie s'affiche au niveau des leds (Rep. 12).
Repére 3 Bouton de contrﬁ!e de ia battene moteur (B1) En appuyant sur ce bouton le niveau
_ de charge de la batterie moteur s'affiche au niveau des leds (Rep. 12).
Repére 4 Indique le test du réservoir eat propre, ie clfgnotage indique I'alarme réservoir vide.
Repére 5 Leds de signalisation des niveaux d’eau dans ie réservoir d'eau propre.
Repére 6 Le led clighote lorsque le réservoir d'eau usée nécessite d'étre vidé. (3/4 plein).
Repére 7 Ce led allumé vous indique que le réservoir eaux usées est plein. Cette infarmation
- est en plus de I'alarme rep.5.
Repére 8 Ce led allumé vous indique que la recharge de votre batterie cellule s'effectue a
' I'aide de l'alternateur du véhicule de base (batterie moteur et batterie cellule sont
mises en paralléle pour charge par Falternateur),
Repére 9 Test batterie moteur B1. Lorsqu'il clignote, ¢ est le signe que votre batterie porteur
est déchargée.
Repére 10 | Test batterie celiule B2. Lorsqu'il clrgnote c'est le signe que voire batterie cellule est
déchargée.
Repére 11 | Ce led est allumé lorsque vous &tes raccordé au secteur (220 V) a I'aide de la prise
CEE 17.
Repére 12 | Voltmeétre & leds pour le contrdle de la tension des batteries moteur (B1) et cellule

(B2).

Basimar 2
Y

Page 15



" FUSIBLES

- 1 Fusible 5A Pour 'alimentation de la iumiére extérieure..

2 | Fusible 10A Pour l'alimentation de la pompe & eau,

| 3. |Fusible 3A Pour I'alimentation du boiler ou cbmbiné de ciiauffage
' 4 | Fusible 20A | Pour I'élirﬁentafion du groﬁbé lumfére «A», -

5 Fusible 20 A Pour I'alimentation du groupe lumiére «B».

6. Fusible 30 A Pour I'alimentation du frigo 12 V.AES et & absorption. I

7. Fusible 20 A Pour falimentation auxiliaire (limiteur de charge panneau solaire), + 12 v
permanent de la batterie celiule. Linterrupteur A est sans effet.

8. | Fusible 25A Pour Falimentation du marchepied électrique.

9. | Fusible 3A Pour réallumage frigo (gaz) et soupage sécurité combiné chauffage.

3. Tableau de Commande et de controle modele PC 200

l—”-"—“-!a-.e: ’}
i ~
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Pour ce modéle, comme pour ie PC 100 qui équipe d'autres modéles de notre gamme
vous avez 3 interrupteurs de commande & savoir :

Repére A C’est l'interrupteur d'alimentation generale.

“Repére B C'est linterrupteur de ia commande de la lampe d'auvent. Elle s'éteint

automatiquement avec Iz mise en marche du moteur du véhicule de base. Un LED
a coté du bouton indique sa mise en fonction.

* Repére C Interrupteur de commande de la pompe & eau. Sa mise en fonction est signalée

par un LED placé a c6té du bouton de commande

» Controles visuels

Un certain nombre de contrdles visuels sont possibles & partir de ce tableau et vous en
trouverez ci-aprés le détail.

Repére 1 : Bouton pour le contréle de |a température extérieure et intérieure ainsi que Ié
réglage de I'horloge. Les informations apparaissent au niveau de I'indicateur digital rep. 4.

Repére 2 : Bouton de coniréle de la batterie moteur (B1) et de la batterie de service (B2).
En appuyant sur ce bouton une premiére fois le niveau de charge de la batterie cellule s'affiche au
niveau de F'écran central rep.4 et le repére 7 montre une cellule. En appuyant une deuxiéme fois
I'écran affiche ia tension de la batterie du porteur et le repére 6 montre un chéssis. Pour bien
montrer qu’il s’agit d’une tension en volt le repére 14 indique U. Ce bouton sert aussi au réglage de
I'horloge.

Repére 3 : Bouton pour fe contrble en litres des niveaux des réservoirs d'eau propre et
d’eaux usées. En appuyant sur ce bouton le niveau en fitres g'affiche au niveau de 'écran central
repére 4 et le repére 14 indique L pour litres.

S'it s’agit de Findication de I'sau propre le voyant 12 s’éclaire. L'indication en litres

donne le nombre de litres contenus dans le réservoir.

En appuyant une nouvelle fois sur ce bouton, vous allez accéder aux indication

concernant le réservoir d’eaux usées. Le voyant 13 s'allume pour bien marquer gu'll s’agit d’eaux
useées.



B Le nombre de lrtres pouvant encore étre contenu dans ledit réservoir apparart au niveau
du rep 4.

Le repére 5 8’ allume Iorsque avec Ie moteur démarré Ies batteries porteur et cellule se
mettent en parallele Ch i Lol P

Le repére 10 allumé mdlque que votre celiule est connectée au220V.

Le repere 11 s'allume lorsque Ia tensron est mrnrmum (1 OV) avant coupure. Il convient
‘de recharger la batterie. cellule R : Ah

Lorsque Ie rep 12 clrgnote il saglt d‘une alanne srgmf ant que votre réservoir d'eau propre
est prathuement vrde et - , . , .

Lorsque Ie rep 13 clrgnote il s aglt de 1 alarme du réservorr des eaux usées qui est presque

plein.,

. Les températures mteneure et exténeure s aff chent au nrveau du repére 4 avec un | pour

’ rnténeur au niveau du repére 14 et E pour extérieur. Les capteurs sont au niveau de la porte ceHule
'pour la température mténeure et sous le plancher pour Ia temperature extérieure. .

":FUSIBLES -

1 | Fusible 5A pour I'alimentation de la lumiére extérieure.
2 Fusible 10A pour F'alimentation de Ia pompe & eau.
) 3 . |Fusibl e 3A | pour !allmentatlon du combmé de chauffage ll dépend de l'lnterrupteur
S genéral. . :
- 4 Fusible 20A pour Falimentation du groupe lumigre «A».
5 | Fusible 20A pour !allmentatron du groupe Iumrére «B», il dépend de linterrupteur
général.
8 | Fusible 20A pour I'alimentation du frigo 12 V.AES et & 'absorption.
7 Fusible 20A pour Falimentation auxiliaire (limiteur de charge panneau solarre,
8 _ | Fusible 25A _ | pour lalimentation du marchepied électrique.
9 Fusible 3A pour le réallumage frigo (gaz) et soupage sécurite combiné chauffage. -
Controie BASSE TENSION

Un dlSpOSltlf électronique coupe toutes les utilisations en 12 V lorsque la batterie de service
atteint le niveau minimum de tension de 10 V.

Pour réarmer 1} faut impérativement que la batterie cellule ait un seuil de 11 V mini.
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4. Sécurité alimentaire

Avertissement pour l'utilisation de votre réfrigérateur.
Le stockage des- aliments doit tenir compte des conditions particuliéres -de
fonctionnement d’un réfrigérateur installé dans un vehicule qui varie en fonction :
- des situations climatiques variables. R :
-dela température élevée a lintérieur d’un véhicule fermé en stationnement expose
au soleil (la température peut atteindre et dépasser 50 degrés).
- de ['utilisation au cours d'un trajet prolongé de la source d’énergie du 12 volts.
: - de ['exposition au soleil du réfrigérateur placé derriére une vitre.
- de I'utilisation trop rapide du réfrigérateur aprés sa mise en température optimale.

_ Dans ces conditions, cet appareil ne peut garantir la température nécessaire  la
conservation des denrées frés périssables. Liste des denrées trés périssables : viandes,
. poissons, volailles, charcuteries, plats préparés et tous produits portant une date limite de
consommation associée a une température de conservation inférieure ou égale a 4 degrés

Celcius.

ET TOUJOURS

- emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits avec du papier
aluminium ou un fiilm alimentaire. '

- Oter le suremballage carton ou plastique, uniguement si les indications nécessaires
(DLC, température, mode d’emploi...) figurent sur 'emballage qui est au contact du produit.

- ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du réfrigérateur.

- meltre a l'avant les produits dont les dates limite de consommation sont les plus
proches.

- placer ies restes dans les emballages fermés et les consommer trés rapidement,

- se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque manipulation de
produits différents et au moment de passer a table.

- nettoyer regulierement son réfrigérateur a I'eau savonneuse, puis le rincer a feau
javeliisée.

La date limite de conservation (DLC) apparait sous la forme : “A consommer
jusqu'au...” ou “& consommer jusqu’a la date figurant...” suivi soit de ia date elle-méme, soit
de l'indication de I'endroit ot elle figure sur Pétiquetage. '

Regarder les chapitres particuliers au nettoyage et au stockage des aliments dans le
mode d’emploi du réfrigérateur,

h’n‘n‘!em!‘ :}
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Priére de conserver ce mode d’emploi soigneusement.

En cas d’utilisati_or_: de F'appareil par autrui, veuillez joindre le mode d'emploi.

5. Refrigérateurs Dometic - . -
Plusieurs modéles de réfrigérateurs équipent les produits de notre gamme. Vous frouverez
- Gi-aprés un apercu de leur fonctionnement. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous a

. la notice du constructeur du réfrigérateur qui se trouve a Fintérisur de votre véhicule.

> Utilisation
, Le féfﬁgérateur peut fonctionner sur secteur (220 V), en 12 V ou au gaz liguéfié. Pour
passer de l'un & 'autre de ces modes d'alimentation, il convient d'utiliser le sélecteur d'énergie A

- (Fig.1). '
. > Commandes

A bouton de selection de la source d'énergie
-B - |thermostata gaz/électrique CA/CD
- C 7 ' voyant de contrdle de fonctionnement (3 voyants)

Ce bouton (A) posséde quatre positions : tension du secteur CA ou CD (12 V), Gaz (gaz
liquéfié), OFF (arrét). _ e o

6. Fonctionnement a PPélectricité

1. Alimentation en courant 12 V (CD)

La fonction 12V ne doit étre sélectionnée que lorsque le moteur fonctionne afin
d'éviter un déchargement de la batterie de bord. : '

1. Réglez le bouton de sélection d’énergie «A» sur 12V.

2. Ll’affichage de fonction «C», 12V, affiche une lumiére verte.
L'appareil est en fonction. :

3. Reglez avec le bouton «B» la température dans le compartiment
principal.

Si le voyant n’est pas allumé [Papparel n’est pas en
fonctionnement. | :
' 2. Fonctionnement secteur

o Ne sélectionner ce type de fonctionnement que si le voltage de la prise correspond a la
- valeur indiquée sur i'appareil. :

Risque de dommages si les valeurs sont différentes!




1. Reglez le bouton de selection d'énergie «A» sur 230V.

2. t'affichage de fonction «C», 230V, affiche une Iumiére verte.
L'appareil est en fonction.

3. Réglez avec le bouton «B» la température dans le compartiment
principal. _
Si le voyant n'est pas allumé I'appareil n'est pas en fonctionnement.

7. Fonctionnement au gaz

» Le réfrigérateur doit fonctionner exclusivement avec du gaz liquéfié (propane) ; en
aucun cas au gaz de ville ou gaz naturel ou autogaz.

» Dans les environs d'une station essence, I’utili_sétion du gaz est interdite de méme que
lorsque le véhicule roule. L’utilisation de P’énergie gaz n’est possible qu’a I'arrét du camping-car.

A une aititude supéneure a 1000 m des dérangements peuvent se produ:re Eors de
I'amor¢age du gaz (il ne s'agit pas d’'un dysfonctionnement). o :

1. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.
2. Ouvrez le robinet d'arrét de I'alimentation en gaz.

: 1. Positionnez le commutateur de sélection de la source d'énergie -
+ sur gaz (Gaz). : A

2 Réglez le bouton «B» sur la position «max».

L'aliumage se fait automatiguement {cliquetis audible), pendant environ 30 secondes. Si
{'allumage est réussi, la lampe «C», «GAZ», affiche une lumiére jaune. Le réfrigérateur est mis en
marche. Réglez maintenant la température du compartiment principal & I'aide du bouton «B».

8. Stockage des aliments

Mettre le réfrigérateur en marche environ 12 heures avant de le remplir et si possible ne
stocker que des denrées refroidies A I'avance.

« Toujours conserver les aliments dans des récipients fermés, ou emballés avec de
Paluminium, etc. .

» Ne jamais stocker d'aliments chauds dans le réfrigérateur, les laisser refroidir
auparavant.

» Ne pas conserver dans le refngérateur des allments susceptibles de dégager des gaz
volatils et inflammables.

* Les produits sensibles ou aliments gui tournent vite doivent étre entreposés prés des
barres réfrigérantes.

+ Le congélateur est prévu pour la préparation des glagons et la conservation & court terme
des aliments congelés. |l n’est pas adapté a la congélation d'aliments.

» Ne pas exposer le réfrigérateur directement aux rayons du soleil.

» Tenir compte que la température a lintérieur d'un vehicule fermé et exposé au soleil
puisse fortement augmenter et influencer la performance du réfrigérateur.

» Ne pas obstruer la circulation d'air autour 'agregat du réfrigérateur.
Le conseil ne concerne que des produits trés périssables!




Lo Lindicateur de température et Pautocollant indiquent fa zone fraicheur plus. Lindicateur
'-:_-_:_-montre que la température correcte est atteinte dans la zone désirée. L'affichage indique alors
«OK» (temps de réaction a peu prés 30 min.). Si l'affichage n'apparait pas, cela indique que la
" ‘température moyenne dans cette zone est trop haute. Tournez alors le bouton-du thermostat de

E ;_'mamére a faire baisser la température a ' mténeur du réfrigérateur.

Les produits moins pérlssables (pe jus de fruits) peuvent atre stockés a
Vl'emplacement de votre choix.

o - Aprés avoir stocké des denrées fraiches, apres avoir retiré plusieurs fois de suite des
Cl denrées du réfrigérateur ou laissé la porte ouverte ainsi que lors de températures exterieures de
- plus de 32°C, il se peut que I'affichage «OK» n apparalsse pas ou qu ils étergne

9 Deglvrage

 Avec le temps, du givre se forme sur les ailsttes de refrmdlssement Lorsque la couche de

o " givre atteint environ 3 mm, il faut dégivrer le réfrigérateur.

1. Arréter le réfrigérateur, comme indiquée dans la sectlon “Mlse hors servme

* 2. Retirer le bac a glagons et les aliments. -

' 3 Laisser la porte du réfrigérateur ouverte.

-4, Aprés le dégivrage (du congélateur et des ailettes de refroidissement), sécher I apparell
-a l'aide d’un chiffon.

- 5. Eponger I'eau de dégivrage dans le congelateur.
8. ‘Rebrancher le réfngérateur comme mdlqué précédemment.
' Remarque '

' Ne jamais enlever la couche de gwre de fag:on brusque ni accélérer !e déglvrage é Ialde
d'un radrateur rayonnant _ :

10. Verrouillage de la porté_

11. Mise hors service

1 Positionner le commutateur de sélection de la source d’ énergle (A) sur 0 {arrét).

L appareil est complétement arréte!

hnhlmng /)
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2. Bloquer la porte & Maide de la cale. Elle reste entreouverte afin d’éviter la formation de

moisissures.

Fermeture de Falimentation en gaz ! En cas de mise hors service du réfrigérateur pour
une durée indéterminée, fermer le robinet d’arét de bord et la valve de la bouteille. -

12. Fonctionnement en hiver

1. Veérifier que les grilles d'aération et I'extracteur des gaz ne sont pas bouchés par de la
. heige, des feuilles, efc. o . '

- 2. Pour une température externe inférieure & 8 °C, il faut installer Ia protection d’hiver qui
est une option. Votre distributeur est & votre disposition pour cette fourniture.

3. Installer la protection &t la verrouiller. _

Il est conseillé d'utiliser la protection d’hiver en cas de nonutilisation prolongée du véhicule

(option).

13. Entretien

* Seule une personne habilitée est autorisée 3 effectuer des travaux sur les
installations électriques et de gaz. Nous vous recommandons de faire effectuer ces travaux par

une personne d'un service apres-vente agrés,

» Le réglement en vigueur indique que l'instalfation de gaz et son systéme d'extraction des
gaz d’echappement doivent étre inspectés avant leur premiére utilisation, puis tous les deux ans, et
que les appareils fonctionnant au gaz liquéfié doivent &tre vérifiés tous les ans par une personne
d'un service aprés-vente agréé conformément au réglement technique EN1949.

C’est Putilisateur qui doit s’occuper de la demande d’inspection.

* Le brileur & gaz doit étre nettoyé en cas de besoin, ou au moins une fois par an. Nous
conseilions de faire une inspection aprés une longue non-utilisation du véhicule,

.
Banime, 4
=
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14, Conseils d’économie d’énergie
* Pour une température externe moyenne d’environ 25 °C, il suffit de régler le thermostat
“sur une position moyenine (que ce soit pour le fonctionnement ay gaz ou a I'électricité). ’
' - Lorsque c’est possible, ne stocker que des aliments déja froids.
* Ne pas exposer le féfrigérateur a la lumiére directe du soleil.
. Une bonne aération du groupe du réfrigérateur est indispensable.
-+ Dégivrage régulier.

* Lorsque vous sortez des aliments du réfrigérateur, laissez la porte cuverte le moins
longtemps possible. L TR

 « Mettre Ie réfrigérateur en service environ 12 heures avant de le remplir,

16.Réfrigérateur Dometic avec AES

‘ ‘-J> Commahd_e_s

Commutateur de séléction de la source d'énergie

Thermostat & gaz/électrique CA/CD

Voyant de contrdle de fonctionnement (4 voyants)

Affichage d_e selils de température

mlololw]l»

Commutateur de chauffage du cadre

Voyant varigteur (E) pour le réglage de Ila
iuminosité des voyants (accessible uniguement
lorsque la porte est ouverta) '

=

Les appareils 3 sélection automatique de Pénergie comportent en équipement
supplémentaire, la fonction «<AUTO».

lénzlne.- 2
Pealmmar 7
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> Fonctionnement en “AUTQ”
Les modeles RM?)_(XS L sont équipés d'une fonction «<AUTO» - ma_tiqpe. o

1. Le bouton de sélection d'énergie “A” sur “Auto”.
- Le voyant de contrble "AUTO” est allumé.

Remarques :

Le systéme électronique sélectionnne automatiquement une des trois fohctions aprés
avoir allumeé le moteur: 230V - 12V - gaz liquide. ‘

Le pilotage électronique choisit la source d'énergie optimale pour P'alimentation de votre
réfrigérateur, _ ' Y : :

Ordre de priorité :

1. Energie solaire (12V <)
2.230V~

3.12V - _

4. Gaz liquide

Le type d'énergie sélectionné automatiquement est affiché par un voyant (p.é.
fonctionnement 230 V). .

» Fonctionnement en 230 V

Si la tension venant du secteur est suffisante (> 200 V), cette source d'énergie est
sélectionnée en priorité,



> Fonctionnementen 12V

Le fonctionnement en 12 V n'est gélectionné gue lorsque le moteur du vé&hicule est alilume,
ou si l'installation & I'énergie solaire apporte suffisamment de voltage. Ceci se fait par le biais du
lien B+ de latternateur relié au systeme électromque ou au signal correspondant du régulateur

solaire. .

> Fonctlonnement au gaz

B Le réfrigérateur ne fonctionne au gaz que lorsque le moteur du véhicule est arrété et
Palimentation éiectnque n'‘est pas suffisante (tensmn < 200 V ou absence ~d’alimentation

- -électrique).
: _Arrdté en station essence

- Af‘ ind év:ter un changement automathue vers 'alimentation au gaz Iorsque le véhicule est
arrété en station essence, le systéme électronlque ne passe a l'alimentation au gaz qu'aprés 15

m:nutes d'arrét du moteur. :
Pendant ce temps, I'appareil est en stand—by et seul le voyant "AUTO" est allume.

Dans Ies stations essence, l’utlhsatlon d’ apparells a flamme est interdlte.

Panne de gaz

En cas de panne, la lumiére jaune du voyant "C’f cllgnote.

16. Réfr'igé-rateurs Thetford

- » Utilisation :
-Ne recouvrez jamais les grilles de vent:latlon ‘qui sont sur les parois du campmg -car. Le
systéme d'absorption doit &tre bien ventilé pour fonctionner correctement.

- Toute infittration d'eau par les gnlles de ventilation peut endommager irrémédiablement votre
réfrigérateur. Nous vous recommandons la plus grande prudence lorsque vous laverez. votre camping-

car.
' { utilisation du réfrigérateur au gaz pendant les trajets est interdit.. I est en est de méme dans
les stations-essence.

;

> Mise en service

Mise en service manuelle

A Bouton de sélection de la sourcé d'alimentation

B Thermostat

c Contrdleur de flamme

b Mise en service manuelle {mise en service piézo-




électrique)

Mise en service électrique

A Bouton de sélection de la source d'alimentation
B Thermostat
C Contréleur de flamme

A. Le réfrigérateur peut fonctionner sur la tension du réseau (230 V), sur le courant continu (12
V) ou sur le gaz liquide. Vous sélectionnez la source d’énergie vou!ue avec le bouton de sélection de la
source d'alimentation (A). Ce bouton a quatre positions : . . '

- Courant continu r:j " Gaz @

" Tension du réseau r - Hors service @

B. Le thermostat est un régulateur de ternpérature du réfrigérateur quand celui-ci fonctionne sur
ia tension du réseau (230 V). Les points lndrquent la puissance fngonﬁque (plus te point est gros, pius la
puissance est élevée).

C. Le bouton de contréle du gaz est un régulateur de température du réfrigérateur quand ce!u:-
ci fonctionne sur le gaz. La position 5 marque [a température la plus froide.

. D. Le contrdleur de flamme indique quand la flamme brile. Lorsque celui-ci passe dans la zone
verte, la flamme briile.

E. En pressant sur le bouton de mise en service manuelle (p1ezzoélectnque) it se crée une
étincelle qui allume |z flamme dans le brileur.

> Fonctionnement a P'électricité
Le réfrigérateur peut fonctionner de deux maniéres différentes a I'électricité :

- Courant continu de 12 V : ln:,

Enclenchez le boufon de sélection de la source d'alimentation (A) sur

- Le refrigérateur fonctionne maintenant sur la batterie de voire camping-car et ne peut fonctionner
que si Je moteur du vehicule de base est en marche.

ATTENTION : H faut tdujours démarrer et refroidir le réfrigérateur en le branchant sur le gaz ou
sur la tension du réseau. Le faire fonctionner sur la batterie (en 12 V) ne sert gu’a le maintenir, ainsi que
les denrées qu'il contient, a température, lorsqu'il est déja froid.

- Tension du réseau (230 V) : ﬁ Enclenchez ie bouton de sélectionde la source
d’alimentation (A) sur



-“-  Reglez la température en faisant tourner le bouton du thermostat (B). Plus le point est gros
plus la puissance est élevée.

> Fonctionnement au gaz
Mise en garde |
: '-'L'e's' matieres infiammables doivent tre tenues éloignées du féfrigérateur

-Le changement de bouteille de gaz doit &tre effectué & Fair libre, hors de portée de toute
_source d'allumage.

- Il est interdit de laisser fonctionner le réfrigérateur au gaz pendant les trajets. Sl Ie feu se
declare suite & un éventuel accident, il e)clste un risque d'explosion.

- Il est aussi interdit de le Ialsser fonctionner au gaz au voisinage de stations d’essence.
1. 'qure‘_z'!e clapet du cylindre de gaz ainsi quérlésr robinets du gaz.
2. Mettez le bouton de contréle du gaz sur la position maximale. .
3 Enclenchez le bouton de selec'hon de Ia source d’ahmentatlon (A) sur @
: 4 Allumez la ﬂamme R Lo
Aliumage manuel {N8BOF, NOOP, N100P et N1 12P)
- Appuyez sur le thermostat (B), et maintenez-le enfoncé.

S - Appuyez plusneurs fois de suite sur le bouton pour allumage manuel en Ia:ssant un intervalle
de temps de 1-2 secondes.

- Relachez le bouton de conirdle du gaz !orsque Ie contréleur de flamme atteint la zone verte,
o Recommencez les operat;ons precédentes Sl le contrﬁleur de flamme ne vient pas dans la zone verte.

Mlse en garde !

S N appuyez jamais plumeurs fois de suite plus de 30 secondes sur le bouton de contréle du gaz.
.- Si aucune flamme ne s'allume, attendez au moins cing minutes avant de recommencer "opération. Ne
" pas respecter cette regle peui entramer une accumulatlon de gaz et conduire a un :ncendle ou 3 une

: explosron : .

S - Réglez la temperature 3 I'aide du thermostat (B) Plus le repére est gros plus fa pu:ssance est

‘élevée _
' Alfumage électrique(N80OE, NQOE, N1DOE, N112E y N145):
- Appuyez sur le thermostat (B) et maintenez-le enfoncé ;

- L'allumage se fait automatiquement. Vous entendez un cliquetis qui s'arréte lorsque
Fallumage est réussi. Le contréleur de flamme devient alors vert et vous pouvez relacher le bouton de

contréle de gaz ;
- Si la flamme s'éteint, Yallumage se répéte automatiquement ;

- Reéglez la température a l'aide du thermostat (B). Plus le pomt est gros plus la puissance est
élevée.

> Mise hors service
1. Enclenchez le bouton de sélection de la source d'alimentation {A) sur @

2.Le réfrigérateur est maintenant complétement hors circuit.

3. Maintenez la porte cuverte grace au mécanisme de verrouillage afin de prévenir la formation

de mauvaises odeurs et de moisissures.




ATTENTION : Si vous restez longtemps sans utmser le réfngérateur il faut fermer le
clapet du cylindre de gaz et les robinets du gaz. . ‘

> Mise en service du réfrigérateur pour les modéles N100A et N145A
- Avant sa mise en service, il est conselilé de nettoyer I''ntérieur du réfrigérateur.

- Lorsque vous utilisez I'appareil pour la premiére fois, laissez celw-CI refroidir pendant au
moins huit heures avant d'y introduire des denrées. ,

- Le compartiment basse température dmt étre frond une heure aprés la mlse en service du
réfrigérateur.

[ - SYSTEME DE SELECTION INTELLIGENTE DE L'ENERGIE (SES)

En principe, vous sélectionnez le mode AUTO a la mise en service. Le systdme SES
cholsit alors automathuement ]a mellleure des tr0|s pOSSIbIIItéS de source d allmentatlon avec }es

priorités suivantes : S

- Tension du réseau (230 V)
- Courant continue (12 V) " I_nj _
.-:,_Gaz_lliquic_i'e _ . " @ o

Si une autre source d'alimentation que celle avec IaQueiie fonctionne le réfrigérateur se
présente et prend ia priorité (par exemple, vous démarrez le moteur de votre véhlcuie) le systéme
bascule vers elle et coupe Ia source d'alimentation précédente.

Si l'une ou l'autre des’ possnbmtés d'alimentation subit une panne. aucun disfonctlonnement
n'est signalé aussi Iongtemps qu'une autre source dénergre est dlsponlble Le systéme SES
--bascule automatiquement. - :

Si aucune source d'énergie n'est disponibie le voyant de fonction passe au bleu et
tous les autres symboles sur Pécran LCD s’allument.

Les modéles automatiques vous laissent en outre la possibilite de choisir vous—méme et
manueliement la source d'alimentation.

Il - MISE EN SERVICE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Chaque modification du réglage est sauvegardée dans [a mémoire du systéme SES. Ainsi,
ce derier démarrera sur le dernier réglage la fois suivante.

A Bouton principal (enfhors service)

Bostmge )
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B Bouton de Sélection de Mode

o c Bouton de Sélection de Température
D Voyants de fonction
E ©. |EcranlCD - o

C 1. Ou‘vreZ le clapet de la bouteille de ga'z ;
2 Ouvrez les robinets d'arrivée de gaz ;

S s, Appuyez sur le bouton pnncnpal (A). Le voyant de fonction passe au bleu et tous les
_ autres symboles surl gcran LCDs a!lument

4. Avec la Sé!ectlon de Mode optez pour Ia fonctnon « Auto » Ou pour ia source

T d'aiimentatlon que vous désirez. L'écran LCD vous mdnque 'option chors:e

5. Cho:smsez la température vouiue avec la Sélection de Température (C).Le voyant
Iummeux mdlque Ie reg!age que vous avez chcusn

A Vous mettez le réfrigérateur en service ou hors service avec le bouton principal. Le
voyant de fonction adjacent est bieu. Au bout de 10 secondes le rétro éclaarage de l'écran LCD se

-désact:ve
Le voyant de fonctlon reste allumé en bleu

. B Appuyez sur le sélecteur de mode Iécran LCD rétroéclairé affiche le réglage pendant
-10 secondes. Ensuite, chague pression successive sur le sélecteur de mode vous permet de
‘naviguer dans le menu comme suit : AUTO, 12 volts manusel, gaz Manuel, secteur Manuel (230 V)
et retour au mode AUTO. Sélectionnez I'option AUTO ou la source d'alimentation &lectrique que
vous souhaitez utiliser. L'écran LCD affiche I'option que vous avez choisie. Si vous sélectionnez
T'option AUTO, le systéme choisit la source d'alimentation &lectrique que vous souhaitez utiliser.
L'écran LCD affiche l'option que vous avez choisie. Si vous sélectionnez l'option AUTO, le
systéme choisit la source d’alimentation la mieux adaptée et Pécran LCD affiche -4 Ia fois le
symbole AUTO et Ie symbole de f’allmentatlon chorsre par le systéme Drx secondes aprés avoir

- C. Le sélecteur de niveau de refroidissement vous permet de contréler la température du
réfrigérateur. Lorsque vous appuyez sur le sélecteur de niveau de refroidissement, le rétro
eclairage de I'écran s’active et affiche le réglage de température. Ensuite, 4 chaque fois que vous
appuyez sur le sélecteur de niveau de refroidissement, vous abaissez la température du
refrigérateur d’une position. Lorsque la température la plus basse est atteinte, le systéme passe de
nouveau au réglage de température le plus élevé. Dix secondes aprés avoir relidché le sélecteur
de niveau de refroidissement, le systéme désactive le rétro éclairage de I'écran LCD.

» Fonctionnement & I'électricité

Le fonctionnement a I'électricité peut étre installé aussi bien en mode AUTC qu'en mode
manuel. o '

1. Mode AUTO

Tension du réseau (230 V)




Cette alimentation est sélectionnée si la tension de la source d'énergie est supérieure a
200 V. Une alimentation continue de 12 V est nécessaire pour le fonctionnement du systéme de
régulation électronique. o I '

Courant continu 12 V:

Le fonctidnnement sur 12 V n'est sélectionné par le systdme SES que si fa tension du
réseau (230 V) n'est pas disponible, le moteur du véhicule est en marche et la tension disponible

est plus haute que 11 V.
Si lors du fonctionnement a 'électricité (230 V ou 12 V) une panne survient, efle n'est pas

affichée aussi longtemps qu'une autre source d'énergie est disponible. Le systéme bascule alors
vers la source d'alimentation ayant la plus forte priorité. ‘ I :

2. Fonctionnement & l'élé@triqité sélectionné manuellement .

Secteur (230 V) : :

Le voyant vous avertit lorsque ia tension disponible n‘est pas suffisante ou en cas de
panne. Si cela se produit, le voyant commence a clignoter au rythme d'une fois par seconde et
Iécran LCD affiche un code d’erreur. e _— '

Dés que la tension est & nouveau suffisante ou que la panne est solutionnée, le voyant
retourne & la couleur verte. R S o

- Gourant continu (12 V) :

S Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est pas suffisante ou en cas de
- panne. Si cela se produit, le voyant commence & clignoter au rythme d'une fois par seconde et
i Fécran LCD affiche un code d'erreur. Dés que le moteur tourne & nouvead, que la panne est
. solutionnée ou que la tensidn disponible est & nouveau suffisante, fe voyant du bouton principal
retourne a la couleur verte. ool e Y Coe

Attention ! Si le moteur de votre véhicule ne tourne pas, le réfrigérateur ne bascule pas
automatiquement sur une autre source d'alimentation, si I'alimentation en courant de 12 Vaété
sélectionnée manueliement. Dans ce cas, le réfrigérateur ne refroidit pas. .~ .

> Fonctionnement au gaz

Le fonctionnement au gaz peut étre installé aussi bien en mode AUTO qu'en mode
manuel.

Mise en garde ! Les matiéres inflammables doivent étre- tenues éloignées du réfrigérateur.

- Pour le choix du type de gaz, consultez I'étiquette présente & l'intérieur du réfrigérateur,

- Pour le régulateur de pression, consultez I'étiquette présente a [intérieur de votre
réfrigérateur et le tableau au début de ce manuel.

- Le type et la place du réservoir de gaz doivent étre conformes aux régfementations
techniques les plus récentes. Assurez-vous que I'endroit choisi pour Tinstallation de ce réservoir
est bien ventilé et veillez a ce que les bouches d'aération de la place de rangement demeurent

ouvertes.

- Le changement de bouteilie de gaz doit étre effectué a l'air libre, hors de portée de toute
source d'allumage.

- i est interdit de laisser fonctionner le réfrigérateur au géz pendant les trajets. Si le feu se
déclare suite 4 un éventuel accident, il existe un risque d'explosion.

_ Il est interdit de le laisser fonctionner au gaz au voisinage de stations d'essence.

1. Mode AUTO



Le fonctionnement au gaz est sélectionng par le systéme sl :
" - Latension du réseau (230 V) n'est pas disponible : '
- Le moteur du véhicule ne tourne pas. ‘ : S

E Si la tension du réseau (230 V) est a.nouveau disponible ou si le moteur du véhicuie
‘tourne, le systéme bascule vers la source d'afimentalion ayant la plus forte priorite si le
Téfrigérateur est en mode AUTO. - o T BT

- 'Si, en mode AUTO, le réfrigérateur bascule du fonctionnement & Pélectricité (12 V) surle -
. fonctionnement au gaz, le systéme attendra 15 minutes environ avant d'enflammer le gaz, : f

Le voyant de contréle du gaz est allumé pendant ce temps d'attente. Ce retard d'ailumage
. est prevu pour éviter le fonctionnement au gaz péndant un arrét a une station d'essence.

Lorsque le systéme choisit le fonctionnement au gaz, allumage est automatiquement
_active. Le gaz circule jusqu'au brileur et est enflammé par lMallumeur électrigue. Si la flamme
. s‘éteint,,le___.gaz_erst_a._nouv_eau enﬂammé_,automat_iquement et immédiatement. o : o .

,2.:' _'_]?onctionn'e'mgnt au gaz sé_lec_tlonhé manueflement _
: " Si vous sélectionnez le raccordement au gaz manuellement, Fallumage est activé f
automatiquement. Le gaz circule jusqu'au braleur et est enflammé par I'allumeur électrique, Si la i
flamme s'éteint, le gaz est & nouveau enflammé automatiqguement et immédiatement.

‘ Si la flamme ne peut étre allumée dans les 30 secondes, la circulation du gaz est arétée . |

. -ainst que le mode fonctionnement au gaz. Le voyant vous avertit lorsque la-tension disponible nest o

- . -pas suffisante ou en cas de panne. Si cela se produit, ie voyant commence & clighoter au rythme ‘

- ~d'une fols par-Seconde et 'écran LCD affiche un code d'erreur. Lorsque le systéme choisit le

- . fonctionnement au gaz, lallumage est autorhatiquement activé. Le gaz circule jusqu'au brileur et

- est enflammé par l'allumeur électrique. Si la flamme s'éteint, le gaz est & nouveau enflammeé

. automatiquement et immédiatement. Le mode fonctionnement au gaz ne peut &tre réinstalié gue si
- e réfrigérateur est mis hors service. - . oo o o T

“Lorsque vous remettez le réfrigérataur en marche et que ce mode ne foncfionne toujours

pas, le voyant lumineux correspondant va clignoter pour signaler que le gaz n'est pas disponible et
I'écran LCD affiche un code d’erreur. S

Attention ! Il est interdit de laisser le réfrigérateu'r fonctionner au gaz .dans le voisinage
des stations d'essence. Si le remplissage du réservoir de votre véhicule dure plus longtemps que
15 minutes, il vous faut mettre le reéfrigérateur hors service a I'aide du bouton principal (A).

» Mise hors service

- Appuyez sur l'interrupteur principai (A).
- Le voyant bleu s'éteint.
- Le réfrigérateur est maintenant complétement hors service.

Utilisez le taquet spécial sur le mécanisme de verrouillage de la porte pour la bloguer.en ,
position ouverte. Cela prévient la formation de mauvaises odeurs et de moisissures. ;

ATTENTION :
Parmis les refrigérateurs Thetford, il en est un de grande capacité (N180) qui comporte !

dans sa partie supérieure audessus du freezer un petit compartiment dont fa température se situe
au-dessus de 12°C alors que la partie inférieure est & 5°C environ.

g
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wenimar

Page 32 |



Ne mettez donc dans cette partie que les produits capables de supporter une telle
température (vin, eau). Les viandes, poissons et autre denrées pérlssables doivent étre
impérativement stockés dans la partie inférieure du réfrigérateur.

> Entretien ,
Un entretien régulier est nécessaire au bon fonctionnement de votre réfrigérateur.

Nettoyage : ' '

La fin du dégivrage est un moment opportun pour nettoyer votre réfngérateur

- Frottez avec un chiffon doux et un produit de nettoyage iéger. '

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide.

- Eliminez la poussiére de I'élément frigorifique placé a l'intérieur du réfngérateur avec une
brosse ou un chiffon doux. Faites-le une fois par an. ... o ., .

ATTENTION: '

- N'utilisez pas de savon ou de produits agressifs, mordants ou & base de souds.

- Les éléments amovibles se trouvant é I mtérleur de votre réfngérateur ne sont pas prévus
pour &fre lavés au 1avevarsselie . .

Dégivrage

B La glace se dépose progressivement contre F'élément frigorifique de votre réfrigérateur.
.- Dés que la couche de glace a 3 mm d'épaisseur, il faut la dégivrer. La glace diminue ia capacité de
... refroidissement et la durée de vie de votre réfrigérateur.

- Enlevez le bac a glacons et toutes les denrées alimentaires.

- Mettez le réfrigérateur hors service, comme é&crit au paragraphe «Mrse hors service».
- Laissez la porte de votre réfrigérateur ouverte.

- Placez des linges secs a l'intérieur pour absorber I'eau.

- Placez des récipients remplis d'eau trés chaude dans le compartiiment basse
température.

- Aprés le dégivrage (le compartiment basse température et P'élément frigorifique sont
libres de glace), retirez les linges et les récipients d'eau. Séchez le réfngérateur avec un chiffon.

- Remettez 'appareil en service.

ATTENTION :
- N'enlevez sous aucun prétexte la couche de glace avec force ou avec des objets

tranchants.
- Il ne faut pas accélérer le dégivrage a I'aide d'une source de chaleur, telle qu'un séche-

cheveux électrique.

Utilisation pendant Phiver

Lorsque vous utilisez votre réfrigérateur avec des températures extérieures inférieures a
8° C, 1l est conseillé d’instalier la protection hivernale Thetford sur les grilles de ventilation. Elle
constitue une barriére contre I'air froid. La protection hivernale est un accessoire optionnel destiné
& votre réfrigérateur, gue vous pouvez obtenir auprés de votre distributeur.



Conseil

Il est également recommandé de faire usage de

la protection hivernale lorsque le véhicule n'est
pas utilisé pendant une longue période. : T -

Entretien du dispositif au gaz :

L’entretien et 'inspection du dispositif au gaz et des éléments électriques doivent étre
effectués par une personne qualifiée. Il est recommandé de faire faire cet entretien dans un
centre de service agréé Thetford. S e

~ ATTENTION: . | . _
Conformément a la réglermentation’ européenne en application sur les dispositifs au gaz et

*“Y'évacuation des produits de combustion, les régles suivantes doivent éter prises en co_ns_idératio'n.

Elles sont de |a responsabilité de Putilisateur:
~.-Le dispositif.au gaz et 'évacuation des produits de com
- avant la premiére utilisation et enstite tous les ans. )
' - Les appareils au gaz liquide doivent étre contrélés annuellement. Un certificat est délivre
aprés ce contrdle. SR ' : .
- Le brileur doit étre nettoyé au moins une fois par an et plus st besoin:

busfcipn dpive__nt étre co_nirolés

> Mise a ’écart momentanée. ... | o

Lorsque lé réfrigérateur ne va plus Btre u:ﬁliéé pendant une longue période, il convient de
‘suivre les consignes suivantes © - o L L '

- EnIeVez'toutes les denrées aﬁ_mentaires_. R

~ Mettez le réfrigérateur hors circuit. . - - s

- Nettoyez-le selon les indications données au paragraphe «Nettoyagex».

- Fermez le robinet de gaz qui‘ alimente fe réfrigérateur. _

- Maintenez la porte entrebéillée a,.l'aide dui petit crochet spécial du mécanisme de
verrouillage (mise a I'ecart), - T :

- Installez la protection hivernale sur les grilles de ventitation (option).

17. Four a gaz

| 'appareil ne peut-&tre utilisé que pour des besoins culinaires mais en aucun cas pour des
besoins de chauffage. L'utilisation de !'appareil peut entrainer la création de chaleur et d’humidité.
A cet égard, il est nécessaire d'assurer une bonne ventilation de la cuisine.

> Utilisation
» Pour allumer le four ou le gril, la porte doit étre ouverte entiérement.

» Le bouton poussoir doit &tre légérement poussé et tourné vers fa gauche jusqu'a la
position d'allumage. Aprés allumage de la flamme, le bouton doit étre maintenu poussé pendant
encore environ 10 secondes. L'allumage du grll (en cas de four avec gril} peut-étre fait dans la

position grit du bouton poussoir en tournant le bouton & droite. _
s Libérer ensuite le bouton poussoir et le tourner dans la position souhaitée.
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L'appareil est équipé avec un thermostat automatnque pour des températures allant
jusqu'a 250°.

Important :

Lorsque l'allumage n'est pas réussi, il faut répéter toute la procédure. Si, au 3e essaj,
V'appareil ne fonctionne pas, il convient de prendre contact avec votre distributeur. Avant d’utiliser
pour fa premiére fois le four, il est nécessaire de le faire fonctlonner sans allment pendant environ
1/2 heure a la température Ia plus élevée D

> Nettoyage

Il ne faut utiliser pour e nettoyage C ' ur qufe"‘ es prodwts destinés a I'usage domestique.

16.Hotte aspirante

Certains de nos modéles sont équipés de cefte hotte (fig.1).

Les fumées et vapeurs de la cuisine, aprés &tre passées a travers le filtre acrylique ou en
aluminium de rétention des gralsses sortent ar exténeur de Ia pféce é travers le tuyau de
décharge. - S ]

Pour que I’appareil fonctionne correctement, vésifier occasionne'llement que le tuyau
raccordé a la partie supérieure ou postérieure de la hotte soit libre de toute obstruction.

> Entretien et nettoyage

Laver la hotte périodiquement avec de I'eau et du détergent neutre liquide. Ne pas utiliser
de solvants ni de produits abrasifs. Remplacer le filire acrylique 2 l'intérieur du panneau métallique
{de préférence tous les trois mois) ou laver le filtre en aluminium (dans les versions pour lesquelles
c'est prévu). . :

ATTENTION :

L'accumuiation de graisses dans le filtre, due au manqué d’entretien et de nettoyage, peut
comporter un danger d'incendie.

Ne pas cuisiner d'aliments flambés ni utiliser de friteuse sous la hotte, la chaleur
excessive pourrait endommager 'appareil.

» Eclairage

La hotte peut étre équipée de lampes a incandescence (max. 40 W chacune) ou de spots
halogénes (max. 20 W chacun).



Pour remplacer les lampes & mcandescence il suﬂ" t de les dévisser apres avoir retfré le
panneau mféneur : _

: Pour rempracer la lumiére halogéne retn'er I'anneau métalhque qux tient le verre et extraire
Iampoule T : _ .

ins nues qe_l_a,.pou_rr'aii i’endo,n’,tim_ager-

Ne pas toucher I am oule avec Ies

lls " équipe
-d’eau cha de et Ies comblnés 2 versions pour Ia foumlture de

En cas de risque de gel v:danger Ie chauﬁe-eau Aucun recours en garantle pour les '

: 3 dégéts dus au gel.

> ‘Boiler
Vous trouverez cs aprés le mode d' emplm de cet apparell

Néanmozns une notlce spécifique a cet apparell vous a été remise Iors cle la livraison de
votre camping-car. Elle vous donnera tous les détails pour une parfaite utilisation de votre boiler.

- Piégce de commande

a = [ampe-témoin rouge «Panne»

b = chauffe-eau, «Marche» 50° C ou 70° C

¢ = chauffe-eau «Arrét»

Soupape de sdreté /de vidange

d = levier en position «fermeé».

= |evier en position «vidange».




> Remplissage du chauffe-eau

-Avant la premi&re mise en marche et aprés la vidange. Fig B :

1. Vérifier si la soupape de slreté / de vidange (14) est fermée, {levier en position
horizontala). Voir fig. A : position du levier e. . -

2. Mettre [a pompe & eau en marche (interrupteur genera'l ou interrupteur de la pompe).

3. Ouwrir le robinet d'eau chaude dans la salle de bains ou dans la cuisine, (pdéition du
robinet mélangeur ou du mitigeur mono commande sur «chaud»), jusqu'a ce que le chauffe-eau
soit rempli d’eau, que tout Iair soit sorti, et que 'eau coule, -~~~ o LT

4. Lors d'un gel il se pourrait'que ie remplissage ne se fasse pas suite a un bouéhon de
~ glace formé par I'eau résiduelle. Dans ce cas, mettre le chauffe-eau en marche (pendant 2 minutes

" au maximum), afin de pouvoir procéder a son remplissage. Dégeler les tuyaux gelés en chauffant
- I'espace intérieur.

» Mise en marche
Attentlon : ne jarnais faire marcher le chauffe-eau sans eau.

1. Retirer le couvercle de la cheminée a I'extérieur.

2. Quvrir ie robinet de la bouteille de gaz et celui de la conduite de gaz.




3. Mettr-e.e‘n-ma'r(:he le chauffe-eau & l'aide du commutateur de ia figure (A), dans la

température voulue (b)
4 Sila condmte de gaz est remplie d’air, une minute s ‘écoule jusqu'a ce que le gaz arrive

, au brleur. Si pendant ce temps I'appareil indique «panne» (lampe rouge}, repeter le processus de
_ -démarrage aprés avoar coupé Fappareii. '

Attendre 5 mmutes avant de recommencer

> Arrét _
: Arréter le chauffe-eau en plag:ant Ie bouton en position {c),

R fi ig. A. Mettre en, place le couvercle de Ia chemlnée VldEI' le chauffe-eau en cas de danger
- de gel S . : o _

gaz Fermer Ie roblnet de Ia boutellle E

> Lampe temom rouge «Panne» o

En cas d'une paine, la lampe témoin rouge 3 allume Les raisons en sont par ex. manque

de gaz, air dans les conduites de gaz, défaut d'un élément de sécurité, etc. Pour débloquer la
‘_«panne» arréter I apparell - attendre 5 mlnutesl et pUIS Ie remettre en marche DA

> Vidange du éhaI;Iffajé_au j

{voir Fig. B) ' L o

1. Gouper I allmentatlon électrlque de Ia pompe 4 eau (mterrupteur général ou interrupteur
de la pompe). i

2. Ouvnr Ies roblnets d'eau chaude dans Ia salle de bains et dans la cuisine.

3. Quuvrirla soupape de sOretél de \ndange (14) Mettre ie levier en position verticale; (voir

Fig. A) : position du levier : f.
4 Le chauff&ea_u 56 wdange alors par I’lntermédlalre de la g'écoule (10 ou 14 litres en

fonction du modéle) 1.

20. Entretien

. Pour le détartrage du chauffe-eau, employer du vinaigre de vin ou de I'acide formique qui
sont mis dans Fappareil par 'amenée d'eau. Faire agir le produit et ensite nettoyer le chauffe-
eausoigneusement avec de l'eau claire. Pour la désinfection de [lappareil, nous vous
recommandons d'utiliser « Certisil Argento» Ies autres produits et particuliérement les produits

chlorés sont impropres.

Afin d'éviter une prolifération des micro-organismes, il convient de chauffer réguliérement
le chauffe-eau a une température de 70°C.

L'eau contenue dans le réservoir n’est pas une eau potable.

Linstaliation & gaz doit étre contrblee réguhérement par un atelier agréé. L'initiative du
controle mcombe au détenteur du véhicule. -

Lors d'une Iongue durée d' arrét fermer Ie robmet a fermature raplde dans la condmte der



Fusibles

Le fusible de I'appareil se trouve sur 'unité de commande électronique de l'appareil.
Le fusible ne doit éfre remplacé que par un fu5|ble de construction ldentrque 11,6 A
(inerte). g

| 421 .Chauffe-eau boiler de type C4002/C6002

- . Ces appareils intégrent e chauffe-eau et le chauﬁ’age (se reporter a la not!ce de I'appareil -
avant utlifsatlon fourni avec Ee camping-car). ,

: ' Lors du chargement de votre véh;cule I se peut que le portlllon du coffre vienne &
prommité de fa cheminée d’évacuation des gaz brulés p!acée sur [a paroi latérale. Compte tenu de
* la'chaleur dégagé si le boiler est en fonctionnement le risque de déformation de la porte du coffre

est 4 prendre en compte du fait de cette proximite méme pour un laps de temps trés court

> Mode d’emploi

Avant la mise en senice, observer lmpératlvement le mode d'emploi et les instructions
d’emploi importanies.

L'utilisateur porte la responsabilité d'une utilisation conforme de I'appareil.

Attention: si I'on ne fait pas fonctionner le chauffage, vidanger impérativement Peau
s’il y a rlsque de gel. _

Aucun recours en garantie pour les dégéats de gel.

Vidanger aussi I'eau avant tous travaux de réparatlon ou de maintenance sur le véhicule
dans un atelier.

> Fonctionnement au gaz chauffe-eau et eau chaude

a = Bouton rotatif pour le réglage de fa température ambiante (1-9).

b = Voyant de contréle vert «Fonctionnement.

¢ = Mode d'exploitation estivaie (température de I'eau 40° C ou 60°
C).

d = Mode d’exploitation hivernale (chauffage sans demande d'eau
chaude).

Bianionae -’;
TR
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e = Mode d'exploitation hivernale (chauffage avec demande d'eau chaude).
= Interrupteur rotatif «OFFs». |
g = Voyant de contrbie }aune «Phase de préchauffage du baﬂon d’eau chaude».
h = Voyant de contréle rouge «Pannes. o

Sila commande s effectue par des boutons du véhicuie, voir le mode d’emploi du
constructeur du véhlcule ‘

> Theriﬁbst_at de tempér'axt_q‘ré:émbiante

i = Sonde de tempéréthré:_a::rﬁb-iénfé-. -

> Soupape de sOreté/ de \fidarjg‘e.

~ m = Bouton de commande «fermé»

* n=Bouton de commande evider»

. . La soupape de wdange est mamtenant fennée par une bobme .
o électnque ‘ L : , S

: Pour ne pas soumettre la battene a une charge inutile, il est
~ recommandé d’ouvnr la soupape de v:dange Iorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant un certam
- temps! R

A des températures inférieures & 4° C, Feau contenue dans le chauffe-eau peut se vider
d'elle-méme quand I'appareil n'est pas en service (méme en cas de panne)! Pour éviter une perte
d'eau, metire appareil en route {rode hiver ou été) et refermer la soupape de décharge en tlrant
sur le bouton d actlonnement (posmon m).

_ La tubulure de vidange de la soupape électrrque de sdreté/de vidange d0|t étre toulours
maintenue exempte d' smpuretés (neige mouillée, glace, feuilles mortes, etc.)

Pas de recours en garantie pour d'eis dommages par le gel. ' B ;

» Remplissage du chauffe-eau {
1. Fermer la soupape de sQreté/de \ndange en tirant le bouton de commande vers le haut 5
(position m}.

A des températures voisines de 8° C et en dessous, mettre d’abord, le chauffage ou le
chauffe-eau en tension, pour que la soupape ne se rouvre pas !

2. Mettre la pompe & eau (interrupteur principal ou interrupteur de la pompe en marche).

3 Ouvnr les robinets d’'eau chaude de |a cuisine et de la salle d'eau (placer un mitigeur
'thermostathue ou & levier unique sur «chaud»).

N Ma;ntenlr ies robinets ouverts jusqu'd remplissage du chauffe-eau par déplacement de i
i air et écoulement de I'eau par les robinets.

he#!ee: ';)
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Si on utilise seulement le circuit d’eau froide sans le chauffe-eau, ce dernier se remplit
néanmoins d'eau. Pour éviter des dégats dus au gel, il faut vidanger 'eau en actlonnant la
soupape de sﬂretélde v:dange méme silonn'a pas Utlhsé le chauffe—eau S :

> Vidan'gg' au chauffe-eau |
1. Couper le courant & la pompe a eau {interrupteur principal ou interrupteur de la pompe).

2. Ouvrir [es robinets d’eau chaude dans la cuisine et la salle d'eau.
3. Ouvrir la soupape électrique de sareté/de vidange en enfongant le bouton de

commande (position n).
Le ballon d'eau chaude se vide dtrectement 3 Pextérieur par 'intermédiaire de la soupape

de sOreté/soupape de décharge. Vérifier, en installant en dessous un seau adapte, que. I’eau
contenue dans le ballon parv:ent as écouler intégralement (12 litres). :

Pas de droit a la garantie pour les dommages causés par le ,ge[‘!' K '
> Mise en service .

1. Vérifier sila chemlnée est dégagée
Retlrer mpératwement un cache éventuel
' 2 Ouvrir le robinet de Ia bouteaile de gaz et le robinet & fermeture rap:de dans la conduite

i 'd alimentation en gaz. Par principe, Je fonctionnement du chauffage est tou;ours possmle sans
aucune restriction, que cela soit avec ou sans eau.

'_" > Utilisation estivale (eau chaude uniquement)
Mettre F'interrupteur rotatif en mode d'exploitation estivale (¢) 40° C ou 60° C.

Lorsque la température de I'eau préréglée {46° Cou 60" C)a été attemte !e brileur se
coupe et fe voyant de contrdle jaune (g) s'éteint. '

> Utilisation hivernale

Chauffage avec demande d'eau chaude.
1. Tourner le bouton rotatif (a) sur [a position de thermostat souhaité (1-9).

Aprés la mise en marche, le voyant de contrble vert (b) s’allume et indique la
position de la température ambiante préréglée.

2. Mettre l'interrupteur rotatif en position de fonctionnement «e». L’appareil sélectionne
automatiquement le niveau de puissance nécessaire, en fonction de I'écart de température
existant entre la température ambiante réelle. Lorsque la température ambiante prérégiée sur
organe de commande a été atteinte, le brlleur revient sur son niveau de puissancs le plis bas et
il va chauffer 'eau 4 60° C. Le voyant de contréle jaune (g) reste allumé pendant toute la phase de
pré-chauffage et il s'éteint lorsque la température de I'eau souhaitée a été atieinte.

> Lampe-témoin rouge «panne»

En cas de panne, ie voyant de controle rouge (h) s'alfume.

Pour déterminer les causes possibles de pannes, veuillez vous ré&férer au manuel de
recherche des pannes.

I8
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- -Le déblocage s effec:tue en coupant !’apparetl pu:s en Ie remettant en marche

> ‘Maintenance e
Le réservoir d'eau utilisé est en acier pour denrées alimentaires.

Pour le detartrage du chauffe-eau, utilisez du vinaigre ou de I'acide formique, que vous
versez dans !e chauffe—eau Lalsser agtr !'acnde pu:s nncez smgneusement le chauﬁ’&eau & l'eau
' claire B : : e :

Pour la désmfectron nous recommandons «Cert:snl—Argento» les autres produits, en
partlculler ceux. dégageant du chlore sont madaptés _ i R

Afin d'éwter une prohférat;on dES mncro-orgamsmes il conv:ent de chauffer régunérement
e chauffe-eau a une température de70°C (posmle uniquement en service d’ hlver) -

L'eau contenue dans le réservow n est pas une eau potable

Le coritrolé des insta!latlons au gaz do:t étre effectué et renouvelé tous les 2 ans par

- un expert et doit, le cas échéant, étre confirmé dans le certificat de contréle (conformémant &, par .

ex, en Allemagne, la feu;!le de travail G607 du DVGW pour les véhlcules)

L’mitiatlve du contrble Incombe au détenteur du véh:cule.
, Dans les autres pays, il faut respecter Ies réglements en wgueur Pour vctre sécunté il
. ..est nécessaire que l'appareil et 'ensembie de . Finstallation soient contrélés réguligrement (au

- moins une fois tous les deux ans) par un: spéclallste Lors d un ravnta:l!ement en carburant et au.
' _ﬁgarage lapparell dort étre étemt IR I Tt BT,

22.CHAUFAGE DUAL TOP RHA-100




>Mode d'emploi = - . ."

1.Généraljtés

Lisez toujours attentivement le mode d’emploi et les « Conszgnes de sécurité et
- d'entretien » avant utilisation |

Le proprietaire du véhicule est responsable de I'utilisation correcte du chauffage.
_ Avant la premiére ufilisation, il est indispensable de rincer le réseau d'alimentation

d'eau. T ' R

Si le chauffage n'est pas utilisé, vidangez I'eau en cas de risque de gel |
Vidangez éga[ement Feau avant toute opération de réparation ou d'entretien du
véhicule, en raison du risque d'ouverture de la vanne électrlque de sécuntéld évacuatlon !ors
de la mise hors tension de I'apparell ! :

2. Panneau de commande

Les modifications des réglages sur le panneau de commande sont prlses en compte
apreés uri court délaij |

A =Bélecteur de mode

B =Sélecteur de température intérieure
C =Voyant d'alimentation/affichage de code d'erreur (vert/rouge}
1 =Mode été, température de t'eau 4 40 °C

2 =Mode été, température de I'eau & 70 °C

3 =Mode hiver, chauffage seulement

4 =Mode hiver, chauffage et eau chaude sanitaire combinés

5 =Mode antigel :

6 =Vidange

7 =0Off (arrét)

»>Fonctionnement normal

Mode été (eau chaude sanitaire seulement)
1. Assurez-vous que le chauffe-eau est bien rempii d'eau.
2. Tournez le bouton (A) du panneau de commande sur le mode é&té 40 °C (1)
ou 70 °C (2). Le voyant (C) du panneau de commande s'allume en vert
lorsque le chauffage est mis sous tension.



Le voyant rouge sur le sélecteur de mode (A) s'allume.
Lorsque Feau atteint la température sélectronnée (40 °Cou 70 °C), la combustton a
lintérisur du chauffage s’arréte.
N Dés que la température mténeure retombe en dessous d'une certalne valeur, la
combustion est alors réactxvée
- Le voyant (C) du
sous tension. .

neau de commande sallume en vert Jorsque Ie chauffage est

: u chaude samtarre

1. : Tournez le séfecteu de‘température (B) du panneau de commande
- jusqu'au niveau souha:té pourla température intérieure.
2. . . Tournezle sélecteur,d de (A) du panneau de commande sur le mode
' ‘hiver, chauffage seulement-_(S) Le voyant (C) du panneau de commande
s'allume en vert lorsque le ‘chauffage est mis sous tension.. '
: Les voyanis. rouges des sé!ecteurs de mode (A) et de température mtérseure (B)
~s'allument.
Une fois que Ia température mténeure sélectlonnée est prathuement attemte
Iapparell de chauffage active alors la modulation. La puissance de chauffage est réglée a un
niveau permettant de maintenir une température constante.
8i, d0 a des influences environnementales, la température mténeure est supérleure a
la température sélectionnée, la combustion & lintérieur du chauffage s'arréte.
- Remarquez que si le chauffe-eau a été rempli, l'eau est également chauffée
-automatiquement. Sa température peut attelndre 80 G, seion Ia pmssance et Ia durée de
chauffage : S : R A

Mode hiver,Chauffage et dehie_éhde ;d’eau chaude sanitaire

- 1. Assurez-vous que le chauffe-eau est bien rempli d'eau.

2. Tournez le sélecteur de température (B) du panneau de commande jusgu'au
‘hiveau souhaité pour la température intérieure.

3. Tournez le sélecteur de mode (A) du panneau de commande sur Je mode hiver,
chauffage et eau chaude (4). Le voyant (C) du panneau de commande s’allume
en vert lorsque le chauffage est mis sous tension.

Les voyants rouges des sélecteurs de mode (A) et de température mténeure (B)

s'allument.

Le -chauffage réduit progressivement la puissance jusqu'a iobtentlon de la
température intérieure souhaitée. Si cette température est atteinte alors que l'eau doit encore
étre chauffée, le ventilateur

de circulation d’air est alors coupé et I'eau est chauffée jusqu’a une température de
70°C.

La température de l'eau peut atteindre 80 °C, selon la puissance de chauffage
nécessaire pour obtenir la température intérieure.

23. Chauffage a air alimenté par le gazoil

Deux produits de margue différente sont utilisés pour la réalisation de ce chauffage.

» CHAUFFAGE WEBASTO

Son fonctionnement est trés simple,




* Mise en marche é I alde du bouton c1—dessous s:tué en regle générale au niveau de la
banquette avant. ' '

Lorsque I’ apparell est en fonctlonnement une’lumlére verte apparait au centre du bouton.

Le mettre au ma)a au démarrage et lorsque ce!u1~c| a régulé le mettre dans la position
souhaitée a la moitié environ pour une température de 20"0 Ne j }amals metire le chauffage au
maxi car nsque de mise en sécuirité (surchauffe).

Une sonde de température a &té mise en place au niveau chauffeur sur la paroi latérale.

Dans le circuit de ventilation, 2 bouches au moms he sont pas éqmpées du volet de
réglage. Ne pas remettre les clapets. ' ‘



Ces équipements son ., nctionner jusqu'a 2000 m et par

* des températures extérieures d

~ 24. Chauffage Eberspéchs

> Mise en circuit R
' A la mise en circuit, la lampe témoin qui se trouve dans I'élément de commande s'allume.
Le crayon de préchauffage est mis en circuit et le ventilateur se met en marche & faible vitesse.

- A suivre !

Si d'un chauffage précédent, il y a encore trop de chaleur résiduelle dans I'échangeur

thermique, tout d'abord seul le ventilateur fo
éliminée, ie démarrage commence. o :

u combustible commence au bouit de 60 secondes environ et le mélange air

combustible s'aliume dans la ph_amprg' de combustion. -

Aprés que le capteur combi (capteur .de flamme) a identifié la flamme, e crayon de
préchautffage sera tiis hors circuit au bout d'environ 60 secondes.

Aprés 120 dutres secondes, l"épbéréilfde"icﬁ_a.uffage' a atteint le degré de régiage
“POWER" (quantité de combustible maximum &t vitesse maximum du ventilateur).

> Sélection de la température a P'aide de I'élément de commande
La tempé’rature'intérieure sera prééélectidnnéé 4 l'aide du bouton de réglage rotatif : elle

peut peut-8tre dans une marge de +10°C & +30°C en fonction de lappareil de chauffage
sélectionné, de 'espace a chauffer et de la tempeérature régnant a 'extérieur.

Le réglage & sélectionner du bouton de réglage étant une valeur expérimentale.

> Réglage en service de chauffage

La température de Pespace, voire celle de Iair chaud aspiré est constamment mesurée
pendant le service de chauffage. Si la température est superieure a celle nrésélectionnée sur
I'élément de commande, le réglage commence. 4 degrés de réglage sont prévus de telle sorte
qu'une adaptation précise du courant de chaleur aux besoins en chaleur livré par Yappareil de

chauffage est possible.

nctionne (air froid). Si la chaleur résiduelle est




La vitesse du ventilateur et la quantité de combustible correspondent au degré de réglage
respectif. Si méme au degré de régiage le plus bas, la température réglée devait encore étre
dépassée, 'appareil de chauffage ira au degré de réglage "ARRET" avec une marche par inertie
du ventilateur d'environ 4 minutes en vue de refroidissement. Ensuite et jusqu’au redémairrage, le
ventilateur fonctionne & vitesse minimum (serwce arr en c:rculatmn) voire est mis hors circuit
(service air frais). : - ,

~ » Service du ventilateur

En service ventilateur, i'inverseur “Chauffer / ventller” doit d’'abord &tre actionné, puis
I'appareil de chauffage est mls en czrcmt ,

> Mise hors circuit

A la mise hors circuit de 'appareil de chauffage, la lampe témoin s'éteint et le transport du
combustible est mis hors circuit.

Pour refroidir, le ventilateur marche par inertie pendant 4 minutes environ. Pour le
nettoyage, le crayon de préchauffage est mis en circuit 40 secondes environ pendant la marche.
par l'inertie du ventilateur. :

Cas particulier: _ _
Si il n'y a pas encore eu de transport de combustibie jusqu'a la mise en circuit ou si

‘i l'appareil de chauifage se trouve au degré de réglage “ARRET“ r apparell de chauffage sera arrété
', sans marche par inertie. .

> Chauffage en altitude
En cas de chauffage en altitude, priére de tenir compte de:
. chauffage jusqu'a une altitude de 1500 m:
- chauffage illimité possible.
» chauffage & une allitude supérieure 3 1500 m ;

- En cas de séjour bref (par ex. passage d'un col ou pause), en principe, le chauffage est
possible.

- En cas de séfour plus long (par ex. camping en hiver), un chatffage n'est pas possiblé.

> Instructions de maintenance

» Mettez Fappareil de chauffage aussi en marche en dehors de la période de chauffage, a
savoir une fois par mois, environ 10 mn.

= Avant la période de chauffage, il faudra faire une marche d'essai avec I'appareif .de
chauffage. S'il y a dégagement fort et tenace de fumée ou s'il y a des bruits inhabitusls du brileur,
voire s'il y a une forte odeur de carburant ou si les pieces électriques / électroniques surchauifent,
it faut mettre Pappareil de chauffage hors circuit et hors service en enlevant le fusible. Dans ce cas,
nouvelle remise en marche seulement aprés contréle par du personne! spécialisé et formé par
Eberspécher.

« Aprés une immobifisation plus longue, il faudra vérifier les ouvertures de la conduite de
Iair de combustion et la conduite des gaz d'échappement, le cas échéant les nettoyer!

i
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-25. Circuit gaz

> Alimentatiqn des apparei!_s :

- Vérifier que les robinets des différenfé -appareiis soient fermés.
= Quvrir ia bouteille de gaz. , ‘
- Ouvrir ensuite les robinets alimentant chaque appareil.
. Procéder & I'allumage des différents appareils.
-~ L'allumage peut demander un certain temps d@ & la purge de ] air dans les tuyauteries.

Chaque appareil est équipé d'une sécurité coupant I’arrivée du gaz en cas
d’extinction accidentelle. : S o _ _
S Fermeture des circuits : procéder dans Pordre inverse de l'ouverture.

> Rec_omm‘andations

Avant chaque trajet vénf ez que. ra ou Ies boutellles soient bzen fermées
h La ventilation de sécurité ne d01t en aucun cas étre obstruée méme part;ellement
Les appareils de type réchaud a ﬂamme nue ne doivent. pas éfre utlllsés pour le chauffage
de la cellule. A

Avant de faire fonctionner le réfrigéfateur et le chauife-eau, assurez-vous que les
grilles extérieures n'ont pas été obstruées par les protections qul auraient pu étre mises en

place.

lLes grilles ne sont pas fournies avec Ee campmg -car mais sont dlsponlbles en post-
- équipement auprés de votre distributeur. S : _ .

ATTE_NT!_ON .
Ne jama'is faire le plein de carburant en laissant le réfrigérateur en fonctionnement gaz.

26. Circuit eau

Votre camping-car est équipé en régle générale
= d’'un réservoir d'eau propre.
- d’'un réservoir d'eaux usées. -

> Remplissage
Le plein d'eau propre s'effectue par un orifice de remplissage muni d’'un bouchon a cle

situé a I'extérieur de la cellule et signalé par un pictogramme.
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» Alimentation intérieure
L'alimentation-en eau s'effectue & 'aide d’'une pompe électrique 12 V.

Pour la mise en pression, procéder comme suit
- Vérifier que tous les robinets ou mitigeurs sofent fermés (eau froide et eau chaude).

- Mettre en route la pompe 12 V en actionnant I interrupteur situé sur la fagade de contréle
électrique.

- Purger les circuits eau froide et eau chaude au niveau de chaque robinet ou mitigeur.
- Dés lors, I'installation est en état de fonctionner.
Un defaut de purge (présence d’air) peut empécher le fonctionnement du chauffe-eau. '

> Réserve d’eau propre

En voyage, n 'attendez pas d'éire presque & sec, pour vous pprows:onner Pour faire le
p!eln d'eau propre, profitez d’'un plein de carburant par exemple. Certams parklngs possédent un
robinet mais dans tous les cas, soyez discret et diplomate.

Par ailleurs, de plus en plus de communes proposent des points spécifiques avec des
bornes spécialisées (EURO-RELAIS par exemple).

B L’eau contenue dans le réservoir n‘est pas une eau potable.

> Eaux usées
Ne vous en débarrassez pas n'importe ol

> Isolation

Certains modeles bénéficient d'une isolation spécifique du réservoir des eaux usées,
celui-cl se trouvant sous le chassls du dit véhicule,

ATTENTION :

A I'approche de la période hivernale lorsque votre véhicule n'est pas chauffé, il est
impératif de vidanger tous les circuits eau propre, eaux usées, ainsi que le chauffe-eau pour éviter
toute detérioration qui ne pourra pas étre couverte par la garantie.

> Pompe a eau

Pour les modgles de pompe (Shurflo), it faut, en période hivernale procéder a la vidange
complete du réservoir. Cette vidange s'effectue en ouvrant le robinet de vidange ou alors en
ouvrant tous les robinets st en faisant fonctionner la pompe (15 min. en marche et 15 min. a l'arrét)
jusqu'a ce que le réservoir soit vide, '

Ensuite, déconnecter les tuyaux d'arrivée st de sortie de la pompe en prenant la
précaution de se munir d’un récipient. Mettre la pompe sur marche. Cela permet P'évacuation de
toute I'eau restant dans la pompe. Ne pas rebrancher les tuyaux pour la période hivernale et
laisser aussi 'ensemble des robinets ouverts afin de prévenir les problémes de gel.




27. PRISE D’ALIMENTATION 220

Une prise CEE 220 V (2P + T) située si.nr le coté droit ou gauche de votre camping-car
permet de vous raccorder au secteur. Pour y-accéder, soulever le couvercle de protection et

introduisez la fiche normalisée (Protection différentielle). L=

> . Prise intérieure 220V -
. Une ou plusieurs prises 220 V équipent votre cellule.

> Protection 220 V

Un disjoncteur de 18 A assure la protection en 220 V de votre camping-car. Ce disjoncteur
est situé dans la penderie, banguette ou meuble bas de la cellule suivant les modéles. '

28 Lanterneaux Hek'i'+Ré'r"r';i"st}ar + SKy View .

"+ Précautions d’entretien

7 + Fermer complétement les lanterneaux avant la mise en route du véhicule (vérifier le bon
verrouiliage). L e
» Ne pas quitter le véhicule avec les lantemeaux ouverts.

* Ne pas ouvrir les lanterneaux par fort vent ou pluies.

« Avant d’ouvrir les lanterneaux, enlever si nécessaire la neige, le givre ou d'éventuelles
salissures.

« En cas de rayonnement solaire, le store d’occultation du lanterneau panoramique devra
atre fermé au deux tires maximum. |l en sera de méme, sur certains modeles, du store de la baie

fixe de toit. ’ T
+ En cas de dommages, consulter un atelier spécialise.

Lanterneau Sky View :

Ouvrir :
1. Les deux poignées du bas, stivi de celle du milieu et terminer par les poignées laterales

2. Utiliser la manivelle pour monter la vitre, dans le méme temps appuyer |a main libre sur la vitre, at

pousser vers le bas ( Aider a relever la vitre) - '

3.Bloguer la poignée.

Fermer:

1. Débloquer la manivelle, tourner jusqu'a I'abaissément de la vitre.

3. Mettre en position fermé les deux poignées dq bas, puis celle du milieu et termner par celles du
essus : .

3. Recommencer a bloguer la manivelle.

L?m;!g:ef :\}
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Pour meftre le courant, basculer la commande vers le haut. (position I).

Nettoyer le verre acryltque avec de ! eau savonneuse ou en utlllsant des prodmts spéc;aux
pour vitre acrylique. .

Les fines rayures et certalnes téches mates peuvent étre atténuées avec du polish et un
chiffon doux.

Nettoyer les stores avec de 'eau savonneuse exclusivement. En cas de non respect de
! ces recommandations, iy a automahquement perte des dro:ts de garantle :

29.Couchage

> En capucine

Selon les modéles, rabattre 'abattant pivotant lorsqu'il existe en position horizontale.

Lorsque vous prenez la route, pensez a le relever pour agrandir votre espace de conduite.

> Sur dinette

* Positionner la table entre deux banquettes.

+ Mettre en place les extensions de couchage (lorsqu'elles existent) qui se situent sn bout
de banquette et qui sont & coulissement,

» Enfin mettre en place les divers coussins : assises, dossiers et complément de
couchage.

» Couchettes

Lorsque les couchettes supérieures sont ufilisées par des enfants, et en particulier ceux
de moins de 6 ans, faire attention aux risques de chute et prendre foutes les précautions d'usage
pour assurer leur parfaite sécurité.



_surtout lorsque vous voyagez_éen morntagne.
. clivette des WC fermé. "

_couvercle amovibles, une unité de contrble o s'insérent un bouton de chasse et un mdlc:ateur de .

» Un consell

Pour toutes les mampu!atlons nhésﬁez pas a demander une démonstration a votre
concessionnaire lors de la prise en charge de votre camping-car.

C’EST UN SPECIALISTE!

Ne forcez jamais sur un élément pour une mise en place. Nous vous conseillons

l'utilisation d’une literie type Polydon mcluant drap housse et couette aux parfaites dimensions du
couchage de capucme ' : _

WC chlmlque modele C- 200 SWC

~ Aftention & la presswn de"l air lors de Iouverture de la frappe de la cassette des WC
lors, fartes cette ouverture avec 'abattant de la

Vous trouverez cl-aprés un descnptlf succlnct de Iutlllsation de cet apparell Une
documentat:on spécifique est fournie avec le camping-car

La cassette modéle C-200 S comprend une cuvette orientable, un s:ége et un

niveau. Sous Ia cuvette se trouve la pmgnee de clapet

> Mise en service (voir Frg A, p'ag'é' 51)

1?'
o
2

..
B
>
S
s,

1. Pour enlever le réservoir & mat:éres ouvrir le portillon a 'extérieur du campmg-car
Tirer I'attache vers le haut. (fig. 1).

2. Tirer le réservoir & matieres droit vers l'extérieur jusqué la butée. Faire basculer
guelque peu le réservoir st I'enlever. (fig. 2).

3. Placer le réservoir 2 la verticale. Tourher le bras orientable vers [e haut. (fig. 3).

4, Enlever le bouchon du bras orientable. Ajouter wa le bras onentable la guantité de
liguide pour toileites Thetford |nd|quée (fig. 4).

Ajouter ensuite suffisamment d'eau pour que le fond du réservoir & matiéres soit
entidrement recouvert (environ 2 litres).

N.B. : par temps chaud, ou en cas de temps de stockage prolonge, il peut s'avérer
nécessaire d’ajouter encore du liquide pour toilettes. Pour un meilleur résultat, utiliser uniguement
les liquides pour toilettes Thetford.

Attention : Ne jamais ajouter de liquide pour toilettes dans la cuvette des toilettes.
5. Insérer le réservoir @ matiéres par I'ouverture dans le camping-car. (fig. 5).

6. Veiller 8 ce que le réservoir a matleres soit verrouillé avec Pattache. Refermer ie
portillon. (fig. 6).

> Fonctionnement

7. Faire pivoter la cuvette dans la position la plus confortable sf nécessaire. (fig. 7).
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8. Avant que les {oilettes soient utilisées, il est recommandé de faire couler de I'eau dans
fa cuvette en appuyant sur le bouton de chasse Dés que f'on reIache le bouton de chasse, I'eau

s'arréte de couler. (fig. 8).

9. Pour ocuvrir le clapet tourner la poignée dans fe sens inverse des alguﬂies d'une
montre (fig. 9 - 8A). O .

10. Pour rincer, appuyer sur le bouton de chasse. (fig. 10).

Aprés le ringage, fermer le clapet en tournant Ia poignée de clapet dans le sens des
aiguilles d'une montre. Les foilettes peuvent également s'utiliser avec le clapet ouvert. Les

matléres tombent alors dlrectement dans le réservmr a matléres

> lLavidange de la cass_et_tg -

: Le réservoir & matidres a une capacité de 17 litres et doit &tre vidé lorsgque le signal
lumineux de Findicateur de niveau s'aliume. Le signal lumineux s'allume lorsgue le réservoir a
matiéres contient plus de 15 litres de matiéres. A partir de ce moment—lé la capamté restante est

de 2 litres, ce qui revient a environ 5 utilisations.
N.B.: il importe de vider a temps le réservoir & matiéres.

11 Ouvrir le portillon et enlever le réservoir a4 matiéres. Le réservolr a matréres ne peut
S enfever que si le clapet est fermé. (fig. 11). ' .

' 12. Porter le réservoir, en le tenant par I’une des pmgnées le bras onentable vers le haut,
- versun lieu de vidange adéquat. (fig. 12).

Mettre le réservoir 2 matigres 2 1a verticale et tourner fe bras orientabie vers le haut.

13. Enlever le bouchon du bras orlentable. Prendre [a casseite d’une main par la poignée
qui est fa plus proche du bras orientable.

Prendre de P'autre main la poignée arrigre, de sorte que le bouton prise d'air puisse se
commander avec le pouce.

Appuyer sur [e bouton prise d'air en vidant le réservoir. On évite ainsi les éclaboussures.
(fig. 13). _
N.B. : ne commander le bouton prise d'air que si le bras orientable est dirigé vers le haut.

Rincer le réservoir a 'eau claire.
Pour préparer & nouveau le réservoir a I’erﬁploi’, voir les points. 1 4 6 inclus.

> Nettoyage et entretien

Le joint de clapet en cacutchouc nécessite un entretien régulier (en fonction de Futilisation
: 1 ou 2 fois par mois). Faire glisser [a plaque coulissante dans la direction du bras crientable.

Ouvrir le clapet en fournant [a poignée de clapet dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre. Nettoyer le joint avec de I'eau. Sécher le joint et le pulvériser avec une bombe 3 la silicone
{on peut aussi se servir d’huile alimentaire).

Remplir d’eau le réservoir & matiéres et bien le rincer. Utiliser un savon doux ou un produit
a vaisselle pour nettoyer la cuvette, ie siége et le couvercle ainsi que 'extérieur des toilsites.

N.B. : Ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant du chlore, des solvants
ou d’autres produits corrosifs,

Branimnr -’39
S
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> Préparation pour Phiver et stockage
Le stockage ou la préparation pour I'hiver des cassettes ne pose aucun probléme.

Si la cassette est reliée & un réservoir d’eau séparé : vider le réservoir d'eau. Lorsque le
réservoir d'eau est vidé, appuyer sur le bouton de chasse jusqu'a ce qu'il n’y ait plus d’eau. Vider
le réservoir 4 matiéres.

Vider le réservoir & matiéres.

Si la cassette est reliée a un réservoir d'eau central : ouvrir le clapet électrique en
appuyant sur le bouton de chasse pendant la vidange du systéme d’eau.

Ne pas rametire le bouchon en place sur le bras orlentable du reservoir a matiéres ;
réservoir reste ainsi sec.

> Utilisation pendant Phiver

Lorsque la température extérieure est au-dessous de zéro et que le camping-car n’est pas
chauffé pendant plus d'un jour ou d'une nuit, il faut préparer les toilettes pour I'hiver (voir
préparation pour I'hiver et stockage).




> Utilisation par temps chaud et en altitude

 Les changements d’altitude pendant la condu:te ou les changements de température, ne _
posent aucun probléme tant que le réservoir 4 matiéres est inséré dans les toilettes. L’aération
automnatique maintient Ia pression dans le réservo;r au méme niveau que la press:on extérieure au
réservoir.

En cas de température élevée ou de temps de stockage prolongé il peut savérer
nécessaire d’ a}outer encore du hqulde pourto:!ettes , _

Certaines de nos lmplantatlons présentent la particularité d'avoir des suéges de cabine
pivotants permettant ainsi la mise en place d'un salon avant convivial.. C

Cela étant, la manceuvre de rotation du siége conducteur nécessite de déverrouiller le
. freln de stationnement. (sur base Renault frem escamotable pas de déverrou:llage afaire),

Par souci de sécurité et avant d’effectuer cette opératlon, vous devez vous assurer
de pouvoir procéder en toute sécurlté : . . : o '
| Pour cela :

1) Proceder moteur arrété. . - .

2) Ne procéder 2 cette m_a'r_;'_oéuvre Que sur sol horizontal. _

3) Caler les roues du véhiéule avec des cales appropriées et enclencher la 1. vitesse.

4) C'est seulement ensuite que vous pourrez dessermer le frein de stationnement,
procéder & fa rotation du siége et resserrer mméd:atement aprés le frem de statlonnement et
remettre le véhlcule au point mort ) : . : G

1. Ventilations /aérations

La celflule de votre camping-car est équipée de ventilations de sécurité conformément & la
Iégislation en vigusur.,

Ces grilles, généralement dlSposées sous le réfrigérateur, sous les éléments de mobilier,
dans le coffre a gaz, ne doivent jamais étre obstruées.

Pour votre sécurité, il est indispensable que le nettoyage de ces grilles soit réalisé au
minimum une fois I'an (soufflage et brossage par 'extérieur).




2.7 Extincteur

- Votre cellule de camping-car dis_po's'e er_i"pption d'un extincteur homologué.
"I convient de maintenir cet appére‘il en état de marche et de respecter les contriles
auxquels il doit &tre soumis pour étre toujours en bon état de fonctionnement. Co o

- Les controles sont a l'initiative du _prqpr_i'_é_tair_e du camping-car.

B e 'i'bus nos hbdétéé non rﬁuriis d'un ,_¢hauffagi'a: féh&:ﬁénn;ﬁ"c‘-éu’ gaz-c>|l sorﬁ' éqmpésd’un
" chauffage de route situé dans la partie cellule du c;amping—car, au niveau de la dinette avant.
~+ -Deux types de chauffage route équ:pent h__qs modéles :. R -
‘| - A. Celul des cellules Sﬁr-"éh'§S§i§ Ford, Renault :
: - interrupteur de mise en route 3 positions sur fagade de 'appareil.
. - L-e'ré.giage de Vintensité de cl"sa‘-'lé‘_i‘jr_étié'-ﬁ"aitrpai’ I’ihtermédiaire'de la tirette située en fagade
. de P'appareil. N : : T
R -~ Celui-ci est reiié sur circuit deauduchéssrsde base. . - S DI
| - B. Celui des cellules sur chassis 'I'-;IAT._:‘ e

Il g'agit d'un montage d'origine FIAT. -
- Linterrupteur de mise en route du chauffag

e route est au tableau de bord du chassis.

.  (cf. notice d'utilisation du chassis‘,,_d:é base Fiat, fig. 4 pagé 51).

1. Precautions et conseils -

Paur la conduite, hivernale et plu's ﬁéi‘ticuliérement sur routes enneigées, it faut adopter
avec un camping-car les mémes régles gu'avec une voiture légere, c'est-a-dire une conduite trés
coulée sans accélération ou freinages brusques.

De toute maniére, votre camping-car a plutdt tendance a mieux tenir la foute qu'une
voiture, tout simplement parce qu'il est plus lourd et donc accroche mieux la route. |l va décrocher
plus tard qu'une voiture mais lorsqu’il décroche c'est beaucoup plus difficile & rattraper, alors

PRUDENCE.

En cas de neige abondante, il faut mettre en place des chaines mais avant d'aller pour la
premigre fois & la neige, un bon conseil, procéder au montage des chaines chez vous bien
tranquillement. Cela ne sera que plus facile 1a-bas, bien souvent sous la neige.

Au niveau de I'habitat, en période d'utilisation hivernale les problémes les plus importants
A résoudre sont ceux de !a condensation.

Barimar

Page 56




Pour éviter ces phénomeénes de condensation, un maltre mot AERER. Alors surtout,
n obturez pas les systemes d'aération basse ou haute de votre camping-car.

Autre point important en hiver pour le confort de I'utilisation hivernale, c'est le réservoir
des eaux usées qui ne doit pas geler. |l faut donc y ajouter soit de I'antigel, soit du sel, soit de
I'alcool et vous retarderez ainsi le point de gélification.

1. Nettoyage extérieur

Pour le nettoyage de la Cafrosseﬁe, il ne faut jamais utiliser de systéme & rouleaux car
vous risquez de détériorer ou d'arracher les structures d'aération de votre camping-car.

Si vous voulez, vous pouvez ufiliser des systémes de Iavage & brosses rotatwes Les
systémes 4 haute pression sont & proscrire.

2. Nettoyage intérieur

Ne pas utiliser d'éponge & dos grattant pour nettoyer le mobilier.

Pour le sol, il convient d'éviter la présence de sable qui est abrasif et peut détériorer Ia
-surface du tapis de sol. En conséquence, il convient d'éviter & tout prix son arrivée a lintérieur de
la cellule de vie. .
Pour nettoyer le sol, ne pas utiliser de grande quantité d'eau car ceci risquersit d'altérer ia
: - longévité de votre cellule (présence de bois).

L'idéal pour le nettoyage, c'est I’aspiratéur.

Nous utilisons des baies en méthacrylate et leur nettoyage nedolt se falre qu'avec de
Peau savonneuse et une éponge (en aucun cas, d'autres produits).

Pour les coussins, les rideaux... ils réclament un nettoyage a sec,

C’est la période pendant laquelle vous n'utiliserez plus votre camping-car.

Comme tout véhicule, il a tendance de beaucoup plus s’user que lorsqu'il est utilisé. Il va
donc falloir prendre un certain nombre de précautions :

1} Il va falloir vidanger tous les circuits d'eau (eau propre, eaux usées, WC cassette-
toilette) et votre concessionnaire saura vous aider lors d’'une premiére intervention qui nécessite

une parfaite connaissance du véhicule.

Pour fa vidange de la pompe a eau, il faut se reporter au paragraphe relatif au
fonctionnement de la pompe (page 48).

2} Il faut fermer la bouteiile de gaz, voire méme Fenlever, Ne pas oublier d’obturer toutes
les aérations afin que les insectes ne viennent pas y nicher (cache/obsturateur en option).




by ' 3) Les batteries sont a retirer pour &tre stockées dans un endroit sec et hors gel aprés les
avoir chargées auparavant, sauf si vous avez la possibilité de laisser votre camping-car branché
- 'sur fe 220 V pendant cette péricde de non utilisation afin de les maintenir en charge et hors geil.




