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NOTICE TECHNIQUE

LM 9 AR bN pourcu,Naturels 18 et25 mbar' Propane etButane

LM 9 AR bV porrcuzdeVil le-Airpropané6.s00,GazNaturelsl8et20mbar

Appareils avec coupe-tirage pour raccordement obligatoire sur cheminée : Type B

IlODELÊS ET BREVETS DEPOSES

. SECURITE TOTALE
par thermo-couple

D-ISPRLGAZ:
dispositif d'allumage
progressif sur LM 9 AR bN

O RÉGULATEURDE
PRESSIONDEGAZ
sur LM 9 AR bV

r VALVE AUTOMATIQUE

. ALLUIVIqGE
automatique piezo

. SELECTEUR
de débit d'eau

APPAREIL POUVANT ÊTRE
LIVRÉ
AVEC OU SANS MELANGEUR

ESTAMPII-I-I] DE QUALITE

PUISSANCE CALORIFIQUE UTILE : 8,7 kW (125 kca!'min.) 5 l/min.



installation et exploitation

Cet appareil doil étre obllgalolremenl .accordé à une
cheminée au moyen d'un tuyau de @ gg mm pour l'évacuatlon
des Drodults de combustion-

L'installation dolt étre réalisée par un installateur qualifié'
Celle-ci doit être conlorme à la réglementâtion de Sécurltér
articles 15 et 17 de l'arrêté ministériel du 2 âoût 1977,
(décret du 3 mai 1978) et aux règlements en vigueur
tvoir DTU 61-1).

Réglementation:
Arficb l5.ll, a: Prescdptlons générat€!

Aucun appargil à circuit non étanche, raooordé ou [on, n€
pourra être installé dans un local ne répondanl pas aux
prescriptions suivantes :

1) Comporter une amenée d'ait permanente, dir€cte ou
indirect8:

Cette am€née d'air, établie en tenani compte des calac-
téristiques des appareils installés, doit être obtenus par
un ou plusieurs orifices otfrant une sactlon libre totale
qui ne peut être inférieure à 50 centimètres carrés quand
la sortie d'air ou des produits s'atfeotue, au moins partieF
lement, par un conduit vertical et à 100 centlmètres carrés
quand la sortie d'air ou des produits do combustion
s'efteclue uniquement par un passage au travers d'une
paroi êxtérieure; dans ce dernier cas, I'amenée esl
nécessairement dirscte.

4) Soit :

- Être pourvu, afin dE permettre, en cas dê besoin, un€
aéraiion rapide, d'un ou plusieurs châssig ou fenêtres
ouv.ant directement sur I'extérieur ou sur une courettê
intérieure d'une largeur au moins égale à deux mètres.
La surface dê la partie ouvrante nE peut ètre inlé-
rieure à 0.,10 mètre carré.

- Être en communlcaiion, pâr uns port€ non condamnée,
avec un local muni de iels châssis ou fenétres, à
condition de pouvoir être balayé pâr un circuit d'alr
rapide mottant en communication deux taÇades.

Adlclo 17Jl I

Un appareil de production d'eau chaude non laccordé ne
doit en aucun cas être installé dans une sallê de bains, dans
une salle dê douches, dans une chambre à coucher, dans
une salle de séiour ou dans une pièce en communication
avec ces pièces par une ouverture permanente autre que
cell€ prévue pour I'amenée d'air en partie basse.

Ces appareils nÊ peuvent pas étre installés dans un local
dans lequel la sortie des produiis d€ combustion a l ieu par
ventilation mécanique contrôlée.

Un local ne doit pas contenir plus d'un appareil de production
d'eau chaude non raccoldé.

Un appareil de production d'eau chaude non raccordé ne
doit oas desservir des récipients de plus de 50 l itres de
caDacité; nolamment ni bac à laver, ni baignoirê'

ll ne doit gas desservir plus de trois postes installé8 et
ces trois pbstes ne peuvgnt ètre installés dans plus de
deux piècês dlstinctes.

IMPORTAiIT: Uenlretien périodlqu€ dê I'appârsil doit êtrê
assuré par un Prolessionnel.

En aucun ca3, 19 conalrucleur ne 3aurall èlre tenÛ pour
re3ponsable sl cee dllféldttes prg3clipllona n'élalenl pat
r€specté€t

ne pas
une cause d'incontort pour les occupants, conformément
aux dispositions de I'arrêlé du 22 octobre 1969 sur l'aéra-
tion des logements,

L'usager doit veiller à maintenlr I'amenée d'alr ên bon
état de lonctionnement et à nE pas en rédulre ou obturer
la section de quelque manière qus ce solt.

2) comporter, si l'un des appareils au molns €si non raccordé,
une sorti€ d'air en Partie haute.

Cette softie d'alr est établie en tenant compte dos oarac-
téristiques des appareils non raccordés et réalisée : soit
par un ou plusieurs orifices dont la section totale libre
ne peut être inférieure à 100 csntimètres carrés dispoçée
à la base d'un conduit vertical ou dans une paroi exté-
rieure (cette dernière solution n'est âdmise que dans leg
constructions ancisnnes non soumlses au décret du
14 juin 1969), sojt par la prise d'air du coupe-tirage d'un
appareil raccordé à condition que la partie supérieure de
I'entrée du coupe-tirage soit située à 1,80 mètro au molns
au-dessus du sol ; ces sections minimales ne sonl pas
imposées dans le cas où l'évaoualion de I'alr se falt pal
tlrage méoaniqus.

3) Avoir un volume brut d'au moins I mèttes cubes, ce
chiffre étant porté à 15 mètres cubes dans le cas d'instal'
lation nouv€lle oomportant un chauttê-eau non raccordé.

Par volume brul, on €ntend le volume délimilé par les
parois du local sans déduction dês obi€is mobilierê qu'il
renferme.

Les dispositions de l'article 22 de l'a êtê du 15 octo-
bre 1962 restent appllcables au remplacement, sans modi.
tications d'êmplacement, d'appareils installés antérieure-
ment à I'enirée en vigueur de la disposition susvisée (3).



inc idents de fonct ionnement

EXTINCTION OË LA VEILLEUSE

RECOMMANDATIONS A L'INSTALLAÏEUR :

l : . : l l  En cas d' intervention sur la vei l leuse, i l  est impérati f  de
n in lervenir  que suivant les indicat ions c i -dessous sans
nodifrer les éléments constructi fs de ces disposit i fs

: l t : : ) '

S. après nettoyage. apoarei l  ne foncl ion|.e Ioujours pas
i l  est  préféraole de procèder à léchange du bloc vei l leusê

.. : '  : :  comPlet

, . . t .  VÊILLEUSE :

. ] : .  Le débi t  de la vei l leuse esl  obtenu par un in jecteur cal ibré

. . . .  En câs d 'obstruct ion de celu;c i ,  dévlsser l 'écrou moleté s i tué
à la base de la vei l leuse, rêt i fer l  lniecteur et le soufi ler '

Attentlon :

Ne jamais déboucher au moyen d un outi l  quelconqoe.

THERMO-COUPLE I

En cas de remplacemenl :

Le démontage de l 'ensemble vei l leuse, thermo-couple, élec-
irode s'effectue en dévissant :

-  e raccord du tube de vei l ieuse,

tatl i : i . i  - 
!; 'o' 

o" taccordemênt du thermo-couple sur lâ vâlve

Tirer ensui te vers so e bas dLl  tube de vei l leuse et  descen-
dre iense.nbie porJr Le dégager de son support .  Énlever la
vs de f ixâtron du suppor l  dLr thermo-coupe et  rempacer
ce !  -cr .

Al lenl ion :  Lors du remontage. orerdre soin de re oas
déformer l 'é ectrode d'al  umage et  posi t ionner soigneusement
les élémenis daôs le support en respectant la r lr ise en place
de ceux-ci dans leur logement respecl l f  avânt de p acer le
suooort et de serrer la vLs.

Remetire I 'ensemble vei l leuse dans son support,  raccorder
le tubg de vei l leuse à la valve gaz Visser à lond à la main
l 'écrou du thermo-couple sur le f l letage de la tête magné-
t ioue et serrer ensuite à la clé, un quarl de tout seulement'
oou, u"aure,  le contact .  NE PAS FORCEF. La oos I  on de
i 'extrémi1é d'r thermo_couple esl oélermllée par e supoort
de vei l leuse.

Après ouverture du gaz. contrôler la lumage par le piézo ei
,àrmement du thermo-couple L une des t la 'nmes de vei l  euse
doit chaulfer l 'exirémité de ce thermo-couple.

LE BRULEUR NE S'ALLUME PAS:

S'assurer que la pression d'eau est suffisante
d'appareil et que le robinet d'arrêt est bien
ouvert,

Si le débit d'eau est insuffisant, s'assurer que le tamis n est
pas obstrué. Dévisser le bouchon sous la valve eau apres
avoir fermé le robinet d'arrét

Si la f lamme de vei i leuse est insuff isante pour
oointe du thermo-couple, nettoyer la vei l leuse

braphe ( veilleuse )").

pour le rype
complètement

chauifer la
(vorr para-

LE BRULEUÊ NE S'ÉIEINT PAS :

Vérif ier la propreté du clapet gaz et de son siège ainsi que

Le clapet du régulateur d eau

(Voir également le paragraphe '  Pochés d'air ' )-

L'APPAREIL NE CHAUFFE PAS :

Contrôlêr le débit de gaz {voir ( Débit de gaz ') '

Véri f ier la posit ion dù sélecteur (eau très chaude vers 1e

cnitre at. Si le corps de chaulfe est entartré, provoquant

ainsi un mauvais rendement, i l  est nécessaire de proceder

au détârtrage.

POCHES D'AIR ;

Des pocie" d a '  oeuver l  se forner dârs es canal ;saions
o ear de r1sldi  aI  o-  or  'c ipa ere' ' ] l  aorès l ' le v idange

comp ète des tut iu ures El  es occasionnent une ext inct ion
retê;dée d!r  brûleur lors de la fermeture d 'un fobinet de
puisage. Purger toutes les caôal isat ions a imentèes en eau

chaude.

OÉTARTRAGE I

Aorès un usage p'o o 'gè el  sulvant les qua i tés o eau d str i_

buée, e corps de cl_au' le peut s enlartrer et  ornlnuer re

i"nià."nt ei te oéoit d'eau Démonter le corps de chaufJe
en ààvissant tes écIol,s de raccordernenl et en dèmontant

i"  O- iàà, { ixé à Iavar l  du dél lecleur '  Détartrer ensui te le

"èroent "  "n 
introdu sant à I  in lér ieur des lubulures une

.ài , l t .à"  
"  

base dacide phosphol ique organque ou sul la-

mioue. A ut i l iser suivant le mode d emplol  du prooul l  e l

, lnèËi ensuite soigneusement Renouveler Iopération si

nêcessarre.

montage
Aorès avoir défini la position du chauffe-eau, f ixer au mur
la chevil le et le piton l ivrés avec I 'appareil Le chautfe-eau
est conÇu oour être installé contre le mur' La longueur clu
oiton oe.met néanmoins de placer I 'appareil à une distance
plus ou moins grande du mur. Après positionnement, serrer
la vis de blocage du piton au-dessus de I 'appareil.

Aorès lnstal lat ion du chauffe-eau, les raccords et soudures
si iuès à l 'arr ière, restent accessibles sâns aucun démontage

àu-l lppuieir,  giâce à ta lorme spéciale de la calandre

arnele-

Avant de râccorder le chauffe-eau, prendre bien soin de



I

purger Ies canaLisat ions po!r
etc. ,  pénètrenl  dans la vaLve
nemenr

que imai l  es so!rdure,
conlrarLef l  le fonciron-

evt ler
eI  en

GAZ DE VILLE, AIR PROPANÊ 6500 ET GAZ NATURELS :
Raccord 15 x 21, diamètre intér ieur de la cana isat ion i  14 mm
poLrr lne distance de 3 à 4 mèlres du compteur,  ,  16 mm
pour !ne distance de 4 à 8 rnètres.

cAZ BUTANE OU PROPANE : Soit en tube A 8/1A btanche-
n'reni  sur '  doui l le épa! ée l ivrée avec l 'apparei l .  Soi t  pâr tuyau
cao! lcho!c spécial  pour butane ( long. maxi .  150 m),  bran-
cheaneni  par o ive (  vrab e en supplément sur demande),
dans le cas d !ne al imentât ion séparée par boutei l le avec
détendeur et  sécur ié spéc ale pour le chauf ie-eau

CANALISATION ÊAU FROIDE :  Branchement direcl  à la place
du rob nei d évler par le robinei d arrêt l ivfé avec I 'apparei .
Ce rob net est  à b cône ;  i l  peut se régler,  pour le branche_
meft  à a ongueLrr  désirée.

ALl l \4Ei \ iTATION POUR POSTE A OISTANCE: Raccord de
12 /  i7 p a.é à 45'  sous l  apparel  {vo r  photo c i -dessous)

CANALISATION GAz : A laccorder sLlr
gdl .  Le 'acuo oef le11 peLt se là e à
suivant or iental ion du robinel .

V s de vidange

Rêccord pour
posle a o slancea doui l le du robinet

dror le ou à gâuche

t0|l lùtÀuç[j!]

mise en service
Al lumage:

I iOBINET GAZ à d€lx pcs i  ons

1' Fermé, rnanette en posLlton rouge V SID E.

2' Ouvert, manette en position 'Jlamme
face.

Selon la posi t ion de La condui te de gaz, le roblnet peut
s 'or ientef  à droi le ou à gauche, s implenTent en desserrani
es 2 vis f ixant Le robinel sLrr la valve gaz. l l  peut resier
branché sur la canalisation en cas de démoflage de l 'appa_
rei l  et  fa l re ol f ice de robinet de barrage.

VALVE THERMO-COUPLE à deux posit ions :

1'  Posit ion vei l leuse, manette sLrr repère t Cette posi-
l lof  permet Lrne évacual ion par la i te de air  conienu dans
Le crrcur l  gaz,

repère ai{ posit ion de

déterrn ner très laci ement
son ut  isal ion posi t lonner
oes reperê5 el  ouvr r  un

Pour oblenrr  de l 'eâu très chaude, lourner a Tnanette vers
la droi te,  dans le sens des chi f l res supér ieurs.

Pr-ossions deau de fonct ionnemenl de 0,5 à 10 bar.

Pour pressions inférieures, poser un apparei l  "  Basse pres-
so'r  "  iorcr iornar l  de 0,100 à 1 bar.

NOTA. -  Louver lL,e de" robnets de pusdge do" è 'e su"-
sante de façon à ne pas Jreiner 'éco! lemeni de ea!,  le
débi t  étant déterrniné par la post ion du séecleur.

2'  Posi l ion brûleur, manette sur
Toncl ionnement.

SÉLECTEUS DE TEMPÉRATI,JRE :

Eff lcace el gradué. pefrneltaft  de
a tempéralure d eau dés rée. Po!r
la manette du sélecteur s!r  un
robinet de puisage.

- Ouvrir à lond le rob net gaz, manelie O posit ion
' f  aûme rouge vis ib le.

Vprrrê â 
-  

rènel leO su'  â posir ior  vei ,  eusê
(svmbo e <:  ) .

-  Appu/er .1,  
"  

oor,on @ poLr oroourre Lne er ncei ,e qul
a ume automat iquement la vei l leuse, et  fe lâcher.

NOTA. -  s i  après ufe ou deux manæLtvres du boulon g ,  la
ve leuse ne s 'a lume pas pat ienier quelques instânts et
fépéter la rnancÊuvre lprésence d air  dans le c i rcui t  gaz).

- La ve euse étant a umée, attendre env ron 20 secondês
er retrre a_ra'1er le(O sur la posi t ion forc l ionnerne' l t
(syrnbote,r 'Y.  ) .

DÉB|T DEAU :  D. le - : -e pd..a OoctoT de la .nanetre de

". le-  eu- O 
oo- L_ oeb I  I  o '1t ' la l  oe 2.5 1i1. .  eau

'rod" 
-  r -  ,  5 C a lorpéIalu 'e oe gor le oeàJ (nâtde

sera de 65'C. Press on rnaxima e du c rcu I  :  10 bar.

IMPORTANT :  A rn d ev, ter  u.  e ' l ta ' : Iaqe prémaluré du corps
oe ( 'eu' fe ev; l . r  de Ia isse'  .a naleLle O a sd po" i l :on
maxlr fê le lorsqu'un puisage d'eau très chaude n'est  pas
necessa Te,

VIDANGE :  En cas de gel ,  fermer le robinet d 'arrêl  d eau
Irorde ouvr r  es roblr iets des d vers postes al  meniés par
l  apparei l  et  dévLsser a v is de vidange si tuée sous la valve
eau

vis ib le de

-



. . .

.

purger les canal lsat ions pour évi ter
etc.,  pénètrent dans la valve et en
nemeart.

que l ima les,  soudure,
conirar ieni  e fonct ion-

GAZ DE VILLE, AIR PROPANE 6500 EÎ GAZ NATURELS:
Raccôrd 15 x 21, d amètre intér eur de la canal isat ion Z 14 mm
pour une d stance de 3 à 4 mètres du compleur,  O 16 mm
pour une dis lance de 4 à 8 metres.

GAz BUTANE OU PROPANE :  Soi t  en tube O B/10 branche-
menl sur doui l  e épaulée ivrée avec l 'apparei l .  Soit par tuyau
caoùtchouc spécal  pour bLrtane ( long. maxi .  1,50 m),  bran-
chemei ' r i  par oirve ( l rvrable en supplément sur demande),
dafs e cas d une â mentat lon séparée par boutei l le avec
délendeLrr  et  séc!rr té spéc a e pour le chauffe_eau.

CANALISATION EAU FROIDE :  Branchement di fect  à la plâce
du roblnet d évier par Le robinet d 'arrêt  l ivré avec l 'âpparei l
Ce robinet est  à bicône i  i l  peut se régler,  pour le branche-
rnent à a long!eur dés fée.

ALI i , IENTATION POUR POSTE A DISTANCE :  Raccord de
12 ,.  17 p acé à 45' sor.ts l 'appafei l  (voir pholo cl-dessous)

V s de vidange

Râccord pour
poste â d stance

CANALISATION GAZ :
gaz. Le raccordernent
suivant L 'or ienlat ion du

A ràcco'oe'  c- ,  a ooJr l le dJ robinel
peut se fa l re à drol te ou à gauche
roblnet.

f0!E ll ll+! t1r

mise en servlce

ÊOBINÉT GAZ à ceLrx pcs i  or .s

1'  Fermé, maneite en Posi lon ' rond

Al lumage:

-  Olvr  r  à fond le robinel  gaz,  manette lO posi t ion
' i lamme rouge" v is ib e.

-  lVeL. e .a 
-  

r .a ' re l lec) sJr lâ pos: l  01 ve. l leuse
(syrn bole <: ).
App-ye. . i ' t "  oou,o"@ oour produ re une ét ince. le qui
al lurne automal lquement a ve l leuse, et  re lâcher.

NoTA. - Si après une ou deux man@uvres du bouton lO , la
ver euse ne s'al ume pas, patienter quelques instants et
répéter la manæLrvfe (présence d'air  dans le c i rcui t  gaz).

- La vei euse étant ai luf irée, aitendre environ 20 secondes
et rrel l re a_.n"rer le lo sur d pos' t ion ionclonnemenl
(symbole ?i:  )

DÉB|T D'EAU :  Déterminé par la posi l ron de la rnanette de
sélecteur @ 

Dou ur oéb: l  nol  ' la de 2 5 n_ n Ieau
irode elê-- i . '5 ( ,  la Lenperatu 'e de so r ie dêaJ chaude
sera de 65'C. Presslon maximale du clrcu i  :  10 bar.

IMPORTANT: A' ;n dévle.  J 'er ta ' i raqe prélalu 'é du colps
oe c_eu' lÊ.  éviLer de ld isser la î ta,1eI ie O à sa posrt :on
maximale lorsqu un puisage d'eau très chaude n'est  pas

VIDANGE :  En cas de gel ,  fermer ie robjnet d 'arrêi  d 'eau
frorde ouvr r les roblnels des divers postes ai meniés par
l  apparei l  et  dévisser la v is de vidange si luée sous la valve
eau.

vis ib e.

2" Ouveri,  manette en posit ion "f lamme rouge" visible de
face.

Selon la posi t ion de la condul te de gaz, le robinet peut
s or ienler à droi te ou à gauche, s implemerl t  en desserranl
les 2 vis f ixanl le roblnet sur la va ve gaz. l l  peul resler
branché sur la canalisal ion en cas de démontage de appa-
rei l  et laire olf ice de rob net de bârrage.

VALVE THERMO-COUPLE à deux posi t lons :

1. Posit ion vei l leuse, manette su, repère{ Celte posi-
t ion permet une évacual ion parfai te de : 'a i r  contenu dans
le c i rcui l  gâ2.

2'Posi l ion brûleur,  manet ie suf  repère,  l  posi ion de
fonctionnement.

SÉLECTEUR DE TEMPÉRATURE :

Eff lcace et  gfadué. permeltant de déterm ner t rès faci  ement
a températufe d 'eau déslrée. Pour son ul i  isat  on,  posi t ionner
la naaet le d. t  se,e( le,rr  . - r  un oÊs tepÈlal  e l  ou,r '  ,1
robinet de puisage.

Pour obten r  de l 'eau très chaude, tourner a Tnanette vers
la droi te,  dans le sens des chi l l res supér ieurs.

Pressions d 'eau de ioncl ionnement de 0,5 à 10 bar.

Pour pressions 1nférieures, poser un apparei l  "  Bâsse pres-
sion " loncl ionnant de 0,100 à 1 bar.

NOTA. - L'ouverture des robinets de puisage dolt êire sufTi-
sante de facon à ne pas lreiner 'écoulement de eaLr, le
débi t  étant détermné par la post ion du séecteur.


