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Chauffage au gaz liquéfié
avec allumage automatique
et thermostat

Pour caravanes, camping cars,
mobile homes et
véhicules de tout genre

e/

Instructions de montage

@® Reglements

Le chauffage ne doit étre monté etréparé que parun
spécialiste agréé. En Allemagne, il faut que les appa-
reils a gaz, la pose de la bouteille et celle des conduites
ainsi que la réception et la vérification d’étanchéité cor-
respondent & |a fiche de travail G 607 du DVGW pour
installations G.P.L. sur véhicules.

Si le chauffage est utilisé dans des véhicules routiers,
dontla piece habitable est en connexion avec la cabine,
en Allemagne il faut satisfaire aux demandes du
STVZO (code de la route), § 22a.

Toute modification que 'on apporte au chauffage (y
inclus les tuyaux d’évacuation et d’aspiration ainsi
que lacheminée) aussi bien que 'inobservance des
instructions de montage a pour conséquence I'ex-
piration de la garantie.

® Choix d’emplacement

En régle générale le chauffage est monté dans la pen-
derie du vehicule. S'assurer d’abord par moyen du ga-
barit si la découpe du plancher pour I'aspiration d’air
de combustion (V) doit étre a droite ou a gauche au-
dessous de I'appareil (ill. B montre raccordement adroi-
te, ill. G raccordement & gauche). La tubulure d’aspira-
tion du chauffage ne doit pas étre dans la zone ou les
roues soulévent de la boue, éventuellement fixer un
garde-boue. Les tuyaux d’évacuation et les chemi-
nées doivent étre installés de fagon a ce que des gaz
d’échappement ne puissent pas entrer dans lintérieur
du véhicule.

@ Indications de montage

pour camping-cars

Le chapeau de cheminée T2 avec au moins une rallon
ge de cheminée (no. d’article 30700-03) est indispen
sable pour les camping-cars sile chauffage est marché
pendant la course! Des lanterneaux et des bagages
pres de la cheminée génent la fonction du chauffage,
particulierement pendant la course. Ainsi un retour de
flamme est possible causant des dommages au chauf
fage et au véhicule. Dans ces cas d’autres rallonges de
cheminée doivent étre utilisées de fagon a ce que le
chapeau de cheminée T2 saillit au moins 10 cm au
dessus des objets. Sicesindications ne sont pas obser
vées, il n’y a pas de droit de garantie pour des domma
ges qui ont été causés au chauffage et au véhicule, En
cas de conditions de courant d'air insolites et turbulen
ces sur votre véhicule étant la cause pour I'extinction de
laflamme pendantla course le service TRUMA de volre
pays peut vous aider et donner des conseils.
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® Montage du chauffage

1. Faire une découpe de 480 x 480 mm dans le devant
de la penderie. Pour un fonctionnement parfait du
chauffage il estimportant que le socle du chauffage et
le bord inférieur de la niche soient montés de niveau (le
bouton de réglage doit correspondre a la hauteur de la
carrosserie — voir ill. A).

2.ill. B: Placer la partie extérieure de la niche (1) provi-
soirementdansladécoupe de la penderie. Mettre le ga-
barit pour la découpe du plancher dans la niche de fa-
conace qu'iltouche exactementaux coins al'arriére et
fixer-le avec des punaises (faire attention au raccorde-
ment a droite ou & gauche!). Enlever la partie extérieure
de la niche.

3. Selon gabarit faire la découpe dans le plancher, per-
cer deux trous de 8 mm @ pour les vis de fond et mar-
quer le point pour la vis de fixation extérieure. Observer
exactement les dimensions!

4.ill. B: Placer le cadre (2) dans la découpe du plancher
(V) (celui est enfoncé en fixant le chauffage). Monter
deux vis de fond (3) et deux bandes de fixation (4) avec
les deux écrous (5).

5.ill. F: Enfoncer du c6té nécessaire le couvercle pré-
poigonné alaniche pour le passage du tuyau d'évacua-
tion (R = raccordement a droite, L = raccordement a
gauche).

6.ill. D: Replacer la partie extérieure de la niche et fixer-
la avec les 4 vis Parker (6).

Pour les camping-cars relier de plus le coude supé-
rieur avec 2 vis Parker ou rivets.

7.ill.D: Monter la partie intérieure de la niche: Encastrer
le support court (19) etlong (18) dans I'attache & gauche
ou a droite suivant l'installation du chauffage (ill. D mon-
tre le raccordement a droite). Encastrer la partie inté-
rieure de la niche avec les étriers de retenue (29) dans
les fentes arriéres a gauche ou a droite, replier en haut
et fixer avec 2 vis a tole (34).

Si un ventilateur TRUMAVENT est monté, vissor les 3

vis atole (35) dans les écrous a tole (36) au cOté arriére
de la niche. Si aucun ventilateur n'est installé, quand
méme visser les 3 vis pour que les piéces do I niche
solent fixées les unes avec les autres,

8.11l. B: Placer le corps de chauffe (W) dans la découpe
duplancher. Introduire la barre du thermostat avec la td

le de protection (7) dans l'attache (8) (ill. B montre rac
cordement a droite, ill. G raccordement & gauche!)
Monter la vis Parker (9).

ATTENTION: La barre duthermostat (7) et 'allumeur
automatique (15) doivent toujours étre a la face du
chauffage. En aucun cas labarre du thermostat (7)
etle tube capillaire (10) ne doivent toucher au corps
de chauffe ou a la carrosserie!

9.1ll. B: Mettre la barre comprimée avec le bouton de 16
glage (11) dans le robinet de sareté d'allumage (12) de
maniére & ce que la fleche montre vers le milleu du
chauffage

10,111, B: Vérifier & 'allumeur automatique (16) le monta
ge correct de la fiche bipolaire (13) et de la fiche plate

(14). Ensuite pousser I'allumeur automatique (15) dans
los attaches (16) jusqu'a larrét (ill. B montre raccorde
mentadrolte, lIl. G raccordement agauchel), Monter les
doux écrous (17)

® Cheminée

Placer la cheminée de fagon a ce que les tuyaux puis

sont 6tre posés directement et de manidre ascendante

du chauffage jusqu’a la cheminée.

1.ill. C: Découper une ouverture de 60 mm g. S'il S'agit
d’un toit double, introduire un ruban en téle rond (20)
long de 220 mm et épais de 1 mm environ, pour renfor-
cer le toit de fagon a ce qu'il ne soit pas déformé au vis-
sage et qu'il reste imperméable a la pluie.

2.ill. C: Introduire la cheminée par le haut dans I'ouver-
ture du toit et serrer-la a I'intérieur avec 'anneau fileté
(21).

3. Pour garantir 'étanchéité, reserrer lanneau fileté
apres quelques heures de marche du chauffage.

® Evacuation des gaz

N'utiliser pour ce chauffage que le tuyau d’évacuation
TRUMA en acier spécial AE 3 parce que le chauffage
n’‘est réceptionné et agréé qu'avec ce tuyau. L'utilisa-
tion de I'appareil a courber Biege-Boy (code BB) appor-
te des facilités de montage considérables a la courbure
du tuyau en acier spécial et au montage de la bague 0.
Voir ill. H.

1.ill. E: Raccorder le tuyau d’évacuation au chauffage
comme suit: Pousser la plaque d’étanchéité (22) sur le
tuyau d’évacuation de 3 cm environ (crampon vers la tu-
bulure d’évacuation du chauffage). Pousser 'anneau
de serrage (25) sur le tuyau d’évacuation. Mettre la ba-
gue 0 (23) avec précaution au-dessus de la surface de
coupe par élargissement et mettre le tuyau d’évacua-
tion dans la tubulure jusqu’a l'arrét. Approcher la bague
0, 'anneau de serrage et la plaque d’étanchéité prés de
latubulure. Fixer la plaque d’étanchéité (22) en tournant
et serrer a bloc avec vis (24).

2. Pousser le tuyau de protection sur le tuyau d’éva-
cuation (il doit aller de la cheminée jusqu’au fond de la
niche).

3.ill.C: Monter les tuyaux le long de la paroi avec peude
courbures. Pousser le tuyau d’évacuation dans la che-
minee jusqu’a l'arrét et fixer-le avec une vis Parker (28).

ATTENTION : Le tuyau d’évacuation avec le tuyau de
protection doit étre posé de maniére ascendante
sur toute la longueur et fixé par plusieurs brides a
demeure. Autrement une poche d’eau pourrait se for-
mer empéchant la sortie des gaz brilés.

® Carrosserie du chauffage

iIl. G: Mettre la douille du bouton de réglage (26) et la
fermeture dissimulée (27) dans les évidements de la
carrosserie (ill. B montre raccordement a droite, ill. G
raccordement a gauche!). Accrocher la carrosserie en
haut dans la niche, introduire le bouton de réglage (11)
dans la douille du bouton de réglage (26) et faire encli-
queter la carrosserie en bas.

® Conduite d’adduction de gaz

lIl. B+C: conduite de gaz (32) estraccordée au tuyau de
raccordement du chauffage en acier diameétre extérieur
de 8 mm (33). ATTENTION: Il ne faut pas déformer le
tuyau de raccordement (33) du chauffage. En serrant,
maintenir soigneusement avec une deuxiéme clé. En
option un tuyau spécial pour le raccordement de gazin-
térieur est disponible. Le tuyau de raccordement du
chauffage (33) et la tle de support sont enlevés a cet
effet.

En Allemagne l'installation a gaz doit correspondre au
formulaire G 607 du DVGW.
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