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couchages

En dinette latérale

. Déverouiller la table de ia coulisse.

. Rabattre et veûoùiller le pied contre le plateau.

. Mettre le plateau entre les coffres de banqùettes.

. Methe en position horizoûtale les abattants si-
tués sur les coffies barquettes.

. Methe en place la rallonge de table (entre paroi
et table).

. Positionner les coussins (assises et dossiers) sur
la surface ainsi obtenge.

En capucine

. Rabathe I'abattant pivotant en position horizon-
tale.

NOTA : Les d,irections (gauche ldroite)
sont toujours in d,i4uées à partir d,u sens
d.e la tnarche d,u oéhicule.
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Capacité

. I réservoir eau propre 90litres.

. 1 réservoir eaux usées 65 lihes.

Remplissage

. Le remplissage de l'eau propre s'effectue par un
orifice de remplissage avec bouchor à clé situé à
l'extérieur de la cellule côté gauche.

Vidange

. Pour vidanger I'eau propre, ouvrir le robinet situé
sous la caisse, à la veticale du réservoir

. Pour vidanger I'eau usée, ouwir le robinet de
couleur verte situé sous la caisse ven I'arrière
côté gauche.

Alimentation

. Alimentation en eau par pompe électrique 12
volts située dans la banquette avant. Mise er
service (voû tableau de conhtle page 9).

NOTA : Le réseruob d,'eo,u propre est
constitué d,'une matière non toxique
(plostique alimcntaire), Il est uioem.ent
diconseillé d,'y introd.uire toute sub-
stonce, celle-ci pouuant o,ltérer sa com-
position.
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cireuit électrique
La centrale électrique équipant ce véhicule est
constituée de 3 éléments :

. Alimentâtion chargeur

. Tableâu de commande et de contrôle

. Sépârateur coupleur de batterie

Alimentation chargeur
L.e bloc d'alimentation est situé dans la banquettç
arrière de la dinette. lJ se compose d un nansfor-
mateur à double fonction.

. Circuit avec redresseur pour les 12volts.

. Circuit chargeur associé à un dispositif électro-
nique de contrôle de charge.

En outre, cette alimentation est pouruue :

.D'un rclais de ftansfert automatique secteur/bat-
terie.

. D'un relais de sécurité pour le éfrigérateur 12
volts, ne permettant le fonctionnemeff de celui-
ci que lorsque le contact est établi sul le véhicule.

. d'une boîte à fusibles assuant la protection des
circuits d utilisation 12 volts.

En présence du 220 volts, le bloc alimente les
circuits d'utilisation en 12 volts et assure la re
charge de la batterie. Il est nécessaire pour cela que
la battelie soit en service.
(Prise d'alimentation 220 volts, voir page 10).

Tableau de commande et de contrôle

I-e tableau est situé sul le placard supéneur en
enhant à droite.

. Contrôle dveâu eâu propre : basculer l'intem.rp-
teur 5 et lire I'indication sùr le diagrarnme 4.

. Contrôle niveau batteries : basculer le bouton
test 2 sul Bl ou 82 selon que l'on veut lire sur le
diagraûune I le niveau de charge de la batterie
pofieur ou de la batterie additionnelle.

. Mise en service pompe à eau : basculer I'inter-
rupteur 7, le témoin de marche de la pompe 6
s'allume alo$.

. Contrôle tiveau eaux usées : le témoin d'alerte 3
s'allume lorsque le réservoû est prcsque pleh.

Séparateur coupleur batterie

Il a pow fonction de pouvoir assuler la rccharge de
la batterie de la cellule à partir de l'altemateur du
véhicule lorsque celui-ci roule. La batterie du
véhicule se recharge en priorité loNqu'elle atteint
un niveau de charge suffisant, le coupleur com-
mule sur la banerie auxiliaire et assure ainsi sa
recharge.

3 - Nireù plein eu u{€.

6 . Visulielion (mNhe) de la ponp€.
7 - Iûter Mar.he / AIrêt de l. pomp..



circuit électrique

Boîte à tusibles :

. La boîte à fusibles est située suJ la ceritrale
électrique à f intérieur du coffre soùs la ban-
quette gauche,

. Fonction des ftrsibles (D à G) :

. Libre 7,5 amp.

. Eclairage 7,5 amp.

. Eclatuage 7,5 amp.

. Eclairage 7,5 amp.

. Pompe à eau l0 arnp.

. Réfrigérateur 15 amp.

Prise d'alimentation extérieure 220 V :

. Laprise est située surle côté gauche du véhicule.
Pour y accéder, soulever le couvercle de protec-
flon.

Prise intérieure :

. Une pdse est situé€ sur la façade du meuble de
cuNlne.

Protection 220 Volts :

. Ur conjoncteur-disjoncteu est situé dans la
banquette gauche. Pour remettre l'électricité en
marche. basculer les deux boulons du conjonc-
teur-disjoncteur vers le haut.

Coupe circuit 12 Volts :

. Il sert à déconn€cter l'alimentation de la cellule
en 12 volts.

. Pour coup€r le circuit, toumer la clé rouge située
sous le tableaù de bord côté droit.



a"^curcuuu gaz

RECOMMANDATIONS :

. Tous les appareils fonctiomant au gaz ne doi-
vent être utilisés qu'à I'alret du véhicule. Avant
chaque trajet, vérifier que le détendeu est bien
fermé,

. En période d'utilisation, ne jamais obturer les
aérations pemanentes donnant sur I'extérieur
du véhicule,

Alimentâtion :

. Iæsbouteillespropanesontsituéesdanslecoffte
étanche à accès extérieu, placé à l'avant drcit de
la celule.

. Poù I'alimentation des appareils, ouvrir le dé-
tendeur de couleur blanche, situé à I'intérieul du
meuble de cuisine.

. OuLrir ensuite les robinets alimentant chaque
appareil. Pour le réftigérateur, le chauffage, le
chauffe€au et les plaques de cuisson, cornman-

des situées à l'intérieu du meuble de cuisine
(robinets rouges).

De haut en bas :
Plaques de cuisson
Chauffe-eau
Réfrigérateur
Chauffage

NOTA : Chaque appareil est équipé
d,'une sécurité coupant I'ariuée du gaz
en cas d'extinction qccid,entelle.

POUN TOUS RENSEIGNEMEN'TS
COMPLEMEI\ITAIRES CONCER-
NANT LES APPAREILS. SE REPOR.
TER AÛX PAGE S CORRE S PONDAN.
TES SUNANTE S OU AUX NOTICE S.
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réfrigératear
voyant de contrôle rorge est âilumé. poul aIlêter
Iappareil. remenre le bouton de I'inknuprewen posi_
hon ârfêt.
En 12 volts, le themostat n'inGrvient pas. [€ prélève_
ment de courant à partir de la batterie de la voitue est
limité aux pûiodes où cette demière roule, c'est-à-dire
lonque la régénératrice foncrionne ; faute de quoi, la
bâtte.ie ne tarderair pas à se décharger.
En câs d€ fioid intense, déconnecter de temps en temps
la fiche 12 volts.

Fonctionnement au gaz :

' Allumage du bruleur
. Vérifier que les boutons B et C sont en position "0".
. Ouvrir entièrement le robinet de lâ bouteile de gaz.
. Placer le bouton de thermostât F sur la position " 10"

(sens des aiguilles d'Lne monbe).
. Appuyer à fond sur le bouton de commande de

sécurité gaz À. En fin de course, ce bouton actioûÉ
I'allumeul piezo+lecEonique du brûteur à giu.

. Maintenir ce bouron enfoncé pendant 20 à 30 secon-
des pour purger I'air contenu darN les canalisations.

. Laisser revenir le bouton de conùnande de sécurité
gaz et Éappuyor à fond 3 à 4 fois de suite tlès
rapidement (en moins de 2 secondes) puis maintenir
ce bouton enfoncé,

. læ brûleur s'allume (flarnme visible par l'orifice
d'allumage G de secours situé âu fonal de la cuver.

. l.rsque le brôleur est allumé, attendre encorc 30
secondes avant de rclacher le bouton de commande
de la sécurité gaz. Une fois relaché, ce bouton doiî

revenb paniellement. Si la partie orange du bouton
est complètement visible, recommencer I'opération.
Pour aûêter le bdleur, fermer le robinet colrllnan_
dant I'arrivée du gaz.

. Allumage manuel de secours
Au cas où le brûleur ne pourait être alumé à l'aide de
I'allumeur piezo-électronique incorpoÉ, procéder de
Ia façon suivante :

I - Enlever le bouron plastique de lbrifice de conùôle

2-

4-

visuel de lâ flamme G.
Appuyer à fond sur le bouron A.
Présenter une flâmme dans lbrifice G et allumer le
brtleur (longue allumette ou allume-gaz).
Maintenir le bouton A enfoncé pendant 30 secondes
envilon, relacher le bouton A. læ brfleur doit rester
âllumé. Sinon. répéter I'oÉration.
Remettre en place le bouton plastique.

Fonctionnement à l,électricité :

. Alim€ntation secteùr 220 volts
L'âlimenfâtion en 220 volts est en service lorsque
I'intenupteur C est en position 220 volts.
lrrs de lâ mise en service de I'appareil, placer le
thermostât F sur la position " l0',. At,Iès 4 ou 5 heures,
mmener le bouton sur une position intermédiairc.
Vingt quatre heures après la mise en senrce, un
nouveau réglage p€ut se Évéler nécessaire.
Pouran€terl'âppareil, remettrelebouton de I'intefiupleur
C en position arêt.

. Àlim€ntation bâtterie 12 volts
L'alimentation en 12 volts est en service lorsque
f interrupteur B est en position 12 volis et lorsque le

NOTA : Il faut éuiter Le double fonction-
nement gaz lélectricité, étant d,onné que
la puissance frigorifique obtenue est
alors insuffisante en raison d,'un trop
fort o pport de cho lcur,su tlou t I orsqu e I a
température qnLbiante est éleuée.
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chaaffage
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Repèr€s :

a = boùÎor de Églage
b = allumeu de pression
c = plaque de fabrication
d = fentes d'observation de la flamme

. Allumage

1 Ouwir le rcbinet de la bouteille de gaz ainsi
que celui de la conduite de gaz.

Appuyer sul le bouton de églage en position
ouverte (chiffte I - l0) jusqu'à I'arrêD.

En même temps, actionner rapidement
l'allumeur de pression plusieurs foisjus-
qu'à ce que la flamme du brûleur soit allu-
mé€. TeniÎ le bouron de réglage sous pres-
sior pendant 10 secondes environjusqu'à ce
que le dispositif de sécurih d'allumage ré-
ponde.

Observer pendant d autres l0 secondes par
les fentes si la flamme ne s'éteint pas par
suite d'air dans la conduite (causé par un
rcbinet felmé ou changement des boutÊilles).
En aucun cas, il ne faut rallumer avant 2
minùtes. autrement il y a danger de déIla-
grations ! Ceci est valable aussi dans le cas
où un chauffage en marche s'anÈte et doil
être ralumé.

Si la conduile du gaz est remplie d air, une minute
peut passerjusqu'à ce que le gaz arrive au brûleur.
Pendant ce temps, il faut tedr le bouton de églage
sous pression et appuyer constamment sur l'allu-
meur de pression jusqu'à ce que la flamme soit
allumée.

. Réglage du thermostat

Les marques 6 - 8 au bouton de églage conespon-
dent à une tempéÉture ambiante agléable. La
marque exacte doit êûe trouvé€ selon le besoin
de chaleur individuel.

. Arrêt

Mettre le bouton de Églage sur "0". Fermer le
robinet de la corduite de gaz ainsi que celui de Ia
bouteille de gaz.
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Mise en marche

. Toumerla manette afin d'amener lapetite flarnme
rouge en face du repère bleu de la façade 1.

. Appuyer à fond sul le bouton situé au milieu de
la manette 2. Relâcher la prcssion, le bouton rcsre
enfoncé. n permet à I'air contenu dans les cana_
lisations de s'échappel mais interdit I'alrivée de
gaz au bmleur.

. Laisser débiter un certain temps pour chasser
tout I'air contenu dans les canalisations.

. Appuyer sur la commande de Iallumeur piezo_
électrique situé sous le chauffe-eau 3. Attendre
environ 15 secondes afin de pemettre l'échauf_
fement du dispositif de sécurité.

. Appuyer à fbnd sur le bouton de la manette I et
laisser celui-ci revenir en anière. Votre apparell
est alors pét à fonctionner.

. Pour arrêter l'appareil, toumer la manette de
manière à placerledisque blanc en [acedu reperc
de la façade.

Réglâge de la température de I'eau

Vous réglez la température de I'eau chauctc cn
agrssant uniquemcnt sur le bouton du sélecteur (lc
température situé sous la manette d'allurnagc 4.

Si voùs toùmez ce bouton àdroite, vousoblicrurrez
de I'eau de plus en pllrs chaude.

I
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entretien - sécurité

DElERSIF

Entretien :

. Surface : Toùtes les surfaces des rcvêtemetts
utilisés dans votre véhicùle sont lessivables.
Employer une eponge légèremett humide sans

Foduit déte$if.
Eviter les adhésifs et les punaises sur les parois
des meubles.

. Housse de sièges : Uensemble des coussins de
votre véhicule sont déhoussables. PouI les net-
byer, il est recornmandé d'avot recours au ser-
vice d'ur teintuder (nettoyage à sec).

. Précautions: LoIs del'utilisationde lagalerie de
votre véhicule, il est rccommandé de bien posi-
tionner les bagages sur la plaque de protection
aluminium.

Ne pas dépasser une charge de 70 kg.

Sécurité :

. Extincteur : Il est situé deniùe le siège passa-
ger'

. Brise-glace : Il est installé sur la paroi de la salle
de bain.

Consignes de sécurité :

I-orsque le camping-car rcule, il est impémtif de
respecter les règles suivantes :

. Abattant du lit de capucine rabattu vers I'avanl

. Rideaux cabine attachés.

. Tables en positiot basse ou rangées.

. Marchepied escamotable Étracté (si EuiÉ).

. G^z coupé.

. Ne den mettre de lourd dâls les placalds sùÉ-
deurs (boîtes de conserye, livres, ...).

. Porte cellule verrouillê.
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schémas

Plan du camping-car

B
U

D

G
H
I
J
K
L

aÀ

Couchage dnns capucinc
Abdttqnt
Pend,eriz
Tablequ de contrôl,e
Prise extérieure 220 V
Prise intéri.eure 220 V
C onj oncteur I d,isj oncteur
Réseruoir eau propre
Table
Stockage bouteill,es proparæ
Orifi.ce rernplissage eau propre
Robinet uidange eaux usées
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Inst o,Ilation éIe ctrique
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