Hydronic
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Stérungssuche und Reparaturanleitung

Die Stérungssuche und Reparaturanleitung
ist fur folgende Gerateausfuhrungen giltig

Hydronic D3W Z -12Volt 251926 00 00 00

Hydronic D4W SC - 12 Volt 251917 01 00 00
251917 05 00 00

Hydronic D5W SC - 12 Volt 25 1975 05 00 00
-12 Volt 251920 05 00 00

Hydronic B4W SC - 12 Volt 20 1752 05 00 00
-12Volt 201770 05 00 00

Hydronic B5W SC - 12 Volt 20 1765 05 00 00
-12 Volt 20 1753 05 00 00
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Schnittbild Hydronic D3W Z

15

Teileliste

Verbrennungsluftgeblase
Elektromotor
Waéarmetauscher
Brennkammer

Gluhstift

Flammfuhler
Temperaturfuhler
Uberhitzungsfuhler

O~NO O WN =

Steuergerat
Verbrennungsluftschlauch
Abgasrohr

Dosierpumpe

Topfsieb eingebaut in Dosierpumpe
Hauptsicherung

Schnittstelle / 8 poliger Stecker

ss<w>»
m >

Abgas

Brennstoff
Verbrennungsluft
Wasseraustritt
Wassereintritt




Schnittbild Hydronic D4W SC / D5W SC (D5W SC - Warmetauscher verldangert)

Teileliste

Verbrennungsluftgeblase
Elektromotor
Warmetauscher
Brennkammer

Gluhstift

Flammfuhler
Temperaturfuhler
Uberhitzungsfiihler

ONO O~ WN —

Steuergerat
Verbrennungsluftschlauch
Abgasschalldéampfer
Dosierpumpe

Wasserpumpe

Hauptsicherung

Schnittstelle / 8 poliger Stecker
Entlaftung

ss<w>»
m >

Abgas
Brennstoff
Verbrennungsluft
Wasseraustritt
Wassereintritt




Schnittbild Hydronic B4W SC / BSW SC (B5W SC - Warmetauscher verlangert)

Teileliste

©CoONOOTA~WN —

Verbrennungsluftgeblase
Elektromotor
Warmetauscher
Brennkammer

Gluhstift

Flammfuhler
Temperaturfuhler
Uberhitzungsfuhler
Steuergerat

Verbrennungsluftschlauch
Abgasschalldampfer
BrennstoffanschiuB

Wasserpumpe

Hauptsicherung

Schnittstelle / 9 poliger Stecker
Entlaftung

Dosierpumpe

Topfsieb, in Dosierpumpe eingebaut

ss<w>»
m >

Abgas
Brennstoff
Verbrennungsluft
Wasseraustritt
Wassereintritt




Funktionsbeschreibung
Hydronic D3W zZ

Liefert der Fahrzeugmotor zu wenig Warme (in der Warm-
laufphase, im Stadtverkehr, im Stau ...), schaltet sich der
Zuheizer automatisch ein und unterstitzt die fahrzeugei-
gene Heizung in 2 Stufen:

GROSS -3300W )
bzw. ) Warmestrom.
KLEIN - 1600 W )

Alle Start- und Regelfunktionen, sowie die Nachlauffunkti-
on zum Abkuhlen nach dem Ausschalten laufen vollauto-

matisch ab. Die elektrische Stromversorgung ist Uber eine
25 A Hauptsicherung abgesichert.

Bezlglich Steuer- und Sicherheitseinrichtungen beachte
die nachfolgend aufgefuhrte Funktionsbeschreibung zur
Hydronic D4W SC.

Hydronic D4W SC / D5W SC / B4W SC / B5W SC

Je nach Schaltung kann das Heizgeréat als reiner Standhei-
zer oder kombinierter Stand- und Zuheizer betrieben wer-
den, um zu geringe W&rmeabgabe des Fahrzeugmotors
auszugleichen.

Standheizbetrieb
Einschalten

Mit dem Einschalten leuchtet die Kontrollampe im Bedien-
element (Schalter, Schaltuhr ...) auf.

Die Wasserpumpe lauft an und nach einem bestimmten
Programm mit Vorspulen und Vorgluhen setzen Verbren-
nungsluftgeblase, Gluhstift und Dosierpumpe die Verbren-
nung in Gang.

Wenn sich eine stabile Flamme gebildet hat, wird der
Gluhstift zeitgesteuert abgeschaltet.

Heizbetrieb

Je nach Warmebedarf regelt die Hydronic in den Stufen

D4W SC D5W SC B4W SC B5W SC
PO-
WER 4000 W 4000 W
GROSS| 3300W 5000 W 3300 W 5000 W
KLEIN 1600 W 2400 W 1500 W 1500 W
AUS Regelpause | Regelpause | Regelpause | Regelpause

schaltung ein, erfolgt der Geblasenachlauf mit kleiner Ge-
blasedrehzahl.

ACHTUNG:

Vor dem Einschalten bzw. Vorprogrammieren des Heizbe-
triebes den Heizungshebel des Fahrzeuges auf "WARM"
(Maximalstellung) und das Gebl&se auf "langsame Stufe"
(geringer Stromverbrauch) einstellen.

Steuer- und Sicherheitseinrichtungen

Die Flamme wird durch den Flammfuhler (6) Gberwacht,

die max. zulassige Temperatur durch den Uberhitzungs-
fhler (8). Beide beeinflussen das Steuergerat, welches

das Gerat bei Stérungen abschaltet.

1. Zundet die Heizung innerhalb 90 Sekunden nach Be-
ginn der Brennstofférderung nicht, wird der Start wie-
derholt.

Zundet die Heizung nach abermals 90 Sekunden
Brennstofférderung nicht, erfolgt eine Stérabschaltung.

2. Geht die Flamme wéahrend des Betriebes von selbst
aus, wird zun&chst ein neuer Start durchgefhrt.
Zindet die Heizung innerhalb 90 Sekunden nach dem
Einschalten der Brennstofférderung nicht oder zindet
sie zwar, geht aber wieder aus, erfolgt die Stérabschal-
tung. Durch Aus- und Wiedereinschalten kann die Stor-
abschaltung wieder aufgehoben werden.

3. Bei Uberhitzung (Wassermangel, schlecht entlifteter
Kuhlwasserkreislauf) spricht der Uberhitzungsftihler
(8) an, die Brennstoffzufuhr wird unterbrochen, an-
schlieBend erfolgt eine Stérabschaltung.
Nachdem die Uberhitzungsursache beseitigt ist, kann
das Gerat durch Aus- und Wiedereinschalten wieder
gestartet werden (Voraussetzung: Gerat ist gentigend
abgekuhlt).

4. Sinkt die Spannung unter ca. 10 Volt, oder steigt sie
Uber ca. 16 Volt, erfolgt eine Stérabschaltung.

5. Bei defektem Gluhstift und unterbrochener elektrischer
Leitung zur Dosierpumpe startet das Heizgerét nicht.

6. Der drehzahlgeregelte Brennermotor wird permanent
Uberwacht. Im Fehlerfall, wenn er nicht anl&uft oder
blockiert wird, erfolgt eine Stérabschaltung.

Dabei sind die Temperaturschwellen fest in das elektroni-
sche Steuergerat einprogrammiert.

Ist der Warmebedarf in Stufe "KLEIN" so gering, daB die
Kahlwassertemperatur 85 °C erreicht, regelt das Gerét in
die Regelpause. Es schliefit sich der Nachlauf von ca.
100 Sek. mit groBer Geblasedrehzahl an. Die Kontrollam-
pe leuchtet auch in der Regelpause und die Wasserpum-
pe lauft bis zum Regelstart weiter.

Wird das Heizgeréat ausgeschaltet oder tritt eine Stérab-

Bitte beachten!

Bei ElektroschweiBarbeiten am Fahrzeug
ist zum Schutz des Steuergerites der
Pluspol von der Batterie abzuklemmen
und an Masse zu legen.




Bei Storungen priifen Sie vorab

® Kraftstoff im Tank?

® Sicherungen in Ordnung?

® Flektrische Leitungen, Verbindungen und Anschlisse in Ordnung?
® \erbrennungsluftfihrung und Abgasfihrung frei?

Bei ruBender Verbrennung folgendes prifen:
Verbrennungsluftfihrung oder Abgasfihrung verdammt? ... Verddmmung beseitigen.

Dosierpumpe férdert zuviel? ..... Brennstoffmenge messen, ggf. Dosierpumpe austauschen.
Ablagerungen im Warmetauscher? ..... Waéarmetauscher reinigen, ggf. austauschen.

Funktions- und Stérungstest

Anschluf3 JE-Diagnosegerat an der Hydronic D3W Z bzw. Hydronic D4AW SC / D5W SC / B4W SC/B5W SC
mit Adapterkabel (siehe nachstehendes Bild)

Bestell-Nr. Adapterkabel 22 1000 30 71 00

1. Steckverbindung Kabelstrang Bedienelement/Leitungs- 6. Diagnoseabfrage starten.
baum (1) trennen. 6a. bei HYDRONIC
- Heizung Uber Bedienelement einschalten
2. Adapterkabel (3) am Kabelstrang (2) Diagnosegeréat 6b. bei Zuheizer D3W Z
anschlieBen. - ZUndung einschalten und Motor starten.
- Wenn ein 5°-Temperaturschalter eingebaut ist, muB
3. Adapterkabel (3) am Kabelstrang Bedienelement und dieser fUr die Inbetriebnahme Uberbrickt werden.

am Leitungsbaum anschlieBen.

4. 8poligen Flachstecker (4) am Diagnosegerat anschlieBen. Wichtig! Reihenfolge beim Anschlieen einhalten.

Diagnosetest mit dem JE-Diagnosegerat bzw.

5. Stecker (5) bleibt frei. Moduluhr durchfiihren

Bedienelement

HYDRONIC




Bestell-Nr. Diagnosegerat 22 1512 89 00 00

Die Stérung wird vom Diagnosegerét als 3stellige Ziffer
angezeigt.

Storcode, die Beschreibung der Stérung und die Abhilfe-
maBnahmen werden auf Seite 8 und 9 beschrieben.




Stoércode

Fehlerbeschreibung

Kommentar/AbhilfemaBnahmen

000 ohne Stérung ---
010 Uberspannung Abschalten Spannung zwischen 1 (rt) und 2 (br) am Verbindungsstecker B1/S1
gréBer 16 Volt
011 Unterspannung Abschalten Spannung zwischen 1 (rt) und 2 (br) am Verbindungsstecker B1/S1
kleiner 10,2 Volt
(Spannungswerte mussen langer als 20 Sekunden anliegen)
Batterie, Regler und elektrische Zuleitungen prifen
012 Uberhitzung Temperatur am Temperatur- oder Uberhitzungsfihler > 125 °C,
Wasserkreislauf prufen
014 mogliche Uberhitzung erkannt Differenz der MeBwerte an Temperaturfiihler und Uberhitzungs-fuhler
(Differenzauswertung) >15 °C (min. 70 °C Wassertemp. und Dosierpumpe in Betrieb);
TemperaturfUhler und Uberhitzungsfuhler prifen, ggf. wechseln,
Kontrollwerte: siehe Diagramm Seite 11.
Wasserdurchsatz prifen
015 = Betriebssperre, weil zuléssige Zahl Anzahl Uberhitzungs-Zahler tberschritten,
maglicher Uberhitzungen uberschrit- Heizbetrieb-Freigabe nur Uber Diagnosesystem méglich
ten ist (Uberhitzungszahler) (beide Tasten "L L" gleichzeitig drlicken)
017 Uberhitzung erkannt Temperatur am Temperatur- oder Uberhitzungsfuhler > 130 °C,
(Hardware-Schwellwert) Not-Aus, wenn Storcode 012 oder 014 nicht greift;
Wasserkreislauf prufen, Temperaturfuhler und Uberhitzungsfihler
prufen, ggf. wechseln, Kontrollwerte: siehe Diagramm Seite 11
020 Unterbrechung GlUhstift Gluhstift und elektrische Zuleitung auf Durchgang prifen, ggf. wechseln
021 Uberlast Gluhstiftausgang Gluhstift und elektrische Zuleitung auf Durchgang prifen, ggf. wechseln
030 EMK-Verbrennungsluftgeblasemotor Geblaserad oder Elektromotor blockiert (festgefroren, verschmutzt etc.)
auBerhalb des zul&ssigen Bereiches Blockierung beseitigen, ggf. Elektromotor wechseln
031 Unterbrechung Verbrennungsluft- Zuleitung zum Verbrennungsluftgeblasemotor (Elektromotor) auf
geblasemotor Durchgang prufen, ggf. Elektromotor wechseln
032 KurzschluB Verbrennungsluftgebla- Verbrennungsluftgeblasemotor (Elektromotor) prufen, ggf. wechseln,
semotor Zuleitung prufen (durchgescheuert etc.)
038 = Unterbrechung Relaisansteuerung Elektrische Leitung zum Relais prifen, Unterbrechung beseitigen,
Fahrzeuggeblase ggf. Relais wechseln
039 = KurzschluBB Relaisansteuerung Elektrische Leitung zum Relais prifen, KurzschluB beseitigen,
Fahrzeuggebléase agf. Relais wechseln
041 = Unterbrechung Wasserpumpe Zuleitung zur Wasserpumpe auf Durchgang prufen, Unterbrechung
beseitigen, ggf. Wasserpumpe wechseln
042 = KurzschluB Wasserpumpe Zuleitung zur Wasserpumpe auf KurzschluB prifen, Wasserpumpe
prufen, ggf. wechseln
047 KurzschluB3 Dosierpumpe Zuleitung zur Dosierpumpe auf KurzschluB prufen, Dosierpumpe
prafen, ggf. wechseln
048 Unterbrechung Dosierpumpe Zuleitung zur Dosierpumpe auf Durchgang prufen, Unterbrechung
beseitigen, ggf. Dosierpumpe wechseln
050 * Betriebssperre wegen zu vieler erfolg- Anzahl Sicherheitszeit-Zahler Uberschritten,

loser Startversuche

* gilt nicht fur Hydronic D3W Z

Heizbetrieb-Freigabe nur Uber Diagnosesystem moglich
(beide Tasten "L L" gleichzeitig dricken)




Storcode

Fehlerbeschreibung

Kommentar/AbhilfemaBBnahmen

051 ZeitUberschreitung Kaltblasen beim Start, wenn Flammfuhler langer als 240 sec. oberhalb 70 °C;
Abgas- und Verbrennungsluftfihrung prufen, Flammfuhler prifen, ggf.
wechseln. Flammfuhlerwerte: siehe Diagramm Seite 11
052 Sicherheitszeit-Uberschreitung wenn alle zulassigen Startversuche aufgebraucht sind;
Brennstoffmenge und Kraftstoffversorgung prifen, siehe Seite 10.
Abgas- und Verbrennungsluftfihrung prifen
053 * Flammenabbruch aus Regelstufe Vorwarnung: Heizgerat bleibt betriebsbereit, wenn noch Startwieder-
"POWER" holungen zuléssig sind. Warnmeldung wird geléscht, wenn eine
zulassige Startwiederholung erfolgreich ist.
Stérung: Wenn keine Startwiederholung mehr zuléssig ist.
Brennstoffmenge und Kraftstoffversorgung prufen siehe Seite 10.
Abgas- und Verbrennungsluftfihrung prufen.
Wenn Verbrennung i. O. — Flammfuhler priufen, ggf wechseln.
Flammfuhlerwerte: siehe Diagramm Seite 11
054 Flammenabbruch aus Regelstufe "GROSS" siehe Bemerkung bei Code 053
056 Flammenabbruch aus Regelstufe "KLEIN" siehe Bemerkung bei Code 053
060 Unterbrechung Temperaturfuhler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 7 und 8 (D3W Z) bzw. 11 und 12 (D4W SC)
am Stecker B2 > 2 MQ (bei Unterbrechung).
061 KurzschluB Temperaturfihler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 7 und 8 (D3W Z) bzw. 11 und 12 (D4W SC)
am Stecker B2 < 50 Q (bei KurzschluB).
Temperaturfihlerwerte: siehe Diagramm Seite 11
064 Unterbrechung Flammfuhler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 5 und 6 (D3W Z) bzw. 13 und 14 (D4W SC)
Stecker B2 > 3040 Q (bei Unterbrechung)
065 KurzschluB Flammfuhler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 5 und 6 (D3W Z) bzw. 13 und 14 (D4W SC)
am Stecker B2 < 780 Q (bei KurzschluB).
Flammfuhlerwerte: siehe Diagramm Seite 11
071 Unterbrechung Uberhitzungsfiihler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 9 und 10 (D3W Z und D4W SC) am Stecker
B2 > 2 MQ (bei Unterbrechung).
072 KurzschluB Uberhitzungftihler AnschluBleitungen prifen,
(Werte siehe Seite 11) Ohmscher Wert zwischen 9 und 10 (D3W Z und D4W SC) am Stecker
B2 <50 Q (bei KurzschluB).
Uberhitzungsfuhlerwerte: siehe Diagramm Seite 11
090 Steuergerat defekt (interne Storung/Reset) Stoérung des Steuergerates durch Stérspannungen aus dem Bordnetz,
092 Steuergerat defekt (ROM-Fehler) mogliche Ursachen: schlechte Batterien, Ladegerate, andere Stor-
093 Steuergerat defekt (RAM-Fehler) quellen;
Stérspannungen beseitigen.
Interner Fehler im Mikroprozessor / Speicher festgestellt;
Steuergerat wechseln
097 interne Steuergeratefehler sonstige Fehler, die nicht zu Code 90, 92, 93 zugeordnet werden

* gilt nicht fir Hydronic D3W Z

kénnen;
Steuergeréat wechseln




Kontrollwerte

Drehzahl des Gebl&semotors (bei 8 Volt):

Hydronic D3W Z

Hydronic D4AW SC

Hydronic D5W SC

Hydronic B4W SC

Hydronic B5W SC

- Power: 10500 + 900 U/min 10600 = 900 U/min
- GroB: 8000 + 800 U/min 8000 + 800 U/min | 10500 + 900 U/min | 8800 + 800 U/min | 11000 + 900 U/min
- Klein: 4500 + 800 U/min 4500 + 800 U/min| 5500 £ 800 U/min| 4600 + 800 U/min| 4600 + 900 U/min

Dosierpumpe:

ca. 10Q

Messung der Brennstoffmenge

ACHTUNG! Brennstoffmessung nur bei ausreichend gela-
dener Batterie durchfihren. Am Steuergerat sollen wah-
rend der Messung mindestens 11 Volt oder max. 13 Volt
anliegen.

1. Vorbereitung

Abdeckung, Dosierpumpe abbauen (nur Hydronic D4W SC /
D5W SC).

Brennstoffleitung vom Heizgeréat bzw. vom Brennkammer-
anschluf3 (Hydronic D4W SC / D5W SC) abziehen und in
ein MeBglas einleiten.

Heizgerat einschalten; wenn Brennstoff gleichmaBig gefor-
dert wird (ca. 40 Sek. nach dem Einschalten), ist die
Brenstoffleitung beflllt und entluftet.

Heizgerat ausschalten und MeBglas entleeren.

2. Messung

Heizgerat einschalten.

Brennstofférderung beginnt ca. 40 Sek. nach dem Ein-
schalten.

MeBglas wahrend der Messung in Gluhstifthdhe halten.
Nach 90 Sek. Brennstofférderung wird diese automatisch
abgeschaltet.

Heizgerat ausschalten.

Brennstoffmenge im MeBglas ablesen.

3. Auswertung

Sollwert Hydronic D3W Z | Hydronic D4W SC | Hydronic D5W SC | Hydronic B4W SC | Hydronic B5W SC
max.: 7.8 cm®/90's 7.7 cm®/90's 8,6 cm®/90 s 10,7 cm®/90's 12,0 cm®/90 s
min.: 6,8cm°/90s 6,7cm>/90's 75cm®/90's 9,3cm®/90's 10,5cm®/90 s

Liegt die gemessene Brennstoffmenge Uber oder unter
dem Sollwert, muB die Dosierpumpe ausgetauscht

werden.
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Priifung der Fiihler

Die Prufung der Fuhler erfolgt durch Messung des Wider-
standes bei aktueller Temperatur, siehe nachfolgende Dia-

gramme.
'Temperaturfu.hler Flammfiihler
Uberhitzungsfiihler
35
.\ 3000
30 1 2750 1 /
lE! 25 - _ 2500 1
iy i
9_¢ | g 2250
20 = 2000
'g ©
o § 1750 :
9 15 A I /'/
% \ [0] 1500 7 '/
T : e
10 S 1250 y
5 - 1000 "/'/
750
0 500
0 20 4 60 80 100 120 250 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
Temperatur [°C] Temperatur [°C]
R> 2MQ = Unterbrechung R > 3400 Q = Unterbrechung
R <50 MQ = KurzschluB R< 50Q = KurzschluB
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Schaltplan Hydronic D3W 2
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Teileliste
1.1 Brennermotor 5.1 Batterie
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1.5 Uberhitzungsfuhler
1.12  Flammfuhler a) Diagnose
1.183  Temperaturfuhler b) +15 oder Temperaturschalter
c) D+ Lichtmaschine

2.1 Steuergerat
2.2 Dosierpumpe
2.7 Hauptsicherung 25 A
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Schaltplan Hydronic D4W SC / B4W SC (Fortsetzung Seite 15)

I
a) fur Zuheizkriterium an D+ bl = blau
anschlieBen (Option) br = braun
f) Leitung auftrennen ge = gelb
g) nur bei Benzin gn = grin
h) nur bei Diesel gr = grau
k) Schalter Heizen < 5 °C rt = rot
sw = schwarz
vi = violett 5 g
ws = weiB n €
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Teileliste (Fortsetzung Seite 15)
1.1 Brennermotor 2.1 Steuergerat 51 Batterie
1.2 Gluhstift 2.2 Dosierpumpe 5.1.2 Sicherungsleiste im Fahrzeug
1.5 Uberhitzungsfthler 2.5.7 Relais Fahrzeuggeblase 5.9.1 Schalter Fahrzeuggebléase
2.7 Hauptsicherung 25 A 510 Fahrzeuggeblase
1.12  Flammfuhler 2.7.1 Sicherung Betatigung 5 A
Temperaturfihler 2.7.5 Sicherung Fahrzeuggeblase 25 A
2.12  Wasserpumpe
5191701b
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Schaltplan Hydronic D5W SC / B5W SC (Fortsetzung Seite 15)

1
I L | _{I 5 4,0 rt
. . [
a) fur Zuheizkriterium an D+ bl = blau
anschlieBen (Option) br = braun ,
d) Standluften (Option) ge = gelb =" 21
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g) nur bei Benzin gr = grau K
h) nur bei Diesel rt = rot 25t 2.1.9
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Teileliste (Fortsetzung Seite 15)

1.1 Brennermotor
1.2 Gluhstift
1.5 Uberhitzungsfuthler

Flammfuhler
Temperaturfthler

Steuergerat

Dosierpumpe

Relais Fahrzeuggeblése
Hauptsicherung 25 A

Sicherung Betatigung 5 A
Sicherung Fahrzeuggeblase 25 A
Wasserpumpe

3.1.9 Schalter Luften

51 Batterie

5.1.2 Sicherungsleiste im Fahrzeug
5.9.1 Schalter Fahrzeuggebléase
510 Fahrzeuggeblase

5192001a
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Schaltplan Bedienelemente Hydronic D4W SC / D5W SC / B4W SC /| B5W SC

c) —

s
[GN]
N
w0

0,5 ge - — —
@2 L — e 5
o~ 0 ~~o0— 84
——+Clm )= IS
2159{_ |—| — [<| = TRS lewl “l_l'E7|ﬁ|
e s V7 e 1] ;;a:?
Cw
DY | 1HEAEMHDN
@ 0.5 bl/ws - | = DIAG
o Clon | =
J— Sl |e
(S 0.5 rt ':"‘ . | d
® 0.5 br - 'J 0@a0O
T
|
A
e Z
|£j|—]24—'
2.15.9)! | |
- |
- BS S6
(B vy gt R o = B A |
- — A )
c) - L |e =
b) — NF | bl - 1[3
N v U T [
|2 br 11711 | =
<> - w Bb =
"3 =
Qe - I 113 E =
B6 S6 * e "—/—'8——— ] 2|4 .
@ 0,5 ge o~
@ 0,5 br | Inl |
@ 0.5 bl/ws - @ RFECQBR
B bl = blau
br = braun
ge = gelb
@ gn = grin
® gr = grau
- = rot
% sw = schwarz
ws = weil
Teileliste (Fortsetzung)
2.15.9 Fuhler AuBentemperatur b) an +15 anschlieBen Lange Plus + Lange Minus: < = 5m: Querschnitt 4 mm?
c) Beleuchtung Klemme "58" >5m < =8m: Querschnitt 6 mm?
3.2.,5 Schaltuhr, rechteckig, e) externe Taste ein/aus
7-Tage (Option) Unbenutzte Leitungsenden isolieren.
3.2.6 Schaltuhr, "Mini" i) AnschluB Funkmodul Stecker und Buchsengehéause sind von der Leitungseintrittsseite
3.2.9 Schaltuhr, rechteckig, dargestellt.
Modul

5192001a




Reparaturanleitung Hydronic D3W Z

1 Deckel, Mantel
2 Deckel, Geblase

3 Steuergeréat und
Abdeckung

GlUhstift
Flammfuhler

Elektromotor, vollst.

Brennkammer mit
Flammrohr

4
5
6 Leitungsstrang
7
8

9 Warmetauscher

Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste und Mantel
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Reparaturschritte

Demontieren/montieren

1. Deckel, Mantel

2. Deckel, Geblése

3. Steuergerat und Abdeckung
4. Gluhstift

5. Flammfuhler

Geréateansicht komplett, Hydronic D3W Z

Leitungsstrang
Elektromotor vollst.

Brennkammer mit Flammrohr

Wérmetauscher und Mantel

17



Demontieren/montieren

1. Deckel, Mantel 4. GlUhstift

5. Flammfuhler
Zum Ausbau der Flachsteckhulsen AusstoBwerkzeug
2. Deckel, Geblase Nr. 725 864-1, Fa. AMP, benutzen

3. Steuergerat und Abdeckung 6. Leitungsstrang

18



7. Elektromotor vollst.

9. Warmetauscher und Mantel

Nut am Warmetauscher (Pfeil) auf Steg im Mantel ausrichten

19



Reparaturanleitung Hydronic D4W SC / D5W SC

Dosierpumpe

2 Wasserpumpe,
vormontiert
Abdeckung

6 Gluhstift
Flammrohr

11  Warmetauscher

Halter
4 Deckel, Geblase

1 Abdeckung,

3 Dosierpumpe und
5 Steuergerat und

7 Flammfuhler

8 Leitungsstrang

9 Elektromotor, vollst.
10 Brennkammer mit

und Mantel

Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste

20



Reparaturschritte

Demontieren/montieren

1. Abdeckung, Dosierpumpe
2. Wasserpumpe, vormontiert
3. Dosierpumpe und Halter

4. Deckel, Geblase

5. Steuergerat und Abdeckung

6. Gluhstift

Gerateansicht komplett, Hydronic D4W SC / D5W SC

10.

11.

Flammfahler
Leitungsstrang
Elektromotor vollst.

Brennkammer mit Flammrohr

Warmetauscher und Mantel

21



Demontieren/montieren

1. Abdeckung, Dosierpumpe 4. Deckel, Geblase

2. Wasserpumpe, vormontiert
Bei Montage O-Ringe auf Stutzen am Wasserpumpen-
gehause aufsetzen 5. Steuergerat und Abdeckung

3. Dosierpumpe und Halter 6. GlUhstift

22



7. Flammfthler
Zum Ausbau der FlachsteckhUlsen AusstoBwerkzeug
Nr. 725 864-1, Fa. AMP, benutzen 10. Brennkammer mit Flammrohr

11. Wéarmetauscher und Mantel
8. Leitungsstrang Nut am Warmetauscher (Pfeil) auf Steg im Mantel ausrichten

9. Elektromotor vollst.
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Reparaturanleitung Hydronic B4W SC / B5W SC

1 Abdeckung

2 Wasserpumpe,
vormontiert

3 Deckel, Geblase

4  Steuergeréat und
Abdeckung

5 Gluhstift
6 Flammfuhler

7 Gluhstifthalter mit
Kraftstoffzufihrung

7a Kerzensieb
Leitungsstrang
9 Elektromotor, vollst.

10 Brennkammer mit
Flammrohr

11 Warmetauscher
und Mantel
Bestell-Nr. siehe Ersatzteilliste

24



Reparaturschritte

Demontieren/montieren

1. Abdeckung

2. Wasserpumpe, vormontiert
3. Deckel, Geblase

4. Steuergerat und Abdeckung
5. Gluhstift

6. Flammfuhler

Gerateansicht komplett, Hydronic B4W SC / B5W SC

10.

11.

GlUhstifthalter mit Kraftstoffzufihrung
Leitungsstrang
Elektromotor vollst.

Brennkammer mit Flammrohr

Wéarmetauscher und Mantel

25



Reparaturschritte, demontieren/montieren

1. Abdeckung 4. Steuergerat und Abdeckung

2. Wasserpumpe, vormontiert 5. Gluhstift
Bei Montage O-Ringe auf Stutzen am Wasserpumpen- Beim Losen und Festziehen des Gluhstiftes Gluhstifthalter
gehause aufsetzen am Sechskant gegenhalten

L1 3%

6. Flammfthler
Zum Ausbau der Flachsteckhulsen AusstoBwerkzeug
3. Deckel, Geblase Nr. 725 864-1, Fa. AMP, benutzen
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9. Elektromotor vollst.

7. Gluhstifthalter mit KraftstoffzufUhrung

O-Ringe beachten, beim Wechseln des Kerzensiebes

beide O-Ringe ebenfalls erneuern.

Bohrung fur Kerzenbeldftung muB frei sein.

Kerzensieb auf StoB an Gluhstiftschaft montieren, wobei

die SchweiBpunkte des Kerzensiebes gegenlber der

Kerzenbellftung liegen mussen. 10. Brennkammer mit Flammrohr

O

11. Wéarmetauscher und Mantel
8. Leitungsstrang Nut am Warmetauscher (Pfeil) auf Steg im Mantel ausrichten
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