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Ouverture de la vitre orientable

1. Maintenir le bouton du verrouil-
lage enfoncé.

2. Tourner le levier du verrouillage.
3. Ouvrir la vitre vers I'extérieur.
4. Pour les fenétres S IIl, il existe 2
variantes de verrouillage différentes:
a) Systeme a bras d'orientation
«clic-clac»: a la suite d'un «clic» net-
tement audible, la vitre s'enclenche
en position orientée. En fonction de
la taille, il existe plusieurs positions
d’ouverture possibles.

b) Systeme d'orientation par rota-
tion: la fenétre est fixée dans la posi-
tion souhaitée en tournant le verrau-
illage demi-tour.

pour ouvrir le verrouillage, déverrouiller ou libérer
i ir le bouton le systéme d'orientation
an tournant,

Fermeture de la vitre orientable
1. Tout d'abord, ouvrir la vitre de
quelques centimétres de plus puis
la fermer.

En ouvrant davantage, les bras
d’orientation se trouvent déverrouil-
lés ! Ne jamais fermer la vitre en
forgant!
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2. Fermeture des verrouillages

a) Vitre complaétement fermée (par
exemple pour la route)

b} Position aération: la fourche de
verrouillage est assise sur la traverse
du cadre, de ce fait, la vitre demeure
ouverte d'un centimétre environ.

Position aération

Traverse du cadre de la fendtre

Maniement des stores

1. Les stores d'occultation et de
protection contre les insectes (mou-
stiquaire) peuvent &tre reliés ensem-
ble. La protection contre les insectes
est ainsi guidée vers le bas.

2. Le store d'obscurcissement (du
bas vers le haut) s'enclenche dans
plusieurs positions.

Pour fermer, guider le store vers le
haut.
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Pour ouvrir les poignées de la com-
mande centrale d’'une main, les
presser puis guider le store vers le
bas.

3. Lors de la séparation des stores,
maintenir le store de protection con-
tre les insectes et le guider vers le
haut. Ne pas laisser (sauten le
store moustiquaire vers le haut!

Ouverture de | protaction
contre les insectes (moustiquaira)

Toujours
accompagner de la
main vers la haut

4. Position nocturne: relier les stores
I'un a l'autre et les enclencher dans
la position souhaitée (— moustiqua-
ire + store d'occultation).

Vitre position d'aération.



Nettoyage et entretien de votre

fenétre S Il Spelibkopf in die
Ce nouveau produit de nettoyage g e
spécial de Seitz vous permet de net- gt §f$
Fe P e ZU/OFF -Geachiossan
toyer l'intérieur et I'extérieur de tou-
tes les fenétres a vitre en vitrage a—
acrylique, tout en les ménageant. Ce
produit de nettoyage spécial enléve
rapidement et a fond les insectes, la
suie, la nicotine, le goudron, etc. Ce
nouveau produit n'est pas toxique,
pas inflammable et il est biodégra-
dable. Disponible en bouteille vapo-
risateur de 750 ml dont vous vous
rapprovisionnez dans cette méme

Seitz-Spezialreiniger fii

Acrylglas

Fiir alle Acrylglasfenster.
Fiir Reisemobile und Wohnwagen

bouteille & chaque fois chez votre
revendeur qualifié de caravanes et
de camping-cars.

Pour nettayer les gazes de protection
contre les insectes (moustiquaires),
il est recommandé que vous utilisiez
un aspirateur en le réglant sur une
faible puissance d'aspiration. Veuil- -
lez nettoyer la toile d'occultation '
uniquement avec un chiffon humide
et la sécher avec un chiffon doux.

Ne pas utiliser de produits chimiques, d'alcool, de produits de nettoyage
d'une autre marque ou semblables !

Ne pas utiliser de brosse ! Ne pas y apposer d'autocollants !
Ne pas passer dans les installations de lave-voitures automatiques !




Bien équipé pour tous les cas!

La fenétre de secours Seitz.

Cette fenétre de secours fait partie
de I'equipement de tous les adeptes
des habitations mobiles. Au cas ou
votre fenétre S Il serait détériorée
par des projections de pierre ou a la
suite d’'une effraction, le petit paguet
de feuille de Seitz vous sera d‘un
grand secours. La feuille transpa-
rente renforcée au polyester est
pourvue de deux bourrelets qui peu-
vent étre introduits d'une part dans
la réglette a bourrelet de la fenétre a
cadre S Ill et d'autre part dans la
réglette & bourrelet de la fenétre
suspendue. La feuille {2 m de large,
90 cm de haut) doit &tre coupée a la
taille de la fenétre et fixée par la
bande adhésive qui doit étre appli-
quée sur son pourtour.
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