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Automatik-Batterie-Lademodul

Netzanschiug * 230V S0Hz

Netzanschiutwert * 250VA

Geeignete Batterien * Blei-Séure- und Blei-Gel-Batterien ab 35Ah
Regelprinzip ; .+ * Thyristor

Kennlinie * WolU

LadeschluBspannung * 14,4V

Ladeerhaltungsspannung * 13,8V (automatische Umschaltung)

Umschaltung auf 14,4V * ab 13,2V Batt.-Spannung

Ausgangsstrom * 10A arithm. Mittelw. (=15A eff.) bei Netzspannung 230V

und Batt.-Spannung = 12,0V
(Strom ist netzspannungsabhangig)

Rackstrom (Netz "Aus” und
angeschiossene Batterie) * 0,3mA
Schutzschaltungen * Schutz gegen Anschlu einer falsch gepoiten Batterie
und KurzschiuB. (Das Ladegeréat arbeitet nur mit poirichtig
angeschlossener Batterie und einer Batteriespannung
. >2,5V)
* Schmelzsicherung 1,6A MT im Netzeingang
* Thermoschalter im Transformator
Ladestromverteilung bei * Ladung der Fahrzeugbatterie mit ca. 2A
Netzanschiul * Ladung der Zusatzbatterie mit 8-10A
Ladestromverteilung wéhrend * gleichmaRige Ladung Batterie 1 und 2 durch
der Fahrt Parallelschaltung der Batterien Uber Trennrelais 70A

Beispiel fir den Ladespannungsvgrlauf:
* Ladung der Batterien bis 14,4V

* dann automatische Umschaltung auf Ladeerhaltungsspannung 13,8V

* wenn die Spannung der Batterie unter 13,2V sinkt, wird die Ladespannung wieder auf
14,4V umgeschalitet.
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Hinweis: Diese Anleitung ist fir den Endkunden bestimmt und muB dem Gerét beiliegen.




