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Der Elektroblock EBL 200-5 enthalt das Lademodul LA 202, die komplette 12V-Verteilung, das
12V / 35A bistabile Hauptschalterrelais und weitere Steuer- und Uberwachungsfunktionen. Die
Absicherung der 12V-Stromkreise erfolgt uber FKS-Schmelzsicherungen. Die Kontroll- und
Schalttafel wird Gber ein steckbares 7-fach Kabel angeschlossen.

MaBe (HxBXT inmm) 132 X 275 x 175 incl. Fubwinkel

Gewicht 39kg
Bedienelemente 12V - FKS - Schmelzsicherungen in der Front des EBL
Versorgung ' Netzspannung 230V (+6 / - 10%), 50Hz

Leistungsaufnahme  bei Nennlast ca. 250VA

Hinweise zu Bedienung und Anschlu

* Der Netzstecker des EBL solite fir Service-Arbeiten und wahrend des Anschlusses ausge-
steckt werden.
(Der Elektroblock sollte wahren des Anschlusses ausgesteckt sein, um den Verpolschutz
des Lademoduls zu gewdhrieisten.) .

* Wenn durch Uberiastung, (z.B. Laden einer leeren Batterie wéhrend samtliche Verbraucher
eingeschaltet sind), der Trafo zu heiB wird, schaltet der Thermo-schalter im Trafo das Netz
ab. Nach Abkihlung schaltet sich das Gerét selbsttatig wieder ein.

* Dieses Gerit ist fr die Aufstellung in trockener und ausreichend bellfteter Umgebung mit
einer max. Umgebungstemperatur von 40°C ausgelegt.
* Die Montage und Installation ist fachgerecht auszufunren.

* Batterien: Empfohlener Kabel-Querschnitt 4mm?, bei Langen uber 2m 6mm?.

Um die Leitungsztge bei Kurzschiu® zu schitzen, Sicherungen direkt an den Batten‘eﬁ ein-

fGgen.
Anschllsse
Netzeingang * MNL 3-fach (Block A)
12V-Versorgung * 2 MNL 12-fach (Block B und C)
Kontroll-Tafel * MR 12-fach (Block D),
Batterieanschlusse  * MNL S-fach (Block E)

Relais - Funktionen

Batterie - Trennrelais 70A

'Dieses Relais trennt die Starter- und Wohnraumbatterie voneinander, wenn das Fahrzeug
steht Bei Fahrbetrieb werden beide Batterien parallel geschaltet und somit parallel geladen. .
Eigenstromverbrauch: 160mA bei laufendem Motor.

Hauptschalter - Relais 35A bistabil

Dieses Relais wird Gber den Taster "12V EIN/AUS' am IT 256-3 gesteuert.

Bei 'AUS' werden alle 12V - Verbraucher abgeschaltet. (AuBer Stromkreise Trittstufe' und
'Boiler-Entieerung'). Siehe auch Bed.-Anleitung IT 256-3.

Eigenstromverbrauch: 0

Vorzelt - / Kihischrank - Trennrelais 16A

Dieses Relais versorgt die 12V - Patrone des Kihischranks dann mit Strom, wenn der Motor
lduft und die D+ Spannung fahrt. Som

Die Vorzeltieuchte erhait nur dann Strom, wenn das Fahrzeug steht.
Eigenstromverbrauch:-160mA bei Fahrbetrieb.

Pumpen - Relais 16A

Dieses Relais wird Gber den Taster am IT 256-3 gesteuert. Bei 'Pumpe EIN' wird der 12V -
Ausgang 'Pumpe' mit Strom versorgt. Siehe auch Bed.-Anleitung IT 256-3.
Eigenstromverbrauch: 160mA bei 'EIN'

Lade - Relais Batterie1 16A

Dieses Relais steuert die automatische Nachladung der Batterie 1 mit max. 2A. Die Nachla-
dung der Batterie 1 erfolgt nur dann, wenn 230V - Netz angeschlossen ist.
Eigenstromverbrauch: 160mA bei angeschiossenem 230V - Netz.

Hinweis: Diese Anleitung ist fir den Endkunden bestimmt und muB dem Gerdt beiliegen.




