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Netz - / 12V - Verteilung

Elgcl_( A (MNL, 3-fach)
.Eingang Netz 230V

Block B (MNL 12-fach) °

Pumpe

Kohischrank ~ ¥ €1 A©

Vorzelt-Leuchte lomiece
douveal

Lichtkreis 1

Lichtkreis 2

Block € (MNL 12-fach)

Reserve - Ausgang
Lichtkreis 3

Heizung / Boiler

. Boiler - Entleerung

Trittstufe -

Block D (MR 12-fach)

(Nr. 1 = Schutzleiter)

Nr. 7 = Plus, Nr. 8 = Minus
Absicherung: Pumpe - 15A
Versorgung uber Pumpenrelais 16A

Nr. 10 = Plus, Nr. 11 = Minus

Absicherung: Kuhischrank - 15A

Versorgung Uber Kihischrankrelais 16A nur bei laufen-
dem Motor.

Nr. 4 = Plus, Nr. 5 = Minus

Absicherung: Vorzeltleuchte - SA

Versorgung uber Kuhischrankrelais 16A nur bei stehen-
dem Fahrzeug.

Nr. 6 = Plus, Nr. 3 = Minus
Absicherung: Licht 1 - 7,5A

Nr. 1 = Plus, Nr. 2 = Minus
Absicherung: Licht 2 - 7,5A

Nr. 9: unbelegt
Nr. 12: Kodierstift

Nr. 10 = Plus, Nr. 11 = Minus

* Nr. 7 = Plus, Nr. 8 = Minus

Absicherung: Licht 3 - 15A

Nr. 4 = Plus, Nr. 5 = Minus }
Absicherung: Heizung / Boiler - SA

Nr. 6 = Plus, Nr. 3 = Minus
Absicherung: Boiler - Entleerung - 5A
(wird nicht Gber Hauptschalter ausgeschaltet)

Nr. 1 = Plus, Nr. 2 = Minus
Absicherung: Trittstufe 25A
(wird nicht Gber Hauptschalter ausgeschaltet)

Nr. 9: Kodierstift
Nr. 12: unbelegt

AnschiuB der Instrumententafel Gber 7-fach Kabel steckbar i

Block E (MNL S-fach) =
Minus :

Plus Batterie 2

Plus Batterie 1

D + Lichthaschine

Plus Fahter Batterie 2

Hinweis: Diese Anleitung ist fdr den Endkunden pestimmt und muB dem Gerat beiliegen.

Nr. 3 und Nr. 6 (2ur Querschnittsverdopplung)
Nr. 2 und Nr. 5 (zur Querschnittsverdopplung)
Nr. 1 und Nr. 4 (zur Querschnittsverdopplung)
Nr. 7
Nr. 8

Nr. 9: unbelegt
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