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CHAPI I Introduction

Cher Client,

Vous venez de prendre possession de votre nouveau

CHALLENGER,

nous vous en remercions et vous falicitons de votre choix.

Nous vous conseillons de faire connaissance avec votre nouveau camping-car en lisant ce manuel et souhaitons que celui<i vous
apporte toute satisfaction.

Ce manuel d'utilisation Challenger vous donne toutes les informations concernant I'équipement de la cellule ainsi que les précautions
a prendre et les consignes & abserver dans son utilisation. Pour le chéssis de base, reportez-vous aux conseils et consignes donnés par
le fabricant.

Suivez nos conseils et partez tranquilles...

Par ailleurs, votre distributeur loisirs sera heureux de vous canseiller et de vous faire profiter de son expérience.

N‘hésitez pas a faire appel & lui en toutes circonstances.

Alors bonne lecture et bonne route !
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Préparation
avant le départ

CHAR I

Un camping-car comporte deux éléments distincts : d'une part le
véhicule de base ou porteur qui vous permet de rouler et d'autre
part la cellule de vie ol vous allez passer vos vacances.

Avant de partir, il convient de procéder & quelgues vérifications
d'usage sur I'un et 'autre de ces deux éléments.

B PREPARATION PORTEUR

Au niveau du porteur, les vérifications gui sont 4 faire avant le
départ sont les mémes que celles que vous faites habituellement
sur votre voiture. Ce sont les vérifications d'usage, 3 savoir le
contréle des niveaux d'huile moteur, eau du circuit de
refroidissement, eau du lave-glace, ainsi que le bon
fanctionnement de tous les feux de position et de circulation,
sans oublier le réglage des deux rétroviseurs extérieurs trés utiles
compte tenu du gabarit du véhicule et un contrdle du niveau du
liguide électrolytique de vos batteries.

Un contréle de la pression des pneumatiques va bien
évidemment de sol.

B PREPARATION CELLULE DE VIE (extérieur)

La premiére des choses & faire avant le départ est de proceder a
I'alimentation électriqgue de la cellule de wvie. En effet, un

.Y -

camping-car comporte deux batteries, une qui alimente le
porteur (moteur) et une seconde qui alimente le circuit
électrique de la cellule de vie.

Cette batterie se situe dans un compartiment specifique
généralement dans un coffre a 'arriére de la cellule.

La mise en service du camping-car se poursuit par la mise en place
des bouteilles de gaz (2 bouteilles de 13 kg, PROPANE
exclusivement ; 1 seule sur certains modeles) gui trouvent leur
place dans un coffre étanche a acces extérieur.

& En roulant, les bouteilles doivent étre impérativement
fermées. Des pictogrammes diment placés rappellent cette
obligation (fig.1).

Le plein du réservoir d'eau propre se fera par l'intermediaire de
Forifice extérieur marqué d'un pictogramme d'identification
spécifique afin de le distinguer de celui du reservoir a carburant
de votre véhicule de base.
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Préparation avant le départ

Les prises d'air ou orifices de I'ensemble des appareils ménagers
seront a dégager s'ils ont été obstrués.

Des obturateurs pour les grilles du réfrigérateur sont fournies en
option par votre distributeur.

La cassette des WC sera elle aussi & mettre en service avec
l'intreduction d'une dose de produit chimique sans oublier
I'adjonction d’un peu d'eau. Cette opération se fera par
I'extérieur (portillon d'accds) mais peut trés bien &tre
réalisée a partir de I'intérieur de |a cellule de vie.

Ces opérations effectuées a partir de |'extérieur du camping-car,

nous allons maintenant nous intéresser a celles a réaliser 3
I'intérieur de la cellule de vie.

B PREFARATION CELLULE DE VIE {intérieur)

La premiére des choses  faire est de mettre en route le circuit
electrique a partir du tableau de commande.

RN N

Il convient de vérifier le fonctionnement de la pompe & eau et de
purger I'air qu'il pourrait y avoir dans le circuit en ouvrant
doucement les robinets de la cuisine par exemple. Dés que ['eau
coule, il n'y a plus d'air. Bien faire les deux circuits eau froide et
eal chaude qui sont indépendants.

Pour le circuit gaz, une purge de Iair est aussi nécessaire, Aprés
avoir ouvert |a bouteille dans le coffre & I'extérieur, ouverture
des vannes rouges d'alimentation des différents appareils. Pour
purger : ouverture du robinet d'alimentation du réchaud et mise
en service du gaz. Lorsque celui-ci fonctionne (flamme) il n'y a
plus d'air dans le circuit,

l'eau et le gaz étant opérationnels, les opérations de
préparation sant terminées. Pour le fonctionnement de chague
appareil, se reporter au chapitre XI. Néanmains une notice plus
detaillée du constructeur de chacun des appareils est fournie
avec chague vehicule neuf.

i



Transport
des passagers

CHAP. Il

Le nombre de places assises autorisées dans votre camping-car,
lorsqu'il est en circulation, est mentionné sur le certificat
d'immatriculation. Les passagers doivent voyager assis aux places
mentionnées (pictogramme) et les ceintures de sécurité doivent
étre bouclées pour les places face route. Il en sera de méme pour
les places dos route qui sont équipées de ceintures de sécurité.

& Les équipements, accessoires et commaodités de la partie
habitable du camping-car sont congus pour &tre employes
lorsque le véhicule est a I'arrét seulement.

C'est en particulier le cas du support extensible de la télévisian
qui n‘est utilisable qu'a I'arrét complet du véhicule.

= ol OV G -

Leur utilisation pendant que |e véhicule est en mouvement peut
Btre en contradiction avec la réglementation routiére et
présenter des risques dont ['usager doit tenir compte. De méme,
les mouvements imprévus du véhicule peuvent entrainer la chute
de personnes en station debout. || appartient donc dans chaque
cas, au conducteur et aux passagers, d'apprécier ces risques. La
responsabilité du constructeur ne saurait &tre mise en cause
pour les incidents ou accidents survenus lors du roulage du
tamping-car.
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5'agissant d'une “maison” mobile, chacun peut I'aménager a sa
quise mais il y a des régles a respecter que I'on peut résumer au
nombre de 2.

La premiére, ¢'est I'abaissement du centre de gravité. C'est une
question de sécurité pour la tenue de route de votre camping-
car. Il faut mettre tout simplement le poids en bas, ¢'est-a-dire de
placer les choses lourdes dans les coffres bas et les choses [égéres
dans les placards supérieurs,

La deuxiéme régle, c'est la masse maximale techniquement
autorisée en charge qui est directement lisible sur le certificat
d'immatriculation du camping-car.

Il convient de respecter impérativement cette limite en réduisant
votre chargement, en évitant tout simplement le superflux.

Par ailleurs vous voudrez bien respecter les charges maxi
autorisées sur chacun des essieux avant et arriére, ainsi qu'une

répartition gauche / droite la plus égale possible par rapport a
I'axe du véhicule (véhicule prét & partir, bien sGf, personnes
incluses).

Les valeurs maxi autorisées par essieu figurent sur la plague
d'identification de la cellule.

Si vous possédez en option une galerie et souhaitez I'utiliser
pour |e transport de matériels légers (¢f probléme du centre de
gravité) il conviendra de bien arrimer votre chargement et de
protéger votre “tdle de toit” afin d'éviter les frottements ou
autres agressions sur le revétement de toit (téle aluminium ou
peau polyester) pour ne pas le déteériorer.

A I'intérieur, bien utiliser les rangements prévus pour recevoir les
vetements ou autres ustensiles et, au roulage, tout doit étre
parfaitement calé; les portes de placards seront fermées et
verrouillées.



CHAHV Eﬁiemséthacrylate ,W EE

Nos cellules sont équipées avec des fenétres (baies) en
méthacrylate (plastique).

Il est fortement recommandé de ne pas utiliser d’aérosol a
proximité des baies {risque d'apparition d'auréoles).

S'agissant dans la plupart des cas, de baies a projection s'ouvrant Le nettoyage de ces baies devra &tre réalisé exdusivement
directement  sur |'extérieur, celles¢i devront  é&tre a l'eau et au savon noir. Sont a excure tous produits
obligatoirement fermées lors de la circulation sur route du détergents, y compris ceux d'usage courant et plus
camping-car. spécialement ceux 3 base d'hydrocarbure ou d'alcool
Des baies coulissantes sont mises en place bien souvent sur la risquant d'altérer la transparence du vitrage.

face arrigre du camping-car voire en face latérale au niveau de
la porte cellule.



—

CHAP, VI

Conduite

B GENERALITE - DEPASSEMENT

La conduite d'un camping-car est sensiblement identigue &
celle d’'une voiture. Toutefois, le véhicule a un gabarit plus
important, tant en hauteur qu'en largeur avec un poids plus
important ; les reprises sont donc légérement différentes.

Le plus important, c'est donc I'encombrement et vous devez
faire plus attention aux panneaux de signalisation concernant
le gabarit, & savoir ceux mentionnant les hauteurs, largeurs et
aussi les poids limités, votre véhicule pése plusde 2 T.

Pour la largeur, un petit conseil : gquand les rétroviseurs
passent, tout passe.

=MLY B

B PRECAUTIONS - SIGNALISATION

Les piéges a éviter sont les suivants :

- Les parkings souterrains.

- Certaines stations services qui peuvent avoir des
superstructures trop basses,

- Les enseignes de magasins qui dépassent sur la rue.

- Les branches d'arbres qui viennent sur la voie de
circulation.

- Les passages sous porches.

- Les rues étroites,

sans oublier les dos d'anes et les passages & niveau.

Lorsgue vous vous garez en marche arriére, ne pas attendre
que les roues touchent le trottoir, votre porte & faux est
quelquefois important, alors, attention a I'arriére de votre
camping-car.

Pour la conduite, attention a la longueur dans les virages
serres et n'hésitez pas & les prendre de maniére un peu plus
large.
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CHAP. VI

Gonflage

M PNEUMATIQUES

La vérification du gonflage des pneumatiques est a faire
lorsque le camping-car est chargé.

Il convient de surgonfler trés légérement votre camping-car
par rapport aux valeurs données par le constructeur du chassis
de base, valeurs qui sont mentionnées a | ‘intérieur de |a
notice d'utilisation du porteur et n‘oubliez pas votre roue de
SECOUrs.

Par ailleurs les pressions de gonflage maxi autorisées par le
manufacturier du pneumatique figurent en PSI sur le flanc du
pneu (15 PSl = 1 bar).

A un réglage du parallélisme est effectué en usine par le
constructeur de |a cellule et doit impérativement étre contréle
de nouveau a 1500 km. Un nouveau controle est fortement
conseillé une fois |'an. Ces interventions sont a la charge de
[utilisateur.

ML,y @

B ROUE DE 5ECOURS

Certains de nos modéles sur bases Fiat et Citroén n'ont plus la
roue de secours classique.

Le systéme du Kit Fix and Go a été adopté en lieu et place de
la roue de secours.
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CHAPC vul Eg:ge;elais w Ei

Ces bornes vous sont reservees, a vous camping-caristes. Pour les  Ces bornes vous permettront de refaire le plein d'eau, mais aussi
trouver, c'est assez facile car tous les journaux de la presse et surtout de vidanger vos eaux usées et la cassette des WC,
spécialisée éditent des guides mis a jour réguliérement vous  Bien entendu, il faudra laisser I'endroit propre pour le prochain
permettant de les situer. utilisateur.

=)



Manceuvre

CHAP. IX

Lorsgue vous aurez trouvé un endroit pour stationner, vous vous
installerez en utilisant pour la manceuvre vos rétroviseurs, mais
n'hésitez pas a vous faire aider pour les marches arrieres.
Toutefois, certains de nos modéles sont équipés d'un capteur de
parking, assistant idéal des camping-caristes exigeants.

Le capteur de parking informe le conducteur sur la distance de
I'ohstacle & I'aide d'un signal acoustigue rendant la manceuvre
plus shre. Le systéme s'active automatiquement des que |a
marche arriére est engagée.

H Fonctionnement

Lorsque wvous reculez I'appareil émet des ondes sonores a
ultrasons qui sont réfléchis par I'obstacle et produisent un signal
acoustigue. La détection précise de la distance de |'obstacle
facilite les manceuvres de parking, méme dans des espaces
limités. La fréquence des ondes ultrasoniques a éte choisie de
facon 3 ne provoguer aucune géne, ou préjudice, ni aux
personnas ni aux animaux de compagnie.

W Signalisations

i | F —

iy s
avant ;;Jﬂwﬁ “ arriére

de statinnnemenw ﬂ

Distance Catégorie Alarme
de l'obstacle de distance acoustique
150-110 crm Sécurité Bi...Bi...Bi...
100=50 cm Artention Bi...Bi...Bi...Bi...
40-10 cm Danger Bi..Bi..Bi..Bi..Bi..Bi..

Dans certaines situations des erreurs de signalisation des

obstacles ou 'absence de signalisation sont possibles:

s forme de I'obstacle complexe, avec des renfoncements ou des
saillies;

«+ forme de 'obstacle trés lisse et réfléchissante {vitres et mirairs),
en particulier s'il est presque paralléle au corps de |a voiture.

o!

Obstacles
...qur abscrbent le son

Obstacles
...lisses et circulaires

Ohstacles
...lisses et inclines

11



Manceuvre
de stationnement

Remarques importantes:

Ce dispositif est exclusivement destingé 3 aider le

conducteur et ne doit en aucun cas étre considéré
comme eétant infaillible. Vous devez toujours agir avec
prudence et bon sens.

Effectuez les mancauvres a faible vitesse afin d'accroitre votre
sécurité et celle des autres.

Arrétez toujours votre véhicule au moment de la signalisation
acoustigue pour tenir compte de l'inertie du mouvernent,

Contrélez régulierement |e bon fonctionnement des capteurs
et nettoyez-les avec soin.

En cas de pluie, de neige ou de gel, la sensibilité des capteurs
peut-&tre provisoirement réduite de 20% environ. Soyez
encore plus prudent.

Pour vos vérins AR (*) et leur assurer une parfaite stabilité, vous
aurez pris |a précaution de vous munir d'au moins deux cales en
bois, & mettre en place au sol sous le patin du vérin. Les vérins ne
servent gu'a caler votre camping-car et lui éviter de bouger
lorsque vous marcherez & [intérieur, mais en aucun cas a

rattraper un dévers et encore meins a servir de cric pour changer
une roue,

{*) Montage en série sur quelques modéles et en option
seulement sur certains autres.

Afin de vous assurer du parfait fonctionnement de I'ensemble
des fonctions de la cellule de votre camping-car, il convient de
vous assurer que le plancher de celui-ci est bien horizontal.

<)



Charte

CHAP. X

L‘utilisation du camping-car, comme moyen de transport, est
assimilé aux voitures particuligres. |l répond aux regles de
circulation applicable & cette catégorie de véhicules.

Dans les centres villes ou en milieu urbain, il est opportun de
choisir des lieux de stationnement :

- A faible densité de population
- Ne génant pas la visibilité et la pratique du commerce
- Ne constituant pas une entrave & la circulation.

L'utilisation du camping-car comme habitation doit s'effectuer
dans ces lieux :

- Sans débordement a I'extérieur du véhicule

- Sans nuisance pour |es riverains

- Sans monapolisation de I'espace public

- En surveillant les animaux domestiques afin d'éviter
les souillures éventuelles.

du camping-caristm

‘évacuation des eaux usées s'effectuera dans les endroits
appropriés, tels que les aires de service, hornes, installations
sanitaires publiques et privées...

Attention, |es réseaux d'eaux pluviales {caniveaux) ne peuvent
étre utilisés pour la vidange car tous ne béneéficient pas d'un
traitement d'épuration.

Pendant les trajets, toutes les vannes d'évacuation des eaux
doivent étre fermeées.

Les ordures ménagéres doivent &tre placées dans des sacs 3
déposer dans les endroits prevus a cet effet.

L'application de I'ensemble de ces principas
contribuera au respect d'autrui,

a la sauvegarde de I'environnement
et au bon accueil dans les régions visitees.

13



CHAP. XI

B ALIMENTATION ELECTRIQUE

W Généralités

'énergie électrigue nécessaire au fonctionnement de votre
cellule est assurée par une batterie de 12 volts aussi bien pour
I'éclairage que pour I'ensemble des appareils ménagers, pompe
a eau, WC. ..

Celleci est installée en complement de la batterie du véhicule de
base.

Entre les deuyx, est installé un relais de couplage qui permet :
- en roulant, d’accoupler les batteries afin qu'elles se
rechargent simultanement.
- a l'arrét, de “séparer” les batteries. Ainsi, si par
malheur, votre batterie cellule était totalement déchargée,
il wous sera néanmoins toujours possible de mettre en
route le moteur de votre véhicule.
La batterie de cellule est située:
- s0it dans un caisson spécifique situé généralement dans un
cotfre a l'arriére du camping-car.
- soit sous le siége avant passager.

W Batterie additionnelle

Batterie traditionnelle a électrolyte liquide pour laguelle il
convient de vérifier réguligrement le niveau d'électrolyte et de le
compléter e cas echéant avec de |'eau distillée,

A contrario de 'automohile, I'utilisation des véhicules de loisirs
présente la particularité d'avoir des périodes longues de non-
utilisation.

Fonctionnement |
des appareils | EE]
1

Le phénoméne naturel de décharge lente et réguligre des
batteries conduit & amener celles-ci en situation de décharge
profonde.

Il est dés lors constaté qu'a partir de cette décharge profonde,
seul un tres faible pourcentage de batteries est susceptible de
reprendre la charge et donc de fonctionner de fagon
satisfaisante.

Afin d'éviter cette situation, il est IMPERATIF :

- soit de déposer les batteries aprés les avoir chargées
et de les stocker a I'abri du gel.

- soit de laisser le vehicule raccordé au 220V et assurer
ainsi le maintien en charge des batteries cellules et
porteurs (courant de maintien pendant toute |a
période de non-utilisation).

- soit au minimum et pour des périodes courtes (1 ou 2
semaines) de déconnecter les batteries en les laissant
en place apres les avoir rechargées.

& Compte tenu des conditions d'utilisation diverses et variées
des batteries cellules la garantie de celles-ci est exclue de la
garantie globale accordée pour les cellules.

En cas de remplacement d’une batterie auxiliaire, la nouvelle
batterie doit &tre de méme type et spécificité que la batterie
auxiliaire installée d'origine.

B Alarme niveau batterie

Une alarme sonore existe sur certains modéles.

=2



Fonctionnement des appareils

M TABLEAU DE COMMANDE ET DE CONTROLE

RS O G| <

Plusieurs types de tableaux de commandes et de contréle équipent les différents modéles de notre gamme, tableaux
situés en régle générale a proximité du bloc cuisine.

m Modéle PC 150 TR

(Figure n° 1 p.16)
Pour ce modéle, vous avez 3 interrupteurs
de commande a savoir .

repere A :
C'est I'interrupteur d'alimentation geneé-
rale mais aussi de commande du relais de
sécurité. Le clignotement du led placé au
dessous de l'interrupteur indigue que la
batterie est déchargée et que le systéme
de basse tension va intervenir.

repére B :

Interrupteur de la commande de la lampe
d'auvent lorsqu'elle existe.

Il ¢'&teint automatiquement avec la mise
en marche du moteur du véhicule de base.
Un led orangé a cfté du bouton indigue
sa mise en fonction. Il depend de
I'interrupteur general.

repére C:
Interrupteur de commande de la pompe a eau.
Sa mise en fonction est signalée par le led
orangé placé a cote du bouton de
commande. |l dépend de l'interrupteur
général.

B Controles visuels

Les boutons de la partie gauche de cette

facade de commande permettent
d'effectuer un certain nombre de
controles

repére 1:

Bouton de contréle de |a batterie cellule
(B2). En appuyant sur ce bouton le niveau
de charge de la batterie cellule s'affiche
au niveau des leds (Rep. 4).

repére 2!
Bouton de controle de la batterie moteur
{B1). En appuyant sur ce houtan le niveau
de charge de la batterie moteur s'affiche
au niveau des leds (Rep. 4.

repére 3 ;
Bouton de contrble du niveau d'eau
propre. En appuyant sur ce bouton le
niveau de remplissage d’eau propre
s'affiche a I'aide des leds (Rep. 4).

repére 4 ; afficheur a leds
Voltmétre pour le contréle de la tension

des batteries, moteur et cellule.
Niveau d'eau du reservoir d'eau propre.

=

repére 5
Le led clignote lorsque la batterie cellule
est déchargee.

repére 6 :
Le led clignote lorsque la batterie du
mateur est déchargée.

repére 7.
Ce led allumé vous indigue que la
recharge de votre batterie cellule
s'effectue & l'aide de I'alternateur du
véhicule de base (batterie moteur et
batterie cellule sont mises en paralléle
pour charge par l'alternateur).

repére 8 :
Ce led est allume lorsque vous é&tes

raccordé au secteur (230%) a 'aide de la
prise CEE 17.

repére 9
Lorsqu‘il clignote c'est le signe que votre
réservoir d'eau propre est vide.

repére 10 :
Lorsqu'il est allumé c'est le signe gue
votre réservoir d'eau usée est plein.



Fonctionnement des appareils

B TABLEAU DE COMMANDE ET DE CONTROLE MODELE PC 150 TR

Figure n* 1
Contrdle BASSE TENSION

(A Un dispositif électronique coupe toutes les
utilisations en 12 V lorsque la batterie de service
atteint le niveau minimum de tension de 10 V.

Il est possible de rétablir manuellement les
fanctions pendant environ une minute en
gteignant et en rallumant l'interrupteur général.
Le réfrigérateur, le marche-pied électrique et les
fanctions alimentés directement par B2 (batterie

® 0

FUSIBLES (Figure n° 2) cellule) sont exclues de ce dispositif.
6 Fusible 30 A pour l'alimentation du
1 Fusible 5A pour l'alimentation de la frigo 12 V. AES et a absorption, Attention : a recharge par réseau ¢
lumidre extérieurs. . et . réqulateur solaire se fait uniquement
7 Fu51_brlel 20A pour ['alimentation Figure n° 2 le panneau de commande est allume
2 Fusible 10 A pour I'alimentation de la auxiliaire (limiteur de charge
pompe 3 eau. panneat solaire). == = =—

1

3 Fusible 3 A pour l'alimentation du 8 Fusible 25 A pour I'alimentation du
boiler ou combiné de chauffage. marchepied électrique. |

4 Fusible 20 A pour I'alimentation du 9 Fusible 3 A pour alimentation du gaz i
groupe lumiere “ A", (réfrigerateur, vanne chauffe-eau...).

5 Fusible 20 A pour I'alimentation du 1D Fusible 3A pour protection sortie D+.

groupe lumiére “B",
s 16 2
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B TABLEAU DE COMMANDE
ET DE CONTROLE MODELE PC 200

Faur ce modele, comme pour le PC 150 qui
équipe d'autres modéles de notre gamme
vous avez 3 interrupteurs de commande &
savair |

Repere A :
C'est I'interrupteur d'alimentation générale
et du relais de securite.

Repére B :

C'est l'interrupteur de |a commande de la
lampe d'auvent, Elle s'éteint automatique-
ment avec la mise en marche du moteur
du vehicule de base.

Un LED a cité du bouton indigue sa mise
en fonction.

0000000 PEER®E

Repere C:

Interrupteur de commande de la pompe a
eau. 5a mise en fonction est signalée par
un LED place a coté du bouton de
commande.

B Controles visuels

Un certain nombre de contréles visuels
sont possibles & partir de ce tableau et
vous en trouverez ci-aprés le détail.

Repére 1 :

Bouton pour le contréle de la température
exterieure et intérieure ainsi que le réglage
de I'horloge. Les informations apparaissent
au niveau de 'indicateur digital rep. 4.

=2

L'horloge est
alimentée a partir de
la batrerie cellule (B2)
si la batterie est
déconnectée ;
I'horloge peut
fonctionner sans
affichage pendant

Z semaines enviran.

PO

Repére 2 ;

Bouton de contréle de |a batterie moteur
{B1) et de la batterie de service {B2). En
appuyant sur ce bouton une premiére fois
le niveau de charge de la batterie cellule
s'affiche au niveau de |'écran central rep.4
et le repére 7 montre une cellule. En
appuyant une deuxiéme fois I'écran
affiche la tension de la batterie du parteur
et le repére & montre un chassis.

Pour bien maontrer quiil s'agit d'une
tension en volt e repere 14 indigue U.

Ce bouton sert aussi au réglage de I'horloge.
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Repére 3 :

Bauton pour le contrdle en litres des
niveaux des reservoirs d'eau propre et
d'eaux usées. En appuyant sur ce bouton le
niveau en litres s'affiche au niveau de
I'écran central repére 4 et le repére 14
indique L pour litres.

§'il s'agit de I'indication de I'eau propre le
voyant 12 s‘éclaire. Lindication en litres
danne le nombre de litres contenus dans e
reservair.

En appuyant une nouvelle fois sur ce
bouton, vous allez accéder aux indications
concernant le réservoir d'eaux usées. Le

vayant 13 s'allume pour bien marquer qu'il
s'agit d'eaux usées,

Le nombre de litres pouvant encore &tre
contenu dans ledit réservoir apparait au
niveau du rep 4.

Le repere 5 s'allume lorsque, avec le
moteur démarré, les batteries porteur et
cellule se mettent en paralléle.
Le repere 10 allume indigue que votre
cellule est connectee au 220 V.

Le repére 11 s'allume lorsque la tension est
minimum (10V) avant coupure. || convient
de recharger |a batterie cellule.

FUSIBLES

1 Fusible 54 pour ['alimentation de I3
lumiére extérieure.

2 Fusible 10 A pour I'alimentation de la
pompe 3 gau.
3 Fusible 3 A peour l'alimentation du

combiné de chauffage, il dépend de
Finterrupteur général.

4 Fusible 20 A pour l'alimentation du
groupe lumiére "A",

5 Fusible 20 A pour l'alimentation du
groupe lumiere “B", il dépend de
l'interrupteur général.

6 Fusible 20 A pour I'alimentation du

7 Fusible 20A pour l'alimentation

8 Fusible 25 A pour |'alimentation du

{
9 Fusible 3 A pour réallumage frigo i

frigo 12 V AES et a absorption,

auxiliaire {limiteur de charge panneau
solaire).

marchepied électrique.

Lorsgue le rep 12 clignote, il s'agit d'une
alarme signifiant que votre réservoir d'eau
propre est pratiguement vide.

Lorsque le rep 13 clignote il s'agit de
Ialarme du réservoir des eaux usées qui est
presque plein.

Les températures intérieure et extérieure
s'affichent au niveau du repére 4 avec un |
pour intérieur, au niveau du repére 14 et E
pour extérieur. Les capteurs sont au niveau
de la porte cellule pour la température
intérieure et sous le plancher pour la
température extérieure.

Contrile BASSE TENSION

Un dispositif électronique coupe toutes les
utilisations en 12V lorsque la batterie de service
atteint le niveau minimum de tension de 10V,

Pour réarmer il faut impérativement que la
batterie cellule ait un seuil de 11V mini.

{gaz) et soupape securité combing
chauffage.

10 Fusible 3 A pour protection sortie D+, .

I3

|3 recharge par réseau
etrégalateur solare
[ sefart uriguement
st le pannedu de
commangs est g e

‘ﬂ Attention
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B TABLEAU DE COMMANDE ET DE CONTROLE (integral uniquement)

[TEER

* 1 15

| 20
s NN

000900PPRBDDE

B Fonctionnement

Repére A :
C'est I'interrupteur d'alimentation générale.

Repére B:

C'est l'interrupteur de la commande de la lampe d'auvent. Elle
s'éteint automatiquement avec la mise en marche du moteur du
véhicule de base. Un LED & c6té du bouton indigue sa mise en
fonction.

Repére C:

C’est I'interrupteur de la commande de la pompe a eau. 5a mise
en fonction est signalée par un LED placé a coté du bouton de
commande.

B Contriles visuels

Un certain nombre de controles visuels sont possibles et en
trouverez ci-aprés le detail.

Repére 1 :
Bouton pour le réglage de [I'horloge. Les informations
apparaissent au niveau de l'indicateur digital (repére 4).

Repére 2 :

Bouton de contrble de la batterie moteur (B1) et de |a batterie
de service (B2). En appuyant sur ce bouton une premiére fois, le
niveau de charge de la batterie cellule s'affiche au niveau de
I'écran central (repére 4) et le repére 7 montre une cellule. En
appuyant une deuxieme fois, 'écran affiche la tension de la
batterie du porteur et le repére 6 montre un chassis.

Pour bien montrer qu’il s'agit d'une tension en volt, le repére 14
indique U.

o=
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Repére 3:

Bouton pour le contréle en litres des niveaux des réservoirs
d'eau propre et d'eaux usées. En appuyant sur ce bouton, le
niveau en litre s'affiche au niveau de I'écran central repére 4 et
le repére 14 indigue L pour litres.

3'il s'agit de l'indication de |'eau propre, le voyant 12 s'éclaire.
Lindication en litres donne le nombre de litres contenus dans
le réservoir.

En appuyant une nouvelle fois sur ce bouton, vous allez
accéder aux indications concernant le réservoir d’eaux usées.
Le voyant 13 s'allume pour bien marquer qu'il s'agit d'eaux
usaes,

Le nombre de litres pouvant encore étre contenu dans ledit
réservoir apparait au niveau du repére 4.

Le repere 5 s'allume, lorsque, avec le moteur démarré, les
batteries porteur et cellule se mettent en paralléle,

Le repere 10 allumé indique que votre cellule est connectée au
220 V.

Le repére 11 s'allume lorsque la tension est minimum (10 V)
avant coupure. |l convient de recharger la batterie cellule.
Lorsque le repere 12 clignote, il s'agit d'une alarme signifiant
que votre réservoir d'eau propre est pratiquement vide.
Lorsgue le repere 13 clignote, il s'agit de I'alarme du réservoir
des eaux usées qui est presgue plein,

Contréle basse tension :

Un dispositif électronique coupe toutes les utilisations en 12 V
lorsque |a batterie de service atteint le niveau minimum de
tension de 10 V. Pour réarmer, il faut impérativement que |a
batterie cellule ait un seuil de 11V mini.

FUSIBLES :

1 Fusible 5A pour I'alimentation de la lumiére extérieure.

2 Fusible 10 A pour |'alimentation de la pompe 3 eau.

3 Fusible 10 A pour |'alimentation du combiné de chauffage, il
dépend de I'interrupteur général.

4 Fusible 20 A pour I'alimentation du groupe lumiére « A ».

3 Fusible 20 A pour |'alimentation du goupe Jumigre « B » il
dépend de I'interrupteur général.

6 Fusible 30 A pour l'alimentation du frigp 12V AES et 3
absorption.

7 Fusible 20 A pour |'alimentation auxiliaire,

8 Fusible 25 A pour I'alimentation du marche-pied électrique.
9 Fusible 3 A pour ré-allumage frigo (gaz) et soupape sécurité
combiné chauffage.
10 Fusible 3 A pour protection sortie D+,

e M
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B SECURITE ALIMENTAIRE

Avertissement pour I'utilisation de votre réfrigérateur

Le stockage des aliments doit tenir compte des conditions

particuligres de fonctionnement d'un réfrigérateur installé

dans un véhicule qui varie en fonction :

- des situations climatiques variables,

- de la température élevée a I'intérieur d'un véhicule fermé en
stationnement exposé au soleil (la température peut
atteindre et dépasser 50 degrés)

- de |'utilisation au cours d'un trajet prolongé de la source
d‘énergie du 12 voits

- de 'exposition au soleil du réfrigérateur placé derriare une
vitre

- de l'utilisation trop rapide du réfrigérateur aprés sa mise en
température optimale

Dans ces conditions, cet appareil ne peut garantir la
température nécessaire a la conservation des denrées trés
périssables.

Liste des denrées trés périssables : viandes, poissans, volailles,
charcuteries, plats préparés et tous produits portant une date
limite de consommation associée & une température de
conservation inférieure ou égale a 4 degrés Celcius.

Et toujours

- emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits
avec du papier aluminium ou un film alimentaire,

- oter le suremballage carton ou plastique, uniguement si les
indications nécessaires (DLC, température, mode d'emploi...)
figurent sur I'emballage qui est au contact du preduit,

- ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du
refrigérateur,

- metire a I'avant les produits dont les dates limite de
consommation sant les plus proches,

- placer les restes dans les emballages fermés et les consommer
trés rapidement,

- s& laver les mains avant de toucher les aliments, entre chague
manipulation de produits différents et au moment de passer a table,

- nettoyer requligrement son réfrigérateur 3 'eau savonneuse,
puis le rincer a I'eau javellisée.

La date limite de conservation (DLC) apparait sous la forme; A

consommer jusqu'au...” ou "a consommer jusgu’a la date

figurant..." suivi soit de la date elle-méme, soit de l'indication
de I"endroit ou elle figure sur |'étiquetage.

Regarder les chapitres particuliers au nettoyage et au stockage

des aliments dans le mode d'emploi du réfrigérateur.

Priére de conserver ce mode d’emploi seigneusement.

En cas d'utilisation de I'appareil par autrui, veuillez joindre le

mode d'emplei.

o)
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B REFRIGERATEURS DOMETIC

Plusieurs modeles de réfrigérateurs éguipent les produits de notre
gamme. Vous trouverez ci-aprés un apercu de leur fonctionnement.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous a la notice du
constructeur du réfrigérateur gui se trouve a intérieur de votre
vehicule,

B REFRIGERATEUR DOMETIC

B Utilisation

Le réfrigerateur peut fonctionner sur secteur (230 V), en 12 V¥ ou au
gaz liquefie. Pour passer de I'un & lautre de ces modes
d'alimentation, il convient d'utiliser le sélecteur d'énergie A (Fig.1).

B Commandes !

iy
Ce bouton (A) posséde quatre
positions : tension du secteur
CA ou CD (12 V), Gaz (gaz
liguéfie), OFF (arrét).

B FONCTIONNEMENT A LELECTRICITE

As il 1. Réglez le bouton de sélection d'énergie
I

Fig. 1

B et

B
\a.
| sl e |

A = bouton de selection de |a source d'énergie
B = thermostat & gaz/électrique CA/CD
C = voyant de contréle de fonctionnement (3 voyants)

1. Alimentation en courant 12 V (CD)

La fonction 12V ne doit étre sélectionnée que lorsque le
moteur fonctionne afin d'éviter un déchargement de la
batterie de bord.

|

sE AR sur 12V
© 2. l'affichage de fonction «Cw», 12V,
une lumiére verte. L'appareil est en
s fonction.
3. Réglez avec le bouton «B» la température
dans le compartiment principal.

affiche

e

Si le voyant n'est pas allumé |'appareil n‘est pas en
fonctionnement,

=
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2. Fonctionnement secteur

Ne sélectionner ce type de fonctionnement que si le voltage de la
prise correspond a la valeur indiguée sur I'appareil. Risque de
dommages si les valeurs sont différentes!

1. Reglez le bouton de sélection d'énergie

i ] .H: .|:
\h_____./f c diTicnage de Tanc ion a ¥y

— afﬁche une lumiére verte. Lappareﬂ est
en fonction.
8 3. Réglez avec le bouton «B = la
température dans le compartiment
principal.

=5
i

5i le voyant n'est pas allumé I'appareil n'est pas en
fonctionnement.

M FONCTIONNEMENT AU GAZ

* Le réfrigérateur doit fonctionner excdusivement avec
du gaz liquéfié (propane) ; en aucun cas au gaz de ville
ou gaz naturel ou autogaz.

+ Dans les environs d'une station essence, I'utilisation
du gaz est interdite de méme que lorsque le véhicule
roule. Lutilisation de I'énergie gaz n"est possible qu'a
I'arrét du camping-car.

A une altitude supérieure a 1000 m des dérangements peuvent

se produire lors de 'amorcage du gaz (il ne s'agit pas d'un

dysfonctionnement),

A\

1. Ouvrez la vanne de la bouteille de gaz.

X

ARy, 4 H-e 1. Positionnez le commutateur de sélection
“ o | de la source d'énergie sur gaz (Gaz).
un 1 2 Réglez le bouton «B» sur la position « max».

L'allumage se fait automatiquement (cliquetis audible), pendant

enviran 30 secondes. Si l'allumage est reussi, la lampe «Cx,

«GAZ », affiche une lumiére jaune. Le réfrigérateur est mis en

marche. Réglez maintenant la température du compartiment
principal a |'aide du bouton «B».

B STOCKAGE DES ALIMENTS

Mettre le réfrigérateur en marche environ 12 heures avant de e

remplir et si possible ne stocker que des denrées refroidies a 'avance,

* Toujours conserver les aliments dans des recipients fermes, ou
emballés avec de l'aluminium, etc.

* Ne jamais stocker d'aliments chauds dans le refrigérateur, les
laisser refroidir auparavant.

» Ne pas conserver dans le réfrigérateur des aliments susceptibles
de dégager des gaz volatils et inflammables.

* Les produits sensibles ou aliments gui tournent vite doivent
gtre entreposés prés des barres réfrigérantes.

» Le congélateur est prévu pour la préparation des glacons et |a
conservation a court terme des aliments congelés. Il n'est pas
adapte a la congelation d'aliments.

« Ne pas exposer le réfrigérateur directement aux rayons du soleil.

« Tenir compte que la température a l'intérieur d'un vehicule
fermé et exposé au soleil puisse fortement augmenter et
influencer la performance du réfrigérateur,

» Ne pas obstruer la circulation d'air autour I'agregat du
refrigerateur,

2. Ouvrez le robinet d'arrét de I'alimentation en gaz.
s 23 :_)
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Le conseil ne concerne que des produits trés périssables!

Lindicateur de température et I'autocollant indiguent la zone
fraicheur plus. L'indicateur montre que la température correcte
est atteinte dans la zone désirée. L'affichage indique alors « QK »
(temps de réaction 4 peu pres 30 min.). Si I'affichage n'apparait
pas, cela indigue que la température moyenne dans cette zone
est trop haute. Tournez alors le bouton du thermostat de
maniére a faire baisser la température 3 lintérieur du
réfrigérateur.

Produits moins périssables (p.e. jus de fruits) peuvent étre
stockes a I'emplacement de votre choix.

Apres avoir stocké des denrées fraiches, aprés aveir retiré
plusieurs fois de suite des denrées du réfrigérateur ou laissé la
porte ouverte ainsi que lors de températures exterieures de plus
de 32°C, il se peut que I'affichage « OK » n‘apparaisse pas ou qu'il
s'éteigne.

M DEGIVRAGE

Avec |e temps, du givre se forme sur les ailettes de refroidissement.

Lorsque la couche de givre atteint environ 3 mm, il faut dégivrer

le refrigérateur.

1. Arréter le réfrigérateur, comme indiqué dans la section * Mise
hors service .

2. Retirer le bac a glagons et les aliments.

3. Laisser la porte du réfrigérateur ouverte.

4, Apres le dégivrage (du congélateur et des ailettes de
refroidissement), sécher I'appareil & I'aide d'un chiffon.

5. Eponger I'eau de dégivrage dans le congélateur.

6. Rebrancher le réfrigérateur, comme indiqué précédemment.

Ne jamais enlever la couche de givre de facon brusque, ni
Vi i \ accélérer le dégivrage & I'aide d'un radiateur rayonnant.

Remarque :
L'eau de dégivrage du compartiment réfrigérateur est recueillie
dans un bac collecteur, situé a I'arriére du réfrigérateur, ou elle va
s'évaporer.

B VERROUILLAGE DE LA PORTE

1. Positionner le commutateur de sélection
de la source d'énergie [A) sur 0 (arrét),
L'appareil est complétement arrété!
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X 2. Bloguer la porte a l'aide de la

% ‘ I E cale. Elle reste entre ouverte

: ﬁ » afin d'éviter la formation de
- moisissures.

Fermeture de lalimentation en gaz! En cas de mise hors

service du réfrigérateur pour une durée indéterminée, fermer

le robinet d'arrét de bord et la valve de |a bouteille.

B FONCTIONNEMENT EN HIVER

1. Verifier que les grilles d'aération et I'extracteur des gaz ne
sont pas bouchés par de la neige, des feuilles, etc.

2. Pour une température externe inférieure 3@ 8 °C, il faut
installer la protection d'hiver qui est une option. Votre
distributeur est 3 votre disposition pour cette fourniture.

3. Installer la protection et la verrouiller.

Il est conseillé d'utiliser la protection d'hiver en cas de non-
utilisation prolongée du véhicule (option).

W ENTRETIEN

 Seule une personne habilitée est auterisée 3 effectuer des
travaux sur les installations électriques et de gaz. Nous vous
recommandans de faire effectuer ces travaux par une personne
d'un service aprés-vente agréé.

* Le réglement en vigueur indique que I'installation de gaz et

s

san systéme d'extraction des gaz d'échappement doivent étre
inspectés avant leur premiére utilisation, puis tous les deux ans,
et que les appareils fonctionnant au gaz liguéfié doivent étre
vérifiés tous les ans par une personne d'un service aprés-vente
agréé conformément au réglement technigue EN1949.

C'est I'utilisateur qui doit s’occuper de la demande d'inspection.

» Le brileur a gaz doit étre nettoyé en cas de besain, ou au
moins une fois par an. Nous conseillons de faire une inspection
aprés une langue non-utilisation du véhicule.

B CONSEILS D'ECONOMIE D'ENERGIE

* Pour une température externe moyenne d'environ 25 °C, il
suffit de régler le thermostat sur une position moyenne (gue ce
soit pour le fonctionnement au gaz ou a 'electricité),

* Lorsque ¢'est possible, ne stocker que des aliments déja froids.

* Ne pas exposer le réfrigérateur & la lumiére directe du soleil.

» Une bonne aération du groupe du réfrigérateur est indispensable.

* Dégivrage régulier.

¢ Lorsque vous sortez des aliments du réfrigerateur, laissez la
porte ouverte le moins longtemps possible.

* Mettre le réfrigérateur en service environ 12 heures avant de le
remplir.

=
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B REFRIGERATEUR DOMETIC AVEC AES

B Commandes

B Fonctionnement en "AUTO”

J.!ll KE D\ fE
- kT
Ir _L Ia O Tommdc E @E
A LS
- E

A = commutateur de séléction de la source d'énergie

B = thermostat a gaz/électrique CA/CD

C = voyant de contréle de fonctionnement {4 voyants)

D = affichage de seuils de température

E = commutateur de chauffage du cadre

F = voyant variateur {E) pour le réglage de la luminosité des
voyants (accessible uniguement lorsque la porte est ouverte)

Les appareils a sélection automatique de I'énergie comportent

en éguipement supllémentaire, la fonction «AUTO».

o arrét

Gaz

T —— A

Lo 12y

 ————" SElachion automatique de | aneryic

Les modeles RM7XX5 L sont équipés d'une fonction «AUTOn-
matique.

1. Le bouton de sélection d'énergie “A”
sur "Auto”.

Le voyant de contréle "AUTO" est
allumé.

Le fonctionnement en mode manuel est possible 3 tout
mament.

Remargues :

Le systeme €électronigue sélectionnne automatiquement une des
trois fonctions aprés avoir allumé le moteur: 230V - 12V - gaz
liguide.

Le pilotage électronique choisit la source d'énergie optimale
pour I'alimentation de votre réfrigérateur,

Ordre de priorité : 1. Energie solaire (12 V -)
2,230V ~
3.12V-
4, Gaz liquide

Le type d'energie sélectionné automatiquement est affiché par
un voyant (p.e. fonctionnement 230 V).

=
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B Fonctionnement en 230 VW

Si la tension venant du secteur est suffisante (> 200 V), cette
source d'énergie est sélectionnée en priorité.

W Fonctionnement en 12V

Le fonctionnement en 12 V n'est sélectionné que lorsque le
maoteur du véhicule est allumé, ou si l'installation a I'énergie
solaire apporte suffisamment de voltage. Ceci se fait par le biais
du lien D+ de F'alternateur relié au systéme electronigue ou au
signal correspondant du régulateur solaire.

B Fonctionnement au gaz

Le réfrigérateur ne fonctionne au gaz que lorsque le moteur du
véhicule est arrété et I'alimentation électrique n'est pas suffisante
(tension < 200 V ou ahsence d'alimentation électrique).

@ A Arrét en station essence

Afin d'éviter un changement automatigue vers |'alimentation au
gaz lorsque le véhicule est arrété en station essence, le systéme
électronique ne passe a l'alimentation au gaz qu'aprés 15
minutes d'arrét du moteur. Pendant ce temps, |'appareil est en
stand-by et seul le voyant "AUTO" est allumé.

Dans les stations essence, |'utilisation d'appareils a flamme est
interdite.

Si I'arrét a la station essence dure plus de 15 minutes, le
réfrigérateur doit &tre mis sur la pesition “A", ou positionné sur
un autre type d'énergie.

A Panne de gaz
B ;

arret
My

o GGar
o i:- 1 A
el = COJ 12V

= Balechon aulomalicue da | o g

En cas de panne, la lumiére jaune du voyant “C" clignote.

=)
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B REFRIGERATEURS THETFORD

W Utilisation

- Ne recouvrez jamais les grilles de ventilation qui sont sur les parois
du camping-car. Le systéme d'absorption doit étra bien ventilé pour
fonctionner carrectement.

- Toute infiltration d'eau par les grilles de ventilation peut endom mager
irémédiablement votre réfrigérateur. Nous vous recommandons |
plus grande prudence lorsque vous laverez votre camping-car.

Lutilisation du réfrigérateur au gaz pendant les trajets est
interdit.. Il est en est de méme dans les stations-essence.

H Mise en sarvyjce

Mise en service manuelle

= |
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Bouton de sélection de la source d‘alimentation
Thermostat

Cantréleur de flamme _ _
Mise en service manuelle (mise en service piézo-glectrique)

nmmmn

Mise en service électrique

=
Bouton de sélection de la source d'alimentation
Thermostat

Contrileur de flamme

B
C

A. Le refrigérateur peut fonctionner sur la tension du réseau
{230 V), sur le courant continu (12 V) ou sur le gaz liguide. Vious
sélectionnez la source d'énergie voulue avec le bouton de sélection
de la source d'alimentation (A). Ce bouton a quatre positions :

- gaz @
- hors service ()

- tourant continu
- tension du réseau = |-

B. Le thermostat est un régulateur de température du réfrigérateur
quand celui-ci fonctionne sur la tension du réseau (230 V). Les
points indiquent la puissance frigerifique {plus le point est qgros,
plus la puissance est &levée).

C. Le bouton de contrdle du gaz est un réqulateur de température
du réfrigérateur quand celui-ci fonctionne sur le gaz. La position
5 marque |a température la plus froide.

D. Le contréleur de flamme indique quand la flamme brile. Lorsque
celui-ci passe dans la zone verte, la flamme brile.

E. En pressant sur fe bouton de mise en service manuelle (piezzo-
electrique) il se crée une étincelle qui allume la flamme dans le brleur

W Fonctionnement a I'électricita

Le réfrigérateur peut fonctionner de deux manigres différentes 3 F'électricité -

- Courant continu de 12 v : .
Enclenchez le boutan de sélection

de la source d'alimentation (A} sur

Le réfrigérateur fonctionne maintenant sur la batterie de
votre camping-car et ne peut fonctionner que si le moteur du
véhicule de base est en marche.

=
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4 Allumez la flamme :

ATTENTION : Il faut toujours démarrer et refroidir le

réfrigérateur en le branchant sur le gaz ou sur la tension du Allumage manuel :

réseau. Le faire fonctionner sur la batterie (en 12 V) ne sert - Appuyez sur le thermostat (B}, et maintenez-le enfoncé ;

qu'a le maintenir, ainsi que les denrées quiil contient, a - Appuyez plusieurs fois de suite sur le bouton pour allumage

temperature, lorsqu'il est déja froid. manuel en laissant un intervalle de temps de 1-2 secondes ;

: ‘ _ - Relachez le bouton de contrdle du gaz lorsque le cantréleur

- Tersion du réseau (230 V) : Enclenchez le bouton de sélection de flamme atteint la zone verte. Recommencez les

de la source d'alimentation (A) sur = - opérations précédentes si le controleur de flamme ne vient

- Réglez la température en faisant tourner le bouton du s dares b rone verte ;

thermostat (B). Plus |le point est gros plus la puissance est
élevée,

Mise en garde !

) N'appuyez jamais plusieurs fois de suite plus de 30 secondes
B Fonctionnement au gaz sur le bouton de contréle du gaz. Si aucune flamme ne

s'allume, attendez au moins cing minutes avant de
recammencer I'opération. Ne pas respecter cette régle peut
entrainer une accumulation de gaz et conduire a un incendie |
ou & une explosion, '

Mise en garde !

- Les matieres inflammables doivent &tre tenues eloignées du
réfrigérateur.

- Le changement de bouteille de gaz doit étre effectué a 'air
libre, hors de portée de toute source d'allumage. - Réglez la température & I'aide du thermostat (B). Plus le
Il est interdit de laisser fonctionner le réfrigérateur au gaz repere est gros plus la puissance est élevee.

pendant les trajets. Si le feu se déclare suite & un éventuel
accident, il existe un risque d'explosion.

Allumage électrique :

- Il est aussi interdit de le laisser fonctionner au gaz au © ppuyer sur ke thermostat (R), et maitenez:ie emoned

voisinage de stations d'essence. - Lallumage se fait automatiquement. Vous entendez un

P e doadedred o TR - cliquetis qui s'arréte lorsque l'allumage est reussi. Le
D0 . AR - IR RECOE i . 0 D s e cantréleur de flamme devient alors vert et vous pouvez

2 Mettez le bouton de contrdle du gaz sur |a position maximale ; relicher le bouton de contréle de gaz;
3 Enclenchez le bouton de sélection de la source d'alimentation

(A sur {,5} ﬁ
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- 5i la flamme s'éteint, I'allumage se répéte automatiquement.

- Réglez |a température 3 Iaide du thermostat (B). Plus le point
est gros plus la puissance est élevée,

B Mise hors service

1. Enclenchez le bouton de sélection
de la source d’alimentation (A) sur O ;

2. Le réfrigérateur est maintenant complétement hors circuit,

3. Maintenez la porte ouverte grice au mécanisme de
verrouillage afin de prévenir la formation de mauvaises
odeurs et de moisissures.

ATTENTION : Si vous restez longtemps sans utiliser le

refrigérateur, il faut fermer le clapet du cylindre de gaz et les
robinets du gaz.

W MISE EN SERVICE DU REFRIGERATEUR

- Avant sa mise en service, il est conseillé de nettoyer |'intérieur
du réfrigérateur.

- Lorsque vous utilisez 'appareil pour la premiére fois, laissez
celui-ci refroidir pendant au moins huit heures avant d'y
introduire des denrées,

- Le compartiment basse température doit &tre froid une heure
apres la mise en service du réfrigérateur.

| - SYSTEME DE SELECTION INTELLIGENTE DE L'ENERGIE (SES)

En principe, vous sélectionnez le mode AUTO & la mise en service.
Le systéme SES choisit alors automatiquement la meilleure des
trois possibilités de source d'alimentation, avec les priorités
sUivantes :

- Tension du réseau (230 v) =
- Courant continu (12 V) i _n‘
- Gaz liguide @

Si une autre source d'alimentation que celle avec laguelle
fonctionne le réfrigérateur se présente et prend la priorité (par
exemple, vous démarrez le moteur de votre vehicule), le systeme
bascule vers elle et coupe la source d'alimentation precedente,

5i 'une ou l'autre des possibilités d'alimentation subit une
panne. aucun disfonctionnement n'est signalé aussi longtemps
qu'une autre source d'énergie est disponible. Le systeme SES
bascule automatiquement.

5i aucune source d'énergie n'est disponible, le voyant de
fonction passe au bleu et tous les autres symboles sur I'écran
LCD s'allument,

Les modeéles automatiques vous laissent en outre la possibilité de
choisir vous-méme et manuellement la source d'alimentation.
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Il - MISE EN SERVICE DE VOTRE REFRIGERATEUR

Chague modification du réglage est sauvegardée dans la
mémoire du systéme SES. Ainsi, ce dernier démarrera sur le
dernier réglage la fois suivante.

-

| Pk
A
B =D A [

A = Bouton principal (enfhors service}

B = Bouton de Sélection de Made

C = Bouton de Sélection de Température
D = Voyants de fonction

E = Ecran LCD

1. Ouvrez le clapet de |a bouteille de gaz ;

2. Ouvrez les robinets d'arrivée de gaz ;

3. Appuyez sur le bouton principal (A). Le voyant de fonction passe
au bleu et tous les autres symboles sur I'acran LCD s'allument ;

4. Avec la Sélection de Mode, optez pour |a fonction « Auto » ou
pour la source d'alimentation que vous désirez. L'ecran LCD
vous indigue I'option choisie ;

5. Choisissez la température voulue avec la 5élection de
Température (C). Le voyant lumineux indique le réglage que
vous avez choisi.

A. Vous mettez |e réfrigérateur en service ou hors service avec |e
bouton principal. Le voyant de fonction adjacent est bleu. Au

bout de 10 secondes, le rétro éclairage de l'ecran LCD se
désactive. Le voyant de fonction reste allumé en bleu.

B. Appuyez sur le sélecteur de mode : I'écran LCD rétroeclairé
affiche le réglage pendant 10 secondes. Ensuite, chagque pression
successive sur le sélecteur de mode vous permet de naviguer
dans le menu comme suit : AUTO, 12 volts manuel, gaz Manuel,
secteur Manuel (230 V) et retour au mode AUTO.

Sélectionnez ‘option AUTO ou la source d'alimentation
électrique que vous souhaitez utiliser. L'écran LCD affiche
I'option que vous avez choisie. Si vous sélectionnez [‘option
AUTO, le systéme choisit Ia source d'alimentation électrique que
vous souhaitez utiliser. L'écran LCD affiche l'option que vous avez
choisie. §i vous sélectionnez ‘option AUTO, le systéme choisit la
source d'alimentation la mieux adaptée et I'écran LCD affiche a
la fois le symbole AUTO et le symbole de |'alimentation choisie
par le systeme. Dix secondes aprés avoir relache le sélecteur de
mode, le systéme désactive le rétro éclairage de I'écran LCD.

C. Le sélecteur de niveau de refroidissement vous permet de
contréler la température du réfrigérateur. Lorsque vous appuyez
sur le sélecteur de niveau de refroidissement, le retro éclairage
de I'écran s'active et affiche le réglage de température. Ensuite,
a chague fois que vous appuyez sur le sélecteur de niveau de
refroidissement, vous abaissez la température du refrigerateur
d'une position. Lorsque la température la plus basse est atteinte,
le systéme passe de nouveau au réglage de température le plus
eleve, Dix secondes aprés avoir reldché le sélecteur de niveau de
refroidissement, le systéme désactive le rétro éclairage de ['ecran
LCD.

=)
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1l - FONCTIONNEMENT A L'ELECTRICITE

Le fonctionnement 3 I'électricita peut étre installé aussi bien en
mode AUTO qu'en mode manuel,

1. Mode AUTO

Tension du réseau (230 V)

Cette alimentation est sélectionnée si la tension de a3 source
d'énergie est supérieure 4 200 V. Une alimentation continue de
12 V est necessaire pour le fonctionnement du systéme de
régulation électronigue.

Courant continu 12 vV ;

Le fonctionnement sur 12 V n'est sélectionné par le systéme SES
que si la tension du réseau (230 V) n'est pas disponible, e moteur
du véhicule est en marche et la tension disponible est plus haute
aue 11V

Si lors du fonctionnement 3 I'électricité (230 V ou 12 V) une
panne survient, elle n'est pas affichée aussi longtemps qu’une
autre source d'énergie est disponible. Le systéme bascule alors
vers la source d'alimentation ayant la plus forte priorite.

2. Fonctionnement a I'électricité sélectionné manuellement
Secteur {230 V) :

Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est pas
suffisante ou en cas de panne. §i cela se produit, le voyant
commence a clignoter au rythme d'une fois par seconde et
I'écran LCD affiche un code d'erreur.

Des que la tension est & nouveau suffisante ou que la panne est
solutionnée, le voyant retourne & la couleur verte.

Courant continu (12 V) :

Le voyant vous avertit lorsque la tension disponible n'est pas
suffisante ou en cas de panne. Si cela se produit, le voyant

tommence a clignoter au rythme d'une fois par seconde et
I'écran LCD affiche un code d'erreur

Dés que le moteur tourne & nouveau, que la panne est
solutionnée ou que la tension disponible est & nouveau
suffisante, le voyant du bouton principal retourne 3 la couleur
verte,

Attention ! Si le moteur de votre véhicule ne tourne pas, le
réfrigérateur ne bascule pas automatiquement sur une autre
source d'alimentation, si I'alimentation en courant de 12 V a été
selectionnée manuellement. Dans ce cas, le réfrigératewr ne
refroidit pas.

IV - FONCTIONNEMENT AU GAZ

Le fonctionnement au gaz peut tre installé aussi bien en mode

AUTO gu'en mode manuel.

Mise en garde ! Les matiéres inflammables doivent étre tenues

eloignées du réfrigérateur,

- Pour le choix du type de gaz, consultez I'étiquette présente &
Vintérieur du réfrigérateur,

- Pour le régulateur de pression, consultez I'étiquette présente &
l'intérieur de votre réfrigérateur et le tableau au début de ce
manuel.

- Le type et la place du réservoir de gaz doivent étre conformes

aux réglementations techniques les plus récentes, Assurez-vous

que I'endroit chaisi pour I'installation de ce réservoir est bien
ventilé et veillez 4 ce que les bouches d'aération de la place de
rangement demeurent ouvertes.

- Le changement de bouteille de gaz doit &tre effectué 3 I'air

libre, hors de portée de toute source d'allumage.
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- |l est interdit de laisser fonctionner le réfrigérateur au gaz
pendant les trajets. Si le feu se déclare suite a un éventuel
accident, il existe un risque d'explosion.

- Il est interdit de le laisser fonctionner au gaz au voisinage de
stations d'essence.

1. Mode AUTO

Le fonctionnement au gaz est sélectionng par le systéme si ;
- La tension du réseau {230 V) n'est pas disponible ;

- Le moteur du vehicule ne tourne pas.

Si la tension du réseau (230 V) est a nouveau disponible ou si |e
moteur du véhicule tourne, le systéme bascule vers la source
d'alimentalion ayant la plus forte priorité si le réfrigerateur est
en mode AUTO.

Si, en mode AUTO, le réfrigérateur bascule du fonctionnement 3
I'glectricité (12 V) sur le fonctionnement au gaz, le systéme
attendra 15 minutes environ avant d'enflammer le gaz. Le
voyant de contréle du gaz est allumé pendant ce temps
d'attente. Ce retard d'allumage est prévu pour éviter le
fonctionnement au gaz pendant un arrét & une station
d'essence.

Lorsque le systéme choisit le fonctionnement au gaz, |'allumage
est automatiquement activé, Le gaz circule jusqu'au briileur et
est enflammé par I'allumeur électrigue. Si la flamme s'éteint, le
gaz est & nouveau enflammé automatiguement et
immeédiatement.

2. Fonctionnement au gaz sélectionné manuellement
Si vous sélectionnez le raccordement au gaz manuellement,
I'allumage est activé automatiquement. Le gaz circule jusqu'au

braleur et est enflammé par I'allumeur électrique, Si la flamme
s'éteint, le gaz est a4 nouveau enflammé automatiquement et
immeédiatement.

Si la flamme ne peut &tre allumée dans les 30 secondes, la
circulation du gaz est arrétée ainsi que le mode fonctionnement
au gaz. Le vayant vous avertit lorsgue la tension disponible n'est
pas suffisante ou en cas de panne. 5i cela se produit, le voyant
commence a clignoter au rythme d'une fois par seconde et
I"'écran LCD affiche un code d'erreur, Lorsgue le systéme choisit le
fonctionnement au gaz, I'allumage est automatiquement activé.
Le gaz circule jusqu’au brileur et est enflamme par I'allumeur
électrigue. Si la flamme s'éteint, le gaz est 3 nouveau enflamme
automatiguement et immédiatement. Le mode fonctionnement
au gaz ne peut é&tre reinstallé que si le réfrigérateur est mis hors
service. Lorsque vous remettez le réfrigérateur en marche et que
ce mode ne fonctionne toujours pas, le voyant lumineux
correspondant va clignoter pour signaler que le gaz n'est pas
disponible et I'écran LCD affiche un code d'erreur.

Attention ! Il est interdit de laisser le réfrigérateur fonctionner
au gaz dans le voisinage des stations d'essence. Si le remplissage
du réservoir de votre véhicule dure plus longtemps que 15
minutes, il vous faut mettre le réfrigérateur hors service a I'aide
du boutan principal ().

V - MISE HORS SERVICE

- Appuyez sur l'interrupteur principal (A).

- Le voyant bleu s'éteint.

- Le réfrigérateur est maintenant complétement hors service,

Utilisez le taguet spécial sur le mécanisme de verrouillage de la
orte pour la bloguer en position ouverte. Cela prévient la
ormation de mauvaises odeurs et de moisissures.

g3
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ATTENTION:

Parmis les réfrigérateurs Thetford, il en est un de grande
capacité (N180) qui comporte dans sa partie supérieure au-
dessus du freezer un petit compartiment dont la température
se situe au-dessus de 12°C alors gue la partie inférieure est 3
5°C environ. Ne mettez donc dans cette partie que les
produits capables de supporter une telle température (vin,
eau). Les viandes, poissons et autre denrées périssables
doivent étre impérativement stockés dans la partie inférieure
du réfrigérateur.

H Entretien

Un entretien régulier est necessaire au bon fonctionnement de
votre refrigérateur.

Nettoyage

La fin du dégivrage est un moment opportun pour nettoyer

votre réfrigérateur.

- Frottez avec un chiffon doux et un produit de nettoyage léger;

- Nettoyez avec un chiffon doux et humide ;

- Eliminez la poussiére de I'élément frigorifiqgue placé a
I'intérieur du réfrigérateur avec une brosse ou un chiffon doux,
Faites-le une fois par an.

ATTENTION:

- N'utilisez pas de savon ou de produits agressifs, mordants ou
a base de soude.

- Les éléments amovibles se trouvant 3 I'intérieur de votre
réfrigérateur ne sont pas prévus pour étre lavés au lave-
vaisselle.

Dégivrage

La glace se dépose progressivement contre I'élément frigorifique

de votre réfrigérateur. Dés que la couche de glace @ 3 mm

d'epaisseur, il faut la dégivrer. La glace diminue la capacité de

refroidissemnent et la durée de vie de votre réfrigérateur.

- Enlevez |e bac & glagons et toutes les denrées alimentaires ;

Mettez le réfrigérateur hors service, comme écrit au
paragraphe « Mise hors service» :

- Laissez |a porte de votre réfrigérateur ouverte

- Placez des linges secs a I'intérieur pour absorber I'eau ;

- Placez des récipients remplis d'eau trés chaude dans le
compartiment basse tempeérature ;

- Apres le dégivrage (le compartiment basse température et
I'élément frigorifique sont libres de glace), retirez les linges et
les recipients d'eau. Séchez le réfrigérateur avec un chiffon

- Remettez I'appareil en service.

=)
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ATTENTION :

- N'enlevez sous aucun prétexte la couche de glace avec force
ou avec des objets tranchants.

- Il ne faut pas accélérer le dégivrage a I'aide d'une source de
chaleur, telle gu'un séche-cheveux électrique.

Utilisation pendant I'hiver

Lorsque vous utilisez votre réfrigerateur avec des températures
extérieures inférieures & 8° C, il est conseille d'installer la
protection hivernale Thetford sur les grilles de ventilation. Elle
constitue une barriére contre l'air froid. La protection hivernale
est un accessoire optionnel desting a votre réfrigérateur, que
vous pouvez obtenir aupres de votre distributeur.

Conseil

Il est également recommandé de faire usage de |a protection
hivernale lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une
langue période.

Entretien du dispositif au gaz

L'entretien et |'inspection du dispositif au gaz et des élements
électriques doivent &tre effectués par une personne qualifiee. I
est recommandé de faire faire cet entretien dans un centre de
service agreé Thetford.

ATTENTION :
Conformément a la réglementation européenne en
application sur les dispasitifs au gaz et I"dvacuation des
produits de combustion, les régles suivantes doivent étre
prises en considération. Elles sont de la responsabilité de
I"utilisateur :

- Le dispositif au gaz et |'évacuation des produits de
combustion doivent dtre controlés avant la premiere
utilisation et ensuite tous les ans.

- Les appareils au gaz liquide doivent &tre controles
annuellement. Un certificat est délivré aprés ce controle.

- Le brileur doit étre nettoyé au moins une fois par an
et plus si besoin.

B Mise a I'écart momentanége

Lorsque le réfrigérateur ne va plus étre utilisé pendant une
longue période, il convient de suivre les consignes suivantes :
- Enlevez toutes les denrées alimentaires ;
- Mettez le réfrigérateur hors circuit ;
- Nettoyez-le selon les indications données au paragraphe
« Nettoyage» ;
- Fermez le robinet de gaz qui alimente le refrigérateur
- Maintenez la porte entrebaillée a I'aide du petit crochet
spécial du mecanisme de verrouillage {mise a 'écart) ;
- Installez la protection hivernale sur les grilles de
ventilation {option).
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M FOUR A GAZ

L'appareil ne peut-étre utilisé que pour des besoins culinaires mais en aucun cas pour des besoins de chauffage,
Futilisation de I'appareil peut entrainer la création de chaleur et d’humidité. A cet egard, il est nécessaire d'assurer une bonne

ventilation de la cuisine.

W Utilisation

* Pour allumer le four ou le gril, la porte doit étre ouverte
entiérement.

* Le bouton poussoir doit &tre légérement poussé et tourné vers
la gauche jusqu'a la position d’allumage. Apres allumage de la
flamme, le bouton doit &tre maintenu poussé pendant encore
environ 10 secondes. L'allumage du gril {en cas de four avec
gril) peut-etre fait dans la position gril du bouton pousscir en
tournant le bouton a droite.

¢ Libérer ensuite le bouton poussoir et le tourner dans la
position souhaitée,

Lappareil est équipé avec un thermostat automatique pour des
températures allant jusqu'a 250°.

Important :

Lorsque lallumage n'est pas réussi, il faut répéter toute la
procédure. Si, au 3e essai, I'appareil ne fonctionne pas, il
convient ce prendra contact avec votre distributeur, Avant
d'utiliser pour la premiére fois le four, il est nécessaire de le faire
fonctionner sans aliment pendant environ 1/2 heure 3 |a
temperature la plus élevée.

B Nettoyage

Il ne faut utiliser pour le nettoyage du four que des produits
destines a 'usage domestique.
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B FOUR A GAZ SUR INTEGRAL

L'appareil ne peut-&tre utilisé que pour des besoins culinaires mais en aucun cas pour des besoins de chauffage.
L'utilisation de |'appareil peut entrainer la création de chaleur et d’humidité. A cet égard, il est nécessaire d'assurer une bonne

ventilation de la cuisine.

m Utilisation

* Pour allumer le four ou le gril, la porte doit &tre ouverte
entierement.

» Le bouton poussoir doit &tre légérement poussé et tourng vers
la gauche jusqu'a |a position d'allumage. Aprés allumage de la
flamme, le bouton doit étre maintenu poussé pendant encore
environ 10 secondes, L'allumage du gril {en cas de four avec
gril) peut-&tre fait dans la position gril du bouton poussoir en
tournant le bouton a droite.

+ Libérer ensuite le bouton poussoir et le tourner dans |a
position souhaitee.

L'appareil est équipé avec un thermostat automatique pour des
températures allant jusqu'a 250°.

Important :

Lorsgue l'allumage n'est pas réussi, il faut répéter toute la
procédure. Si, au 3° essai, I'appareil ne fonctionne pas, il convient
de prendre contact avec votre distributeur. Avant d'utiliser pour la
premiére fois le four, il est nécessaire de le faire fonctionner sans
aliment a température maximale pendant 30 minutes au moins.

m Nettoyage

Eteindre |'appareil et attendre que ce dernier refroidisse avant
de commencer le nettoyage. L'eau froide ou un chiffon mouillé
peuvent endommager les surfaces chaudes. Ne pas utiliser des
produits abrasifs, corrosifs, & base de chlore, paille de fer ou
lame. Ne pas laisser des substances acides ou alcalines (vinaigre,
sel, jus de citron, etc) sur la surface de |‘appareil. Pour les
surfaces en acier inox et les parties émaillées, laver avec de I'eau
savonneuse ou de |a lessive neutre, rincer et essuyer. Utiliser une
eponge ou un chiffon propre.
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M MINI GRILL (version camping-car UK uniquement)

m Allumage manuel four-grill :

Pousser légérement le bouton de commande et le tourner en
position d'allumage.

Pousser le bouton a fond, puis allumer le brileur avec une
allumette ou un briquet.

Maintenir |a pression sur le bouton pendant 5-10 sec.

Reldcher le bouton du four et le tourner sur la position choisie.
N.B. Lallumage manuel doit étre effectué seulement par une
personne adulte.

H Allumage automatique four-grill :

Pour allumer [e four ou le grill, ouvrir la porte du four complétement.
Pousser legérement le bouton de commande et le tourner sur la
position d'allumage.

Pousser le bouton a fond et maintenir la pression pendant 5-10 sec.
N.B. le brileur du four et du grill ne sallument pas si la porte du
four est fermée ou méme entre ouverte.

B Allumage des appareils avec thermostat :

Proceder selon les paragraphes 1 et 2 avec ou sans l'allumage
electronique. La position d'allumage est déterminée par une rotation
du bouton de commande compris dans la position 1 et 6 pour |e four
et dans la position unigue (Y¥Y'¥) pour le grill.

Dans le four avec thermostat, les différentes pesition du bouton
correspondent aux tempéeratures suivantes du four en degrés
centigrades.

BOS 1 2 3 4 5 b
TEMP 130 160 180 200 220 240)

IMPORTANT : 5i |'allumage ne fonctionne pas répéter |'opération
du debut, faire éventuellement contréler qu'il y a du gaz ou de
I'électricite qui arrive & l'appareil. Si appareil ne fonctionne
absolument pas, fermer le robinet d’arrivée du gaz et contacter
le revendeur. Ne pas utiliser I'appareil pour réchauffer 'air.

Dans le cas oU la flamme du brileur s'éteint accidentellement,
fermer le bouton du gaz et attendre au mains 1 minute avant de
rallumer le brileur.

Utiliser des gants pour manipuler les éléments chauds.

B Fonctionnement du grill :

a} Retirer entidrement la plague de protection de chaleur.
b) Allumer le brileur grill.
c} Laisser la porte du four entre-ouverte.

M PLAQUE DE CUISSON

Mise en service

Quvrir le robinet de la bouteille de gaz ainsi que le robinet de
verrouillage de la plaque de cuisson.

Au niveau de la plague de cuisson, tourner le bouton concerné de la
position fermée (paosition 0) & la position maximale (grande
flamme), enfoncer le bouton et le maintenir dans cette position
pour allumer le brilleur & |"aide d'une allumette ou d'un allume-gaz.
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Fonctionnement des appareils M E

Le bouton pourra &tre relaché aprés environ 10 secondes, aprés
allumage du foyer.

Régler en fonction de |a puissance souhaitee.

(sur certains modales 3 feux, le foyer le plus puissant est d'une
couleur différente.

Toute procédure d'allumage doit se faire sans récipient sur le
foyer.

Mise hors service :
Tourner le bouton sur position arrét (position 0).
Fermer le robinet de la plaque.

Panne :
En cas de panne, mettre I'appareil hors service et consulter un
spécialiste.

Il est interdit d'utiliser la plague ce cuisson pendant le
rechargement des bouteilles de gaz ni & I'intérieur du
garage.

Entretien et nettoyage :

A faire uniquement appareil éteint et froid.

Ne pas utiliser de produits abrasifs, corrosifs ; & base de chlore,
paille de fer ou lame.

Ne pas laisser des substances acides ou alcaline (vinaigre, sel, jus de
citron...) sur la surface de la plague de cuisson.

Pour les surfaces en acier inox et les parties émaillées, aver avec de
I'eau savonneuse ou de la lessive, rincer et essuyer.

Utiliser une éponge ou un chiffon propre.
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Fonctionnement des appareils MWL E

M HOTTE ASPIRA NTE

Certains de nos modeles sont équipés de la hotte ci-dessous (fig.1).
Les fumées et vapeurs de la cuisine sortent 4 I'extérieur & I'aide
de I"extracteur intégreé et du tuyau d'acheminement,

Verifier de temps en temps que le tuyau raccordé & l'extracteur
soit libre de toute obstruction.

B Entretien et nettoyage

Nettoyer régulieremennt avec de I'eau et du détergent neutre
liquide, la partie ajourée d'habillage
Ne pas utiliser ni de solvants, ni de produits abrasifs,

B Eclairage

La hotte est équipée de 2 spots halogéne de 10 W maxi chacun,
Pour remplacer les lampes il suffit de retirer 'anneau métallique
en le tournant d'un quart de tour. Ensuite vous avez accés au
verre et a 'ampoule.

Ne pas toucher
I'ampoule a main nue.

B HOTTE ASPIRANTE (sur Intégral)

Ce modéle est équipé d'un filtre 4 graisse.

Ce filtre doit &tre nettoyé a des intervalles réguliers. La fréguence
de ces nettoyages est naturellement fonction de la nature des
plats cuisinés et du degré d'utilisation de la hotte. Toutefais, il ne
faut pas attendre, pour procéder  ce nettoyage, que la puissance
d'aspiration du ventilateur ait diminué La meilleure méthode
consiste a laver le filtre avec de I'eau chaude additionnée d'un
produit de lavage ménager.
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W CHAUFFE-EAU (BOILER)

Plusieurs types d'appareils équipent les différents modeles de notre gamme: les boilers simples pour la seule production d'eau
chaude et les combinés pour la fourniture de I'eau chaude et le chauffage de la cellule.

En cas de risque de gel, vidanger le chauffe-eau. Aucun recours
en garantie pour les degats dus au gel.

H Boiler

Vous trouverez ci-aprés le mode d'emploi de cet appareil.
Néanmoins une notice spécifique a cet appareil vous a ete
remise lors de la livraison de votre camping-car. Elle vous
donnera tous les détails pour une parfaite utilisation de votre
boiler.

<ruma Boilo

Fig. A

Piéce de commande

lampe-témoin rouge « Panne».
chauffe-eau, « Marche» 50° C ou 70° C.
chauffe-eau « Arrét»

[
1l I

B Soupape de suretéf/vidange (FrostControl)

Le FrostControl est une soupape de sireté/de vidange autonome
fonctionnant sans courant. En cas de risque de gel, elle évacue
automatiquement le contenu du chauffe-eau via une tubulure de
purge. Une compensation automatigue de pression par a-toups a
lieu via la soupape de streté en cas de surpression dans le systeme,

k = commutateur rotatif en position « Fonctionnement »

m = bouton pression en position « Ferme »

n = bouton pression en position « Purger »

o = tubulure de purge (iraverse le plancher du véhicule vers
I'extérieur).
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Fonctionnement des appareils

Fermeture de la soupape d'evacuation :

Contréler si le commutateur rotatif est enclenché en position
« Fonctionnement » (position k), c'est-a-dire se trouvant
paralléle au raccordement d'eau et enclenche,

Ce n'est gque lorsque la température est supérieure g environ 7°
C sur |a soupape d'évacuation gue celle-ci peut étre fermeée
manuellement avec le bouton pression {position m) et le
chauffe-eau rempli.

Fermer la soupape d'évacuation en actionnant le bouton
pression. Le bouton pression doit s'enclencher en position (m)
« Fermeé ».

Ouverture automatique de la socupape d'évacuation :

En cas de température inférieures & environ 3° C sur la soupape
d'évacuation, celle-ci s'ouvre automatiquement et le bouten
pression saute (position n) et I'eau du chauffe-cau s'écoule via
la tubulure de purge (o).

—

Quverture manuelle de la soupape d'évacuation :

Tourner le commutateur rotatif de 180° jusqu'a I'enclenche-
ment : le bouton pression saute {position n). L'eau du chauffe-
eau s'écoule via la tubulure de purte {o).

Pour assurer un écoulement sir de |'eau, la tubulure de purge
(o) du FrostContral doit toujours étre gardée exempte de
saletés {neige fondante, glace, feuilles mortes, etc.). Les droits
a garantie ne s'appliguent pas aux dommages dus au gel !
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W Remplissage du chauffe-eau

Avant la premiére mise en marche et aprés la vidange.
Fig & :

1. Vérifier si la soupape de sireté / de vidange (14) est
fermée.

2. Mettre |a pompe & eau en marche (interrupteur général
ou interrupteur de la pompe).

3. Ouvrir le robinet d'eau chaude dans la salle de bains

Fig. B:

ou dans la cuisine, {position du robinet meélangeur ou du
mitigeur mono commande sur «chaudas), jusqu'd ce que le
chauffe-eau soit rempli d’eau, que tout l'air soit sorti, et que
I'eau coule.

4. Lors d"un gel il se pourrait que le remplissage ne se fasse
pas suite & un bouchon de glace formé par |eau résiduelle. Dans
ce cas, mettre le chauffe-eau en marche (pendant 2 minutes au
maximum), afin de pouvoir procéder a son remplissage. Dégeler
les tuyaux gelés en chauffant 'espace interieur.

W Mise en marche

& Attention : ne jamais faire marcher le chauffe-eau sans eau.

1. Retirer le couvercle de la cheminée a l'extenieur.

2. Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz et celui de la
conduite de gaz.

3. Mettre en marche le chauffe-eau a I'aide du commutateur
de la figure (A), dans la température voulue (b).

4. Si la conduite de gaz est remplie d'air, une minute
s'écoule jusqu’a ce que le gaz arrive au brileur. Si pendant ce
temps |'appareil indique «panne» (lampe rouge), repéter le
processus de démarrage aprés avoir coupé l'appareil.

Attendre 5 minutes avant de recommencer.
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W Arrét

Arréter le chauffe-eau en plagant le bouton en position (c),
fig. A, p 41. Mettre en place le couvercle de la cheminée. Vider
le chauffe-eau en cas de danger de gel.

Lors d'une longue durée d'arrét, fermer le robinet & fermeture
rapide dans la conduite de gaz. Fermer le robinet de la
bouteille,

M Lampe témoin rouge « Panne »

En cas d'une panne, la lampe témoin rouge s'allume. Les raisons
€N sont par ex, manque de gaz, air dans les conduites de gaz,
défaut d'un élément de sécurité, etc. Pour débloguer
la «panne s, arréter 'appareil - attendre 5 minutes! - et puis, le
remettre en marche.

B Vidange du chauffe-eau
{voir Fig. B)

1. Couper l'alimentation électriqgue de la pompe 3 eau
(interrupteur général ou interrupteur de la pompe}

2. Ouvrir les robinets d'eau chaude dans la salle de bains et
dans la cuisine,

3. Quvrir la soupape de sireté / de vidange (14).

4. Le chauffe-eau se vidange alors par I'intermédiaire de a
soupape de sreté (14} vers |'extérieur. Vérifier si toute |'eauy
s'écoule (10 ou 14 litres en fonction du modéle).

=

B Entretien

Pour le détartrage du chauffe-eau, employer du vinaigre de vin
ou de ['acide formique qui sont mis dans I'appareil par 'amense
d‘eau. Faire agir le produit et ensuite nettoyer le chauffe-eau
soigneusement avec de l'eau claire. Pour la désinfection de
I'appareil, nous vous recommandons d'utiliser «Certisil
Argentor les autres produits et particuliérement les produits
chlorés sont impropres.

Afin d'éviter une prolifération des micro-organismes, il convient
de chauffer réguliérement le chauffe-eau a une température de
70°C.

& L'eau contenue dans le réservoir n’est pas une eau potable.

Linstallation a gaz doit &tre contrélée réguliérement par un
atelier agréé. L'initiative du contrdle incombe au détenteur
du véhicule,

Fusibles

Le fusible de I'appareil se trouve sur I'unité
de commande électronique de I'appareil.

Le fusible ne doit étre remplacé que par
un fusible de construction identique -

1,6 A (inerte).
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B CHAUFFE-EALU BOILER DE TYPE C4002/C6002

Ces appareils intagrent le chauffe-eau et le chauffage. {se reporter a la notice de I'appareil avant utilisation, fourni avec le camping-car}.

Lors du chargement de votre véhicule il se peut que e portillon du coffre vienne & proximite de la cheminée d'évacuation
A des gaz brulés placée sur la paroi latérale. Compte tenu de la chaleur dégagé si le boiler est en fonctionnement le risque de
défarmation de la porte du coffre est & prendre en compte du fait de cette proximité méme pour un laps de temps trés court.

m Maode d'emploi

Avant la mise en service, observer
impérativement le mode d'emploi et |es
instructions d'emploi importantes.

L'utilisateur porte la responsabilité
d'une utilisation conforme de 'appareil.

Attention: si I'on ne fait pas fonctionner
le chauffage, vidanger impérativement
V'eau il y a risque de gel !

Aucun recours en garantie pour les
dégats de gel.

Vidanger aussi I'eau avant tous travaux
de réparation ou de maintenance sur le
véhicule dans un atelier.

®m Fonctionnement au gaz
chauffe-eau et eau chaude

a = Bouton rotatif pour le reglage de
la température ambiante (1-9).

+ruma Tormano D

[an
i

Voyant de contréle vert
« Fonctionnement ».

Mode d'exploitation estivale
{température de I'eau 40° C ou 60" C),

<)

m
Il

o
]

Mod e d'exploitation hivernale
(chauffage sans demande
d'eau chaude).

e = Mode d'exploitation hivernale
{chauffage avec demande
d'eau chaude).

= Interrupteur rotatif « OFF ».

g = Voyant de contrdle jaune
« Phase de préchauffage
du ballen d'eau chaude»,

h = Voyant de contréle rouge
g Pannex».

Si la commande s'effectue par des
boutons du vehicule, voir le mode
d'emploi du constructeur du vehicule.
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HE

B Thermostat de
température ambiante

i = Sonde de température ambiante,

Pour mesurer la température amhiante,
il v a, dans le véhicule, une sonde de
température ambiante externe {i). La
position de cette sonde est déterminée
au cas par cas en fonction du type de
véhicule.

Le réglage du thermostat au niveau de
la piece de commande (1 - 5) doit &tre
détermingé, au cas par cas, en fonction
des besoins en chaleur et du type de
vehicule. Pour aveir une température
ambiante moyenne d'environ 23°C,
nous vous recommandons de régler le
thermaostat sur 4 environ.

B Remplissage du chauffe-eau

1.Fermer la soupape de s(retéide
vidange.

2. Mettre la pompe a eau (interrupteur
principal et interrupteur de la pompe en
marche).

3. Ouvrir les robinets d'eau chaude de la
cuisine et de la salle d'eau {(placer un
mitigeur thermostatique ou & levier
unigue sur achaud »).

Maintenir les robinets ouverts jusqu'a
remplissage du chauffe-eau par
déplacement de I'air et dcoulement de
I‘eau par les robinets.

5i on utilise seulement le circuit d'eau
froide sans le chauffe-eau, ce dernier se
remplit néanmoins d'eau. Pour éviter
des dégdts dus au gel, il faut vidanger
I'eau en actionnant la soupape de
s(ireté/de vidange, méme si I'on n'a pas
utilisé le chauffe-eau.

B Vidange au chauffe-eau

1. Couper le courant a la pompe & eau
(interrupteur principal ou interrupteur
de la pompe).

2. Quvrir les robinets d'eau chaude dans
la cuisine et la salle d'eau.

3. Ouvrir |a soupape de sireté/de vidange.

[

Le ballon d'eau chaude se vide directe-
ment a |'extérieur par 'intermediaire de
la soupape de sidretéfsoupape de
décharge. Verifier, en installant en
dessous un seau adapté, que l'eau
contenue dans le ballon parvient a
s'écouler intégralement (10-14 litres).
Pas de droit a la garantie pour les
dommages causés par le gel!

B Mise en service

1. Vérifier si la cheminée est dégagée.
Retirer impérativement un cache
eventuel.

2. Ouvrir le robinet de la bouteille de
gaz et le robinet a fermeture rapide
dans la conduite d'alimentation en gaz.

Par principe, le fonctionnement du
chauffage est toujours possible, sans
aucune restriction, que cela soit avec ou
5ans eau.
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W Utilisation estivale
(eau chaude uniquement)

Mettre l'interrupteur rotatif en mode
d'exploitation estivale (c) 40° Cou 60° C,
Lorsgue la température de ['eau
préréglée (40° C ou 60° C) a &té atteinte,
le brlleur se coupe et le voyant de
contrdle jaune (g) s'éteint.

m Utilisation hivernale

Chauffage avec demande d'eau chaude.

1. Tourner le bouton rotatif (a) sur la
position de thermostat souhaité (1-9).
Aprés la mise en marche, le voyant de
contrdle vert (b) s'allume et indigue la
position de la température ambiante
préreglee.

2, Mettre linterrupteur rotatif en
position de fonctionnement «ex».

L'appareil selectionne automatiquement
le niveau de puissance nécessaire, en
fonction de |'écart de température
existant entre |a température ambiante
réelle. Lorsque la température ambiante
préréglée sur 'organe de commande a
été atteinte, le brileur revient sur son
niveau de puissance le plus bas et il va

chauffer I'eau a 60" C.le voyant de
contrdle jaune (g) reste allumé pendant
toute la phase de pré<chauffage et il
s'éteint lorsque la température de 'eau
souhaitée a éteé atteinte.

W Lampe-témoin rouge « panne »

En cas de panne, le voyant de contréle
rouge (h) s'allume.

Pour déterminer les causes possibles de
pannes, veuillez vous référer au manuel
de recherche des pannes.

Le déblocage s'effectue en coupant
'appareil, puis en le remettant en
marche.

B Maintenance

Le réservoir d'eau utilisé est en acier
pour denrees alimentaires.

Pour le détartrage du chauffe-eau,
utilisez du vinaigre ou de [‘acide
formique, gue wvous versez dans le
chauffe-eau. Laisser agir l'acide, puis
rincez soigneusement le chauffe-eau a
I'eau claire. Pour la désinfection, nous
recommandons «Certisil-Argento» ; les
autres produits, en particulier ceux
dégageant du chlore, sont inadaptes.
Afin d'éviter une prolifération des
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micro-organismes, il convient de
chauffer régulierement le chauffe-eau a
une température de 70° C (possible
uniquement en service d'hiver).

& l'eau contenue dans le réservoir
n'est pas une eau potable!

Le contrile des installations au gaz doit
&tre effectué et renouvelé tous les 2 ans
par un expert et doit, le cas écheant,
atre confirmé dans le certificat de
contrile (conformément a, par ex, en
Allemagne, la feuille de travail G607 du
DVGW pour les véhicules).

L'initiative du contréle incombe au
détenteur du véhicule.

Dans les autres pays, il faut respecter les
reglements en vigueur. Pour votre
securite, il est nécessaire que 'appareil
et l'ensemble de [|'installation soient
contrélés réguliérement (au moins une
fois tous les deux ans) par un spécialiste.
Lors d'un ravitaillement en carburant et
au garage, "appareil doit étre éteint.
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B CHAUFFE-EAU/CHAUFFAGE COMBI 4 ; 6

Ces nouveaux appareils mis en place sur certains modéles de notre collection reprennent le fonctionnement des appareils C 4002 / € 6002.
Un manuel d'utilisation spécifique a ces modéles est fourni avec la cellule camping-car.

Avant la premiére utilisation,
veiller impérativement & bien
rincer I'ensemble de I'alimenta-
tion en eau aver une eau pure chauffée.
Quand il est hors fonction, vidanger
impérativement le chauffe-eau si I'on
prévoit des gelees | Nous déclinons
toute garantie pour dommages par gel !

B Fonctionnement au gaz

(chauffage et eau chaude)

a = Bouton rotatif pour le réglage de
la température (1 - 5).
b = LED verte allumée : « fonctionne-

ment ».

LED verte clignotante : la « tem-
porisation de l'arrét » pour la
réduction de la température de
I'appareil est active.

Made d'exploitation estivale
{temperature de l'eau 40° C ou
60" C}

Mode d'exploitation hivernale
(chautfage sans température
d'eau contrélée ou avec une ins-
tallation d'eau purgée).

Mode d'exploitation hivernale
(chauffe-eau avec température
d'eau controlée).

interrupteur rotatif « Off ».

LED jaune allumée : « phase de mise
en température du chauffe-eau »,
LED rouge allumée, LED rouge
clignotante © « panne ».

Les LED ne sont visibles gue
lorsque I'appareil est allumé.

=

B Description du fonctionnement

Le chauffage au gaz liquefié Truma
Combi est un chauffage a air chaud
equipé d'un chauffe-eau intégré
{contenance de 10 litres). Le brileur
travaille avec |'assistance d'une souf-
flerie, ce qui assure un fonctionnement
parfait, méme pendant les déplacements.
En made hiver, le chauffage permet de
chauffer I'habitacle tout en chauffant de
I'eau. La production d'eau chaude seule
est possible en mode été.

- En mode été, I'eau du chauffe-eau est
mise en temperature avec le plus petit
réglage de brileur. Le brileur s'arréte
une fois que la température de |'eau est
atteinte.

- En mode hiver, I'appareil choisit auto-
matiqguement le palier de puissance
requis, en fonction de la différence
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entre |a température réqglée sur |a piéce
de commande et la température
ambiante actuelle de I'eau dépend du
mode de fonctionnement choisi et de la
sortie de puissance de chauffe.

En cas de température de 3° C environ
sur la soupape de sdretélde vidange
FrostContral, celle-ci s'ouvre et vide le
chauffe-eau.

L'appareil ne se préte pas a une utilisation
en tant que chauffe-eau instantané.

H Mise en service

Par principe, le fonctionnement
du chauffage est toujours
possible, sans aucune res-
triction, que cela soit avec ou sans eau.

Véritier que la cheminée est libre.
Impérativerment enlever d'éventuels
couvercles.

Quvrir le robinet de la bouteille de gaz
et e robinet & fermeture rapide dans la
conduite d'alimentation en gaz.

m Made été

{chauffe-eau seulement)

Régler le commutateur rotatif sur |a
pitce de commande en position (¢ -
mode eté) 40° C ou 60° C. La LED verte
(b) et |a LED jaune (g) s'allument.

Une fois atteinte la température d'eau
réglée (40° C ou 60° ), le brileur
s'arréte et |la LED jaune (g) s'éteint.

W Mode d'exploitation hivernale

- Chauffage avec température d'eau
controlée.

Mettre l'interrupteur rotatif en position
de fonctionnement « @ »,

Tourner le bouton rotatif (a) sur la
possition de thermostat souhaitée (1 - 5),
La LED wverte (b) de fonctionnement
s'allume et affiche simultanément la
position de la température ambiante
choisie. La LED jaune {qg) affiche la phase
de mise en température de |'eau.

L'appareil choisit automatiquement e
palier de puissance requis, en fonction
de la différence de température entre |a
temperature ambiante réglée sur la
piece de commande et la temperature
actuelle. Lorsgue la  température
ambiante préréglée sur la piece de

=

commande est atteinte, le brileur
revient sur son niveau de puissance le
plus bas et il va chauffer 'eau 2 60° C, La
DEL jaune (g) s'éteint une fois la tempe-
rature de |'eau atteinte.

- Chauffage sans température d'eau
contriilee,

Mettre I'interrupteur rotatif en position
de fonctionnement « d ».

Tourner le bouton rotatif (a) sur la
position de thermostat souhaitee (1 - 5).
La LED verte (b} de fonctionnement s"al-
lume et affiche simultanément la position
de |la température ambiante choisie. La
DEL jaune {g - phase de mise en tempé-
rature de ['eau) s'allume seulement
lorsque la température de l'eau est
inférieure a 5* C.

L'appareil choisit automatiqguement le
palier de puissance requis, en fonction
de la différence de température entre la
temperature ambiante réglée sur la
piece de commande et |a température
actuelle. Le brileur s'arréte une fois que
la température ambiante reglée sur la
pigce de commande est atteinte. Le
ventilateur d'air chaud continue a
tourner & faible régime tant que la
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température de soufflage {sur I"appareil)
est supérieure a 40° C.

Lorsque le chauffeeau est plein, I'eau
est egalement chauffée automatique-
ment. La température de I'eau dépend
alors de la puissance de chauffage
délivrée et de la durée de chauffage
nécessaire pour atteindre la température
ambiante souhaitée.

- Chauffage avec installation d’eau
purgee,

Mettre I'interrupteur rotatif en position
de fonctionnement « d »,

Tourner le bouton rotatif (a) sur la
position de thermostat souhaitée (1 - 5).
La LED verte (b} de fonctionnement
s'allume et affiche simultanément la
position de la température ambiante
choisie. La LED jaune (g) s‘allume
seulement lorsque la température de
I"appareil est inférieure a 5° C.

L'appareil choisit automatiquement le

palier de puissance requis, en fonction
de la diffrence de température entre |a
ternpérature ambiante réglée sur la
piéce de commande et la température
actuelle. Le brileur s'arréte une fois que
la température ambiante réglée sur la
pigce de commande est atteinte.

B Arrét

Arréter le chauffage avec le commuta-
teur rotatif (position f). La LED verte (b)
s'éteint.

5i la LED verte (b} clignote aprés
o la mise hors tension, ¢'est qu'une
temporisation de I'arrét pour la
reduction de température de |'appareil
est active. Celle-ci prend fin aprés

quelgues minutes et la LED verte (b)
s'éteint.

5i I'on prévoit des gelées, vidanger
impérativement le chauffe-eau !

=

En cas d'arrét prolonge, fermer le
robinet a fermeture rapide dans la
conduite d'alimentation en gaz et
fermer le robinet de la bouteille.

m Fusibles

Le fusible de 'appareil se trouve sous le
couvercle de connexion sur la partie
électronique. Le fusible de |'appareil
doit étre remplacé uniquement par un
fusible de construction identique.

Fusible de |'appareil : 10 A - & action
retardee - (T 10 A).
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B CHAUFFAGE A AIR ALIMENTE PAR LE GAZ-OIL

Deux produits de marque différente sont utilisés pour la
réalisation de ce chauffage.

L'alimentation en gaz-oil du chauffage ne permet pas
d'alimenter celui-ci lorsque vous atteignez la « réserve » du
réservoir a carburant (alerte au tableau de bord). N'attendez
donc pas cette alerte pour refaire le plein de carburant si vous
avez 'intention d'utiliser ce chauffage.

B CHAUFFAGE WEBASTO

Son fonctionnement est tras simple.
» Mise en marche 3 I'aide du bouton ci-dessous, situé en regle
générale au niveau de la banguette avant.

Lorsque |'appareil est en fonctionnement, une lumiere verte
apparait au centre du bouton.

Le mettre au maxi au démarrage et lorsque celuici a régulé, le
mettre dans |a position souhaitée a la moitié environ pour une
température de 20°C. Ne jamais mettre le chauffage au maxi car
risque de mise en sécurité (surchauffe).

R A T

* Revenir en positian 0 pour |'arrét.

Une sonde de température a été mise en place au niveau
chauffeur sur la paroi laterale.

Dans le circuit de ventilation, 2 bouches au moins ne sont pas
équipées du volet de réglage. Ne pas remettre les clapets.

Ces équipements sont prévus par le constructeur Webasto
pour fonctionner jusqu’a 2000 m et par des tempéra-tures exté-
rieures de - 40°C.
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B CHAUFFAGE EBERSPACHER

W Mise en circuit

A la mise en circuit, 1a lampe témoin qui se trouve dans |'élément
de commande s'allume. Le crayon de préchauffage est mis en
circuit et le ventilateur se met en marche a faible vitesse.

A suivre]

51 d'un chauffage précédent, il vy a encore trop de chaleur
residuelle dans I'échangeur thermique, tout d'abord seul le
ventilateur fonctionne {air froid). Si la chaleur résiduelle est
éliminée, le démarrage commence.

W Démarrage de I"AIRTRONIC

Le transport du combustible
commence au bout de 60 secondes
environ et le mélange air-
combustible s'allume dans la
chambre de combustion.

Apres gue le capteur combi {capteur de flamme) a identifié la
flamme, le crayon de préchauffage sera mis hors circuit au bout
d'environ 60 secondes.

Apres 120 autres secondes, I'appareil de chauffage a atteint |e
degré de réglage “POWER" (quantité de combustible maximum
et vitesse maximum du ventilateur).

= U G

W 5&lection de la température & |'aide de ['élément de commande

La temperature intérieure sera présélectionnée 3 |‘aide du
bouton de réglage rotatif: elle peut peut-&tre dans une marge
de +10°C & +30°C en fonction de |'appareil de chauffage
selectionné, de 'espace a chauffer et de |a température régnant
a l'extérieur.

Le réglage a sélectionner du bouton de réglage étant une valeur
expérimentale.

B Réglage en service de chauffage

La temperature de I'espace, voire celle de ‘air chaud aspiré est
constarmment mesurée pendant le service de chauffage. Si la
température est supérieure & celle présélectionnée sur 'élément
de commande, le réglage commence. 4 degrés de réglage sont
prévus de telle sorte qu'une adaptation précise du courant de
chaleur aux besoins en chaleur livré par I'appareil de chauffage
est possible.

La vitesse du ventilateur et la quantité de combustible
correspondent au degré de réglage respectif. Si méme au degreé
de réglage le plus bas, la température réglée devait encore étre
dépassée, |'appareil de chauffage ira au degré de réglage
"ARRET" avec une marche par inertie du ventilateur d'environ 4
minutes en vue de refroidissement. Ensuite et jusqu'au
redemarrage, le ventilateur fonctionne & vitesse minimum (service

2
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air en circulation) voire est mis hors circuit {service air frais).

W Service du ventilateur

En service ventilateur, l'inverseur "Chauffer / ventiler” doit
d'abord étre actionné, puis I'appareil de chauffage est mis en
circuit.

B Mise hors circuit

A la mise hors circuit de I'appareil de chauffage, la lampe témain
s'éteint et le transport du combustible est mis hors circuit.

Pour refroidir, le ventilateur marche par inertie pendant 4
minutes environ. Pour e nettoyage, le crayon de préchauffage
est mis en circuit 40 secondes environ pendant la marche par
I'inertie du ventilateur.

Cas particulier:

Si il n'y a pas encore eu de transport de combustible jusqu'a |a
mise en circuit ou si I'appareil de chauffage se trouve au degré
de reglage “ARRET", I'appareil de chauffage sera arrété sans
marche par inertie.

m Chauffage en altitude

En cas de chauffage en altitude, priére de tenir compte de :
» chauffage jusqu'a une altitude de 1500 m :
- Chauffage illimité possible.

2|

* Chauffage a une altitude supérieure a 1500 m ;
- En cas de séjaur bref (par ex. passage d'un col ou pause}, en
principe, le chauffage est possible.
- En cas de séjour plus fong (par ex. camping en hiver), un
chauffage n'est pas passible.

B Instructions de maintenance

* Mettez I'appareil de chauffage aussi en marche en dehors de la
période de chauffage, 4 savoir une fois par mais, environ 10 mn.

= Avant la période de chauffage, il faudra faire une marche
d'essai avec I'appareil de chauffage. %'il y a dégagement fort et
tenace de fumee ou §'il y a des bruits inhabituels du brileur,
voire 5'il y @ une forte odeur de <arburant ou si les pigces
électrigues / électroniques surchauffent, il faut mettre
I'appareil de chauffage hors circuit et hors service en enlevant
le fusible. Dans ce cas, nouvelle remise en marche seulement
aprés contrdle par du personnel spécialisé et forme par
Eberspiacher.

» Aprés une immaobilisation plus longue, il faudra verifier les
ouvertures de |a conduite de |'air de combustion et la conduite
des gaz d'echappement, |e cas échéant les nettoyer!

=
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B CIRCUIT GAZ

W Alimentation des appareils B Recommandations

- Verifier que les robinets des différents appareils soient
fermes,

- Quvrir la bouteille de gaz,

- Duvrir ensuite les robinets alimentant chaque appareil,

- Procéder a I'allumage des différents appareils,

- Lallumage peut demander un certain temps di a la purge
de I'air dans les tuyauteries,

&T::rus les appareils fonctionnant au gaz ne doivent &tre
utilisés qu‘a I'arrét du véhicule.

Avant chaque trajet, vérifiez que la ou les bouteilles soient bien
fermées.

La ventilation de sécurité ne doit en aucun cas étre obstruée
méme partiellement,

Les appareils de type réchaud & flamme nue ne doivent pas étre

Chaque appareil est équipé d'une sécurité coupant I'arrivée du willises paunle enadtisgs de o celile.

az en cas d'extinction accidentelle. : . s
g Avant de faire fonctionner le réfrigérateur et le chauffe-eau,

- Fermeture des circuits : procéder dans |'ordre inverse assurez-vous que les grilles extérieures n‘ont pas été obstruées
de |"ouverture. par les protections qui auraient pu étre mises en place.
Les grilles ne sont pas fournies avec le camping-car mais sont
disponibles en post-équipement auprés de votre distributeur.

ATTENTION

Ne jamais faire le plein de carburant en laissant
le réfrigérateur et le boiler en fonctionnement gaz.

=
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W CIRCUIT EAU

Votre camping-car est égquipé en régle génerale :

- d'un réservoir d'eau propre,
- d'un réservoir d'eaux usées {voire 2)

W Remplissage

Le plein d'eau propre s'effectue par un orifice de remplissage
muni d'un bouchon & clé situé & Iextérieur de la cellule et

signalé par un pictogramme. jI

B Alimentation interieure

l‘alimentation en eau s'effectue a l'aide d'une pompe
electrique 12 V.

Pour |a mise en pression, procéder comme suit .
-Veérifier que tous les robinets ou mitigeurs soient
fermés (eau froide et eau chaude).
-Mettre en route la pompe 12 V en actionnant
linterrupteur situd sur la fagade de contréle
électrigue.
-Purger les circuits eau froide et eau chaude au
niveau de chaque rohinet ou mitigeur.
-Dés lors, I'installation est en état de fenctionner.

Un défaut de purge (présence d'air) peut empécher le
fonctionnement du chauffe-eau.

B Réserve d'eau propre

En voyage, n'attendez pas d’8tre presque 3 sec, pour vous
approvisionner. Pour faire le plein d'eau propre, profitez d'un
plein de carburant par exemple. Certains parkings possedent un
robinet mais dans tous les cas, soyez discret et diplomate.

Par ailleurs, de plus en plus de communes proposent des points
specifiques avec des bornes spécialisées (EURO-RELAIS par
exemple).

& L'eau contenue dans le réservoir n'est pas une eau potable.

B Eaux usées

Ne vous en débarrassez pas n‘importe ou.
La vidange dudit réservoir s'effectue a I'aide d'une vanne a
guillotine permettant une vidage rapide du reservoir.

=
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W Isolatian

Certains modeles benéficient d'une isolation spécifique du
reservoir des eaux usees, celui-ci se trouvant sous le chassis dudit
vehicule.

ATTENTION :

A I'approche de la période hivernale lorsque votre véhicule
n'est pas chauffé, il est impératif de vidanger tous les circuits
eau propre, eaux usées, ainsi que le chauffe-eau pour éviter
toute déterioration gui ne pourra pas étre couverte par la
garantie.

B Pompe a eau

Pour les modéles de pompe (Shurflo), il faut, en période
hivernale procéder a la vidange compléte du réservoir. Cette
vidange s'effectue en ouvrant le rabinet de vidange ou alors en
ouvrant tous les robinets et en faisant fonctionner la pompe
{15 min. en marche et 15 min. & l'arrét} jusgu'a ce que le
réservoir soit vide.

Ensuite, déconnecter les tuyaux d'arrivée et de sortie de |a
pompe en prenant la précaution de se munir d'un récipient.
Mettre la pompe sur marche, Cela permet I'évacuation de toute
I'eau restant dans la pompe. Ne pas rebrancher les tuyaux pour
la période hivernale et laisser aussi I'ensemble des robinets
ouverts afin de prévenir les problémes de gel.

=
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B PRISE D'ALIMENTATION 230 V

Une prise CEE 230 V (2P + T) située sur le cdté droit ou gauche
de votre camping-car permet de vous raccorder au secteur. Pour
y accéder, soulever le couvercle de protection et introduisez la
fiche normalisée (Protection différentielle).

B Prise intérieure 230V

Une ou plusieurs prises 230 V équipent votre cellule.

B LANTERNEAUX HEKI + REMISTAR

W Précautions d'entretien

* Fermer complétement les lanterneaux avant la mise en route
du vehicule (vérifier le bon verrouillage).

» Ne pas quitter le véhicule avec les lanterneaux ouverts.

» Ne pas ouvrir les lanterneaux par fort vent ou pluies.

 Avant d'ouvrir les lanterneaux, enlever si nécessaire la neige,
le givre ou d'eventuelles salissures.

e En cas de rayonnement solaire, le store d'occultation du
lanterneau panoramique devra étre fermé au deux tiers
maximum. || en sera de méme, sur certains modéles, du store
de |3 haie fixe de toit.

= En cas de dommages, consulter un atelier specialisé.

B Protection 230 V

Un disjoncteur de 18 A assure la protection en 230 V de votre
camping-car, Ce disjoncteur est situé dans la penderie,
banquette ou meuble bas de la cellule suivant les modéles.

Pour mettre le courant, basculer la commande vers le haut.
{position I).

Nettoyer le verre acrylique avec
de |'eau savonneuse Ou en
utilisant des produits spéciaux
pour vitre acryligue. Les fines
rayures et certaines taches mates
peuvent étre atténuées avec du
polish et un chiffon doux.
Nettoyer les stores avec de |'eau
savonneuse exclusivement. En ¢as de non respect de ces
recommandations, il y a automatiquement perte des droits de
garantie.

=]
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M COUCHAGE

M En capucine

Selon les modéles, rabattre I'abattant pivotant lorsqu'il existe en
position horizontale,

Lorsque vous prenez la route, pensez a le relever pour agrandir
votre espace de conduite.

B Sur dinette

+ Positionner |a table entre deux banquettes.

* Mettre en place les extensions de couchage (lorsqu'elles
existent) qui se situent en bout de banquette et qui sont a
coulissement,

* Enfin mettre en place les divers coussins : assises, dossiers et
complément de couchage.

B Couchettes

Lorsque les couchettes supérieures sont
utilisees par des enfants, et en particulier
ceux de moins de 6 ans, faire attention
aux risques de chute et prendre toutes les
précavtions d'usage pour assurer leur
parfaite sécurité,

Une étiguette rapelle cette obligation normative.

WLt arriére

Dans certains de nos modeles le |it arriére permanent situé au
dessus d'un garage est réglable électriguement en hauteur afin
de faciliter I'accés de certains matériels.

L'accés a ce réglage est situé sous le lit {acceés par portillon
garage).

Par ailleurs certains couchages
permanents bénéficient d'un
réglage électrigue de l'inclinaison
de la téte de it (telecommande).

W Un conseil

Pour toutes les manipulations, n'hésitez pas a demander une
demonstration a votre concessionnaire lors de la prise en charge
de votre camping-car.

C'EST UN SPECIALISTE!

Ne forcez jamais sur un élément pour une mise en place.

Nous vous conseillons ['utilisation d'une literie type Polydon
incluant drap housse et couette aux parfaites dimensions du
couchage de capucine.

)
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W WC CHIMIQUE MODELE C-200 $/C250 S ou CS

Attention  la pression de I'air lors de Fouverture de la trappe de la cassette des WC, surtout lorsque vous voyagez en montagne. Alors,

faites cette ouverture avec I'abattant de la cuvette des WC ferme.

Vaus trouverez ci-aprés un descriptif succinct de Iutilisation de ces appareils. Une documentation spécifique est fournie avec le camping-car

Les WC cassettes sus cités comprennent une cuvette orientable,
un siége et un couvercle amovibles, une unité de contrGle o
s'insérent un bouton de chasse et un indicateur de niveau. Sous
la cuvette se trouve la poignée de clapet.

B Mise en service

1. Pour enlever le réservoir a matiéres, ouvrir le portillon a
I'extérieur du camping-car.

2. Tirer le réservoir &3 matiéres droit vers 'extérieur jusqu’a
la butée. Faire basculer quelgue peu le reservoir et I'enlever.

3. Placer le réservoir & la verticale, Tourner le bras
orientable vers le haut.

4. Enlever le bouchon du bras orientable. Ajouter, via le
bras orientable, la quantité de liquide pour toilettes Thetford
indiguée.

Ajouter ensuite suffisamment d'eau pour gque le fond du
réservoir 4 matiéres soit entigrement recouvert (environ
2 litres).

N.B. : par temps chaud, ou en cas de temps de stockage
prolongé, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter encore du liquide
pour toilettes. Pour un meilleur résultat, utiliser uniquement les
liquides pour toilettes Thetford,

Attention : Ne jamais ajouter de liquide pour toilettes dans
la cuvette des toilettes.

S.Insérer le réservoir a matiéres par I'ouverture dans le
camping-car.

6.Veiller & ce que le réservoir 3 matiéres soit verrouillé avec
I'attache. Refermer le portillon.

B Fonctionnement (vair manual d'utilisation eré avec le camping-car)

7.Faire pivoter la cuvette dans la position la plus
confortable si nécessaire.

8. Avant cue les toilettes soient utilisées, il est recommande
de faire couler de I'eau dans la cuvette en appuyant sur le
bouten de chasse. Dés que I'on relache le bouton de chasse,
I'eau s'arréte de couler.

9. Pour ouvrir le clapet, tourner la poignée dans le sens
inverse des aiguilles d’'une montre. Sur certains modéles le
clapet est électrique et le bouton se trouve sur le tableau de
commande.

=
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10.Pour rincer, appuyer sur le bouton de chasse.
Aprés le ringage, fermer le clapet en tournant la poignée de
clapet dans le sens des aiguilles d'une montre.
Les toilettes peuvent également s'utiliser avec le clapet ouvert. Les
matiéres tombent alors directement dans le réservoir & matiéres.

W La vidange de la cassette

Le réservoir & matiéres a une capacité de 18 litres et doit tre
vidé lorsque le signal lumineux de I'indicateur de niveau
s'allume.

A partir de ce moment-13, la capacité restante est de 2 litres, ce
qui revient a environ 2 ou 3 utilisations.

N.B. : il importe de vider a temps le réservoir a matiéres.

11. Ouvrir le portillon et enlever le réservoir 8 matiéres. Le
reservoir a matiéres ne peut s'enlever que si le clapet est ferme.

12. Porter le réservoir, en le tenant par 'une des poignées,
le bras orientable vers le haut, vers un lieu de vidange adéquat.
Mettre le réservoir & matiéres a la verticale et tourner le bras
orientable vers le haut.

13. Enlever le bouchon du bras orientable, Prendre la
cassette d'une main par la poignée qui est Ia plus prache du bras
orientable. Prendre de l'autre main la poignée arriére, de sorte
que le bouton prise d'air puisse se commander avec le pouce.

Appuyer sur le bouton prise d'air en vidant le réservoir. On évite
ainsi les éclaboussures.

N.B.: ne commander le bouton prise d'air que si le bras
orientable est dirigé vers le haut.

Rincer |e réservoir a |'eau claire.

Pour préparer a nouveau le réservoir a 'emploi, voir les points 1
a 6 inclus.

B Nettoyage et entretien

Le joint de clapet en caoutchouc nécessite un entretien régulier
{en fonction de Iutilisation : 1 ou 2 fois par mois).

Faire glisser la plaque coulissante dans la direction du bras
orientable,

Ouvrir le clapet en tournant la poignée de clapet dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre. Nettoyer le joint avec de
I'eau. Seécher le joint et le pulvériser avec une bombe 3 la
silicone [on peut aussi se servir d'huile alimentaire).

Remplir d'eau le réservoir a matiéres et bien le rincer, Utiliser un
savon doux ou un produit a vaisselle pour nettayer la cuvette, le
siége et le couvercle ainsi que 'extérieur des toilettes.

MN.B. : Ne jamais utiliser de produits de nettoyage contenant du
chlore, des solvants ou d'autres produits corrosifs.

=
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W Préparation pour I'hiver et stockage

Le stockage ou la préparation pour |'hiver des cassettes
ne pose aucun probléme.

Si la cassette est reliée @ un réservoir d'eau séparé : vider le
réservoir d'eau. Lorsque le réservoir d'eau est vide, appuyer sur
le bouton de chasse jusqu’a ce qu'il n'y ait plus d'eau. Vider le
réservoir & matieres,

Si |la cassette est reliée a un réservoir d'eau central : ouvrir le
clapet électrique en appuyant sur le bouton de chasse
pendant la vidange du systéme d'eau. Vider le réservoir a
matiéres.

Ne pas remettre le bouchon en place sur le bras orientable du
réservoir a matiéres ; le réservoir reste ainsi sec.

B Utilisation pendant 'hiver

Lorsque |a température extérieure est au-dessous de zéro et que
le camping-car n'est pas chauffé pendant plus d'un jour ou
d'une nuit, il faut préparer les toilettes pour ['hiver (voir
préparation pour I'hiver et steckage).

61

H Utilisation par temps chaud et en altitude

Les changements d'altitude pendant la conduite, ou les
thangements de température, ne posent aucun probléme tant
gue le réservoir & matiéres est inséré dans les toilettes.
L'aération automatique maintient la pression dans le réservoir
au méme niveau que la pression extérieure au réservoir.

En cas de température élevée, ou de temps de stockage
prolongg, il peut s'avérer nécessaire d'ajouter encore du liquide
pour toilettes,
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Certaines de nos implantations présentent la particularité d'avoir
des sieges de cabine pivotants permettant ainsi la mise en place
d’un salon avant convivial.

Par souci de sécurité et avant d'effectuer cette
opération, vous devez vous assurer de pouvoir
procéder en toute sécurite.

Cela étant, la manceuvre de rotation du siége conducteur Pour cela :
nécpssite dans certains cas de déverrouiller le frein de 1) Procéder moteur arrété

stationnement. il ! :
2) Ne procéder a cette manceuvre que sur sol horizontal.

3) Caler les roues du vehicule avec des cales appropriées et
enclencher la 1™ vitesse.

4) C'est seulement ensuite que vous pourrez desserrer le
frein de stationnement, procéder & la rotation du siége et
resserrer immeédiatement aprés |e frein de stationnement
et remettre le vehicule au point maort.

=
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B Ventilations /agrations

La cellule de votre camping-car est équipée de ventilations de
sécurité conformément a la |egislation en vigueur.

Ces grilles, généralement disposées sous le réfrigérateur, sous
les éléments de mobilier, dans le coffre & gaz, ne doivent jamais
étre abstruées.

Pour votre sécurité, il est indispensable que le nettoyage de ces
grilles scit réalise au minimum une fois I'an (soufflage et
brossage par l'exterieur).

B Extincteur

Votre cellule de camping-car dispose d'un extincteur
homalogué.

Il convient de maintenir cet appareil en état de marche et de
respecter les cantrdles auxquels il doit étre soumis pour étre
toujours en bon état de fonctionnement.

Les controles sont & 'initiative du propriétaire du camping-car.
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CHARXY &% — 1. % B

Tous nos modeles non munis d’'un chauffage fonctionnant au
gaz-oil sont équipés d'un chauffage de route situé dans la partie
cellule du camping-car, au niveau de la dinette avant.

Deux types de chauffage route équipent nos modeles :

| - A Celui des cellules sur chassis Ford :

Interrupteur de mise en route 3 positions sur facade de
I'appareil.

Le réglage de |'intensité de chaleur se fait par 'intermédiaire de
la tirette située en facade de I'appareil.

Celui-ci est relié sur le circuit d'eau du chassis de base.

| - B Celui des cellules sur chassis FIAT au CITROEN :

Il s'agit d'un montage d'origine de ces constructeurs,
Linterrupteur de mise en route du chauffage route est au
tableau de bord du chassis,

(cf. notice d'utilisation du chassis de base Fiat fig. 53 page 65 et
Citroén page 59).

Four les campings-cars équipés d'un chauffage fonctionnant avec le gaz-oil du chassis de base, c'est ce chauffage qui fait office de
chauffage de route puisque son fonctionnement est autorisé en roulant ce qui n'est pas le cas des chauffage fonctionnant au gaz.
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Utilisation
hivernale

CHAP. XV

B PRECAUTIONS ET CONSEILS

Pour la conduite hivernale et plus particuliérement sur routes
enneigées, il faut adapter avec un camping-car les mémes régles
gu'avec une voiture légére, ¢'est-a-dire une conduite trés coulée
sans accelération ou freinages brusques.

De toute maniére, votre camping-car a plutdt tendance a mieux
tenir la route gu'une voiture, tout simplement parce qu'il est
plus lourd et donc accroche mieux |a route. || va décrocher plus
tard gu’une voiture mais lorsqu'il decroche c'est beaucoup plus
difficile a rattraper, alors PRUDENCE.

En cas de neige abondante, il faut mettre en place des chaines
mais avant d'aller pour la premiére fois a la neige, un bon
conseil, procéder au montage des chaines chez vous bien
tranquillement. Cela ne sera que plus facile |a-bas, bien souvent
sous la neige.

BS R | it

Au niveau de I'habitat, en période d'utilisation hivernale les
problémes les plus importants @ résoudre sont ceux de la
candensation.

Pour éviter ces phénoménes de condensation, un maitre mot
AERER. Alors surtout, m'obturez pas les systémes d'aération
hasse ou haute de votre camping-car.

Autre point important en hiver pour le confort de I'utilisation
hivernale, c'est |e réservoir des eaux usées qui ne doit pas geler.
Il faut donc v ajouter soit de I'antigel, soit du sel, soit de l'alcoal
et vous retarderez ainsi le point de gélification.
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CHAP. XVI

Nettoyage

B Nettoyage extérieur

Pour le nettoyage de la carrosserig, il ne faut jamais utiliser de
systéme a rouleaux car vous risquez de détériorer ou d'arracher
les structures d'aération de votre camping-car.
Les systemes & haute pression sont a proscrire,

B Nettoyage intérieur

Ne pas utiliser d'éponge & dos grattant pour nettoyer le
mobilier car celui-ci est un revétement de type « papier ».
Bien évidemment l'utilisation de papier collant est
strictement prohibeé.

e LY M

Pour le sol, il convient d'éviter la présence de sable qui est
abrasif et peut détériorer la surface du tapis de sol. En
conséquence, il convient d'éviter a tout prix son arrivée a
I'intérieur de la cellule de vie.

Pour nettoyer le sol, ne pas utiliser de grande quantite d'eau car
caci risguerait daltérer la longévité de votre cellule (présence
de bois).

L'idéal pour le nettoyage, c'est I'aspirateur.

Nous utilisons des baies en méthacrylate et leur nettoyage ne
doit se faire qu'avec de |'eau savonneuse et une éponge (en
aucun cas, d'autres produits, cf. chap. V).

Pour les coussins, les rideaux... ils reclament un nettoyage a sec.
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CHAP. xvu Hivernage

C'est la période pendant laguelle vous n'utiliserez plus votre
camping-car.

Comme tout vé&hicule, il a tendance de beaucoup plus s'user que
lorsqu'il est utilisé. Il va donc falloir prendre un certain nombre
de précautions :

1) Il va falloir vidanger tous les circuits d'eau (eau propre,
eaux usées, WC cassette-toilette) et votre concessionnaire saura
vous aider lors d'une premiére intervention qui nécessite une
parfaite connaissance du vehicule.

Pour la vidange de la pompe & eau, il faut se reporter au
paragraphe relatif au fonctionnement de la pompe (page 56}.

LY IR

23 1l faut fermer la houteille de gaz, voire méme 'enlever. Ne
pas oublier d'obturer toutes les aérations afin que les insectes
ne viennent pas y nicher {cache/obsturateur en option).

3) Les batteries sont & retirer pour étre stockées dans un
endroit sec et hors gel aprés les avoir chargées auparavant, sauf
5i vous avez la possibilité de laisser votre camping-car brancha
sur le 230 V pendant cette période de non utilisation afin de les
maintenir en charge et hors gel.




cH AP xv“ Présentation
A des modeéles

GENESIS EDEN
rfﬁ#”ﬁngu—-'
CAPUCINES PROFILES PROFILES
CARACTERISTIQUES GEI;.ITES{S GE;J:EHS GE:.I;SIS GEE_ESIS GE:;ESIS -GET;IEESIE GEI;IESIS GEf;l;SlS GE‘;‘;:I]ESE EEEl‘E:!N E;ZN EEIEEN EEIE?N
FORD | FORD | FORD u:gﬁgw T;E:;T FORD | FORD Fol e DHFéi:w DJ&T@ DUF;TTW DJ'I:EC'"

DUCATD | DUCATO | CITROEM | CITROEN | CITROEN | CITROEN
CHASSIS | CHASSIS [IUMPER** [IUMPER™ £ [ JUWPER® * [ IUMPER**
SPECIAL CC|SPECIAL OC) CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS
a5t 5L |SPECIAL CO{SPECIAL € SPECIAL COJSPECIAL CF
5L 5L ELA ELR

TRANSIT | TRANSIT | TRamsiT | 3soL | asov | TRawsT | TRaNsT
PORTEUR (Base standard) PLANCHER|PLANCHER|PLANCHER| ROUES | ROUES |PLAMCHER[PLAMCHER
150M | 3500 | 350U |jumeLees|iumelzes| 3som | asam
AR AR

POIDS (Porteur Base standard)
Masse a vide en ordre de
marche {+/~ 5%} avec
conducteur, eau, gaz 2838 | 2798 | 2888 | 3063 | 3063 | 2688 | 2738 | 2915 | 2935 | 3152 | 3152 | 3150 | 3150
{1 bouteille) gaz oil (90%),
réservoir de chasse d'eau /
batterie comprise

Masse maximale en charge

techniquement admissible 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500

Charge utile maximale 662 702 612 437 437 812 762 585 565 348 348 350 350

NOTA : La charge utile comprend : fa masse des passagers (le chauffeur pour un poids de 75 kg est intégré dans la masse & vide en ordre de
marche), la masse des effets personnels (vtements, nourriture, tél¢) ; la masse des options guf aurant été installées aprés la sortie d’usine
{ex. . store latéral, porte vélos, antenne télé ou parabole, porte moto, verins...}

* modéle non dispenible 4 fa vente en France

** Citraén réserveé au marche francais ’Q



Présentation des modeéles

MAGEO MAGEOQO +
PROFILES CAPUCINES CAPUCINES
MAGED MAGED MAGED MAGED MAGED MAGED MAGED | MAGEC + | MAGED +
CARACTERISTIQUES 107 105 115 1ME 154+ 179 192 263 292
FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT FIAT - FIAT FIAT
DUCATO/ | DUCATO/ | DUCATO! | DUCATO/ | DUCATOS | DUCATQ/ | o oo | DUCATO! | DUCATOY
CITROEN | CITROEM | CITROEN | CITROEN | CITROEN | CITROEM L CITROEM | CITROEN
PORTEUR (Base standard) JUMPER** | JUMPER** | JUMPER** | JUMPER** | JUMPER** | JUMPER** | o | JUMPER~* | JUMPER**
CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS | CHASSIS || o0 o | CHASSIS | CHASSIS
SPECIAL CC|SPECIAL CC|SPECIAL CC|SPECIAL €C | SPECIAL CC|SPECIAL CC AR SPECIAL CC|SPECIAL CC
IsL 35 L 351 35 L 351 3510 351 351
POIDS {(Porteur Base standard)
Masse & vide en ordre de marche
{+/- 5%) avec conducteur, eau, gaz 3055 3095 2015 3080 2082 3063 3063 3070 062
{1 bouteille) gaz oil (90%), réservair
de chasse d'eau / batterie comprise
Masse maximale en charge 3500 | 3500 3500 | 3500 3500 | 3500 3500 | 3500 3500
techniguement admissible
Charge utile maximale 445 405 485 420 518 437 437 430 438

NOTA : La charge utile comprend  la masse des passagers (le chauffeur pour un poids de 75 kg est intégré dans la masse 4 vide en ordre de
marche) ; la masse des effets personnels (vBtements, nourriture, téle) | Ia masse des options qui auront été installées aprés Ia sortie d'usine
{ex. ; store fatéral, porte vélos, antenne télé ou parabole, porte moto, verins...)

* modafe non disponibfe a fa venle en France
** Cilrogn réservé au marcheé francais
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