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MANUEL D'UTILISATION

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions dhvoir fait confiance à Pilote.

Nous vous prions de lire soigneusement ce manuel d'utilisation, ainsi que les notices livrées
avec chaque âluipement : réfrigérateur, chauffeeau, chauffage, four etc...

Bien utiliser votre camping-car vous permet un meilleur confoft de vie, mais aussi préserue la
valeur de votre véhicule.

Dans tous les cas, le réseau Pilote est à votre disposition, ainsi que le Service Après-Vente
PILOTE (cmrdonnées page 30).

Bon voyage avec votre PILOTE,
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CONDITIONS DE GARANTIE

Les conditions de garantie offeftes à I'acheteur sont les suivantes :

livraison et de mise en mains et mentionnæ impérativement par le concessionnaire vendeur
dans le cadre réservé à cet effet sur le certificat de garantie,

société Pilote sur le châssis porteur ; la paftie véhicule bénéficiant par ailleurs de la garantie
Constructeu r Automobile,

vendeur tant pour la cellule proprement dite, que pour les pièces défectueuses qui peuvent
être échangées i ndépendamment,

de réparation. Les frais de transpoft aller-retour ou autres frais engendrés directement ou
indirectsnent pour cela ne feront l'objet d'aucun dâlommagement.

il y a lieu de s?dresser au représentant de la marque le plus près de vote domicile ou, à
défaut, à votre concessionnaire Pilote.

et de les retourner aux différents fabricants.

imperativenent être contrôlé à 1500 lan. Un nouveau mntôle est fortement conseillé à
20000 km, Ces interyentions sont à la charge de l'utilisateur,

La garantie est exclue dans lescas suivants :

l?cheteur n? pas suivi les instructions d'utilisation,
le rQ;lage du parallélisme nh æs été effectué à 1500 lm,
le camping-car a été modifié par une ærsonne non habilitée ou par le montage de piàes
non d'origine,

pnx,

accord o(press,

qui sont susceptibles d'en affecter les caractéristiques substantielles. Exemple : pose d'un
pofte-moto modifiant la charge utile, Ie poids à vide, les places cafte grise, la suspension et
la répartition des charges par essieu ainsi que la tenue de route,

-3-



& Ne jamais rouler avec les lanterneaux de pavillon ouvefts.

e. Ne jamais rouler avec un appareil fonctionnant au gaz.
Fermer la ou les bouteilles de gaz avant le départ.

$ Déverrouiller les fenêtres en appuyant sur le bouton central,
avant de tourner la poignée.

Q N'utiliser que de I'eau et un chiffon souple pour le nettoyage
des fenêtres.

& Ne jamais occulter le toit Heki III à plus de 213.

&. Ne jamais 
-laisser la pompe à eau sous tension, lorsque lbn

est hors du véhicule.

&. Ne jamais verser de l'eau bouillante dans l,évier, le lavabo, la
douche et les toilettes.

s vidanger I'eau des boilers équipés de la soupape de vidange
manuelle/ en hiver.

&. Débrancher la batterie auxiliaire après sêtre assuré de sa
bonne charge, pour les arrêts d'une durée supérieure à 1 mois.

&. Nettoyer chaque année les conduits d'aspiration et la
cheminée des appareils Trumatic et du réfrigèrateur, à l,air
comprimé.
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.i\ Ce signal, répété au long de ce manuel, est un symbole graphique qui met en évidence
des paragraphes concernant la sécurité des personnes, L'inobseruation des prescriptions
peut compofter un grave danger pour les occupants de votre camping-car,

À pngscn rPTroN c,ÉuÉnetr
Ne jamais laisser dênfants dans votre camping-car sans surueillance, Ce principe de
prâæution, indispensable déjà pour une voiture particulière, est renforcé pour un camping-car
ccxnpte tenu de la présence déquipements électriques moyenne et basse tension et
déquipements ménagers fonctionnant au gaz.

* LE CHARGEMENT

. Afin déviter un surcroît de bagages, établissez des listes pour la vaisselle, les vêtsner$,,,,
Nous vous conseillons de leur affecter une place précise, bien calés dans les nombreux
rangements prévus à cet effet, afin de ls retouver facilement. Utilisez au mieux les
rangenents déjà étudies comme le meuble-bar, la penderie, les coffres extérieurs,

Ne pas utiliser le caisson situé sous le siège chauffeur ou passager comme coffre de
rangement dans le cas où ce caisson sert de logement à la batterie auxliaire : danger de
court-circuit ou d'incendie,

. Pensez à vous munir d'un équipement minimum tel que cafte routière, boîte à pharmacie,
outillage, ampoules et fusibles de rechange, tuyau de remplissage de réservoir dêau, rallonge
220V,...

. En hiver, prévoyez les outils contre la neige (pelle, balai ...) pour nettoyer le marche-pied, le
toit et les fenêtres.

Le camping-car que vous utilisez a été conçu et homologué en fonction de prescriptions
techniques precises (poids à vide avec tolérance +/- 5olo, charge utile estimee, poids total en
charge avec tolérance de +l- 5o/o etc,,,) qu'il convient de respecter,

Remarque:
En ce qui mnceme la charge utile (restante dans le calcul en tenant compte des pleins de
carburant, dêau propre, de gaz et des passagers) elle doit être répartie dans les différentes
zones de rangements de votre véhicule, suivant le plan joint au présent manuel. Ce plan
indique egalement les places assises définies lors de l'homologation et qui doivent être utilisées
pendant la circulation.
. Ne pas oublier que la pose d'é;uipements optionnels lourds tels que :
- réseruoir dêau supplémentaire,
- climatiseur 220Y + groupe électrogène,
- poftemoto, etc.,.,
sont susceptbles d'affecter ces prescriptions dont le non-respect peut détériorer les conditions
de sécurité des camping-Grs (tenue de route, etc,,,),
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,& rnÈs TMPIRTANT
Ne pas garder de bombes aérosol dans le camping-car, Il y a en effet danoer d'explosion. car
ces bombes ne doivent pas être exposées à des températures su6Érieures à TP C. Or, en

ivale. la temrÉraUre de l'habitacle oeut déoasser cefre valeur.

& srcun rrE TNCENDTE
Prévoir un e><tincteur à poudre sèche d'une capacité dhu moins 1 kg homologué, Familiarisez-
vous avec sa notice dêmploi et avec les dispositions locales de prévention des incendies. Il est
mnseillé de une muvefture anti-feu près de la cuisine.

' 
AU DEPART

Votre camping<ar est toujours prêt à partir, Il n'y a donc pas de configuration route,
Toutefois, quelques vérifications s'imposent, afin déviter des désagréments éventuels.

La liste suivante constitue une fiche que nous vous invitons à photocopier afin de l?voir sous
la main au moment du déæft.

Ne jamais rouler avec un appareil fonctionnant au gaz. Fermer la ou les
bouteilles de gaz avant le

* Remonter/enlever les vérins/chandelles de stabilisation, si votre camping-car en dispose
(option).
x Débrancher les connexions 220V
* Mettre le réfrigérateur sur position 12V dès que le moteur tourne
x Verrouiller la prte du réfr$érateur
x Fermer les lanterneaux
x Fermer la porte cellule et rentrer le marchepied (fermeture automatique si le marchepied
est électrique)
x Fermer toutes les fenêtres

* Fermer tous les tiroirs
x Verrouiller les placards et fermer les poftes de la penderie et de la salle de bain
x Eviter de laisser des objets sur les tables et le plan de cuisine,
x Vérifier votre champ de rétrovision

La Conduite :

Sur la route, ayez toujours en tête les dimensions de votre véhicule :

) ATTENTIONAUHAUTEUR
(ponts, passages souterrains, parkings, branches d?rbres, auvents de stations service, etc,)

) ATTENTION A IA L/.RGEUR
(évitez d'emprunter des rues trop etroites)

) ATTENTION AU PORTEA-FAUX
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(lors des manæuvres, n'hésitez pas à vous faire assister par une ærsonne à I'octérieur du
véhicule).

* STATIONNEMENT

Choisir un terrain plat contribuera à votre confoft dans le véhicule, Si vous avez commandé
cette option, les vérins, situés à l?nière du véhicule, sont destinés à stabiliser le campingr
car. En aucun cas, ils ne doivent être utilisés pour corriger une éventuelle inclinaison.

) Discretian :
Elle est la première qualité du campingcariste accompli qui doit s?tbcher à ne laisser
aucune trace de son passage, Savoir-vivre, respect de I'autre et protection de
lênvironnement sont des valeurs universelles qui s?ppliquent particulièrement aux camping-
caristes,

)  Eau:
Vous pouvez vous réapprovisionner dans les stations service en faisant le plein de carburant,
Par ailleurs, de plus en plus de bornes de service sont installées à l'initiative des communes.
N'hésitez pas à les utiliser à la fois pour le remplissage dêau propre et la vidange des eaux
usées.
) Eaux ufu:
Les parkings d'autoroute, les bornes d'accueil, les stations seryice ou autres offrent souvent
une possibilité. De même que pour l'eau propre, n'attendez pas le dernier moment,
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Le manuel d'utilisation et le carnet d'entretien du châssis édité par le Constructeur Automobile
doivent vous être fournis à la livraison par votre concessionnaire, Nous vous conseillons dên
prendre connaissance et de suivre les instructions quant à l'entretien du châssis,

Atention, le reglage du parallélisme, effectué en usine par le consûucteur du châssis, doit
impérativement être contrôlé à 1500 Km, Un nouveau contrôle st fotement conseillé à 20000
Km, Ces interventions sont à la charge de l'utilisateur.

Pour préserver la tenue de route de votre camping-car, quelques précautions sont à prendre
lors du chargement. Lbbjectif est dbbtenir un cente de gravité le plus bas possible et en
avant de lêssieu arrière. Cela permet de réduire les effets parasitaires de suspension tels que
roulis, tangage,...

Les objets lourds doivent donc être placés si possible près du plancher du camping-car et
entre les deux essbux. Les placards sous pavillon et les coffres situés après l'essieu arrière
seront donc réservés à des objets relativement légers. L'extincteur est situé dans la cabine du
chauffeur,

La roue de secours est dans un panier sous le plancher cellule à lhrrère, ou dans la soute
garage sur ceftains modèles. Pour descendre ce panier, insérer la rallonge de manivelle fournie
par Pifote (dans la bofte à ganb ou le coffre à gaz), introduire la manivelle dans la rallonge,
Vous trouverez le cric dans le coffre à gz. Pour changer une roue, consulter la notice du
constructeur du châssis. La pression des pneumatiques est indiquée dans un tableau que vous
trouverez en dernière page du manuel,

ATTENTION Risque d'accident
Le sousgonflage des pneumatiques compromet la sécurité de roulage et râluit Ieur
kilométrage,

> PORTEMOTO eTATTELAGE DE REMOROUES

Ces âluipements doivent êfe impérctivement homologués et fuuipes d'un circuit électrique
approprié.
Dans ceftains cas, la pose d'un renfoft de suspension AR homologué est conseillé (contactez
votre concession naire),

Dans le cas d'un attelage, veillez à bien respecter les données de chargement indiquées sur
lêtiquette adhésive apposée obligatoirement sur celui-ci :

- Valeur S (en kg) : charge maximale vefticale que peut o(ercer la remorque sur la boule,
- Valeur D (en kN): elle permet de déterminer la masse maximale de votre remorque

admissible par l'attelage, suivant le calcul suivant :
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DX T
--t M,R, =

[(9,8xT) - D]

Avec : M.R. = masse maximale de la remorque (en tonnes)
T - PTAC de votre véhicule (en tonnes)
D = valeur (en kN) à lire sur votre attelage.

Exande : T= 3,5t D = 12,5 kN

12,5 x3,5
---> M,R, =

[(9,8 x 3,5)- t2,5

Soit :  M,R, =2t

Par ailleurs, attention à ne pas dépasser le poids total roulant (PTR) de voûe véhicule.

Il est rappelé que ces équipements entraînent une réduction de la capacité de charge du
camping<ar et une mdification de la conduite et de la tenue de route du camping-car à
laquelle le conducteur doit s'adapter (limitation de vitesse dans certains pays, etc.,,),

Une partie de la gamme PILOTE propose un montage de rallonges et attelages homologués,
Pour cela, merci de consultez votre concessionnaire,

En aucun cas Pilote ne peut être tenu responsable du montage d'attelage ou de pofte-
moto non aqréés par ses services

> CAMPrNG-CAR AVEC DOUBLE PI-ANCHER ET/OU GARAGE

La technologie du double plancher eflou la présence de garage offre un volume de
chargement très important et bien positionné car prmettant l?baissement du centre de
gravité,

Il convient toutefois de respecter les prerriptions techniques rappelées au paragraphe
chargement. Par ailleurs, les charges lourdes doivent êûe arrimées ou calées afin déviter tout
mouvement,

Le non-respect de ces prescriptions peut entraîner des situations de danger pour le
conducteur et les passagers en cas de freinage brusque ou de choc occasionnel.

-  10-



* la apucine :

Utilisable à tout moment (sauf en route), le couchage capucine sbbtient en abaissant le
sommier à lattes,

* Le canchage dînete (suivant vusions) :

Le principe est d'abaisser la table au niveau des banquettes. Pour ce faire, il faut décrocher la
table de la barre æulissante en manæuvrant les crochets sihrés à droite et à gauche à la base
de oelled, Après avoir replié le pied de la table et tiré les æmpléments de couchage, mettre la
table en position sur les supports prévus à cet effet, Disposer les coussins sur la table,

* Lit pavillan (intQlnux) :

Mettre en place les occultations isolantes ou les rideaux isothermes coulissants sur les vitres et
le pare-brise,
Baisser les siitres, relever les pare-soleil, déverrouiller ls sangles de fixation pour abaisser le
lit, Celui-ci se met alors automatiquerent en psition.

* lltilisation du lit élætique :

Dans le cas où votre véhicule serait équipe d'un lit assisté électriquement soit à l'avant
(int{lraux seulement), soit à l'arrière (version garage seulement) :

-La manipulation du lit ne doit être effectuee quâ l?rr,êt du véhicule (moteur couçÉ), par un
adulte.
-Veillez à baisser les sièges (lit électrique avant des int{7raux) et à ne pas laisser dbbjet
encombrant sur le lit ou dans la soute (lit électrique arrière) qui pourraient entraver son
fonctionnement,

-Ne pas actionner le lit si une ærsonne s'y trouve encore,
-Ne pas se suspendre au lit pendant son utilisation,

Lorsque les couchettes sont utilisées par des enfants, particulièrement ceux de moins de
6 ans, faire attention au risque de chute. Utiliser les filets de protection. Ces couchettes ne
conviennent pas aux enfants sans suryeillance.
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La société Pilote y a appofté une ûès grande attention et sêst conformée aux normes
eurotÉennes,
La presence d?érations permanentes, hautes et basses, est indispensable pour assurer un
constant renouvellement de l?ir, L?ération basse est généralement realisee par une découpe
dans le plancher sous le réfrigérateur. Lâération haute est assurée par les lanterneaux qui
disposent d'une aération permanente. Ces dispositifs d?ération favorisent une convection
naturelle de l?ir, y compris à l'intérieur des banquettes (d'où la présence de passage d?ir au
pied des æffres). Ils ne doivent en aucun cas êûe occultés, même en periode d'hiver.
Attention à les maintenir propres et sans poussière (une vérification annuelle est conseillée),

Le renouvellement permanent de l?ir, combiné avec un dosage adequat du drauffage en
periode hivernale, permet d'obtenir une ambiance agréable à l'intérieur du camping<ar.

ATTENTION : Ne jamais obstruer les orifices de ventilation des compaftiments de stockage
des bouteilles de gaz.
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UTILISATION DES FENETRES SEITZ

Attention : Les fenêtres doivent être fermées lorsque le véhicule est en marche et lorsque
vous le quittez,

* Commande de la fenêtre à projection :
Pour ouvrir la fenêtre, toutes les poignées doivent être ouvertes, A cet effet, appuyer sur le
bouton de verrouillage au milieu de la poignée et le tourner à 90". Dès à présent, la vitre
peut être projetee vers I'extérieur jusquâ ce que l'angle dbuverture souhaité soit enclenché.

Pour fermer la fenêtre, la vitre doit être projetee au maximum puis lentement fermée. Pour
terminer, tourner la poignée à 90", La poignée permet aussi bien de fenner la vitre que de
fixer la position dhération. A cet effet, la fourche doit sênclencher au-dessus du côté étroit
du cadre, A létat fermé, la partie avant (externe) de la fourche doit être sur le cadre à
l'intérieur,
.!. Commande de la fenêtre coulissante :

Pour ouvrir la fenêtre, enfoncer la poignee et déplacer la vitre dans la position dbuverture
souhaitée.
Pour fermer b fenêtre, déplacer la vitre jusqu'à ce qu'elle soit fermée et que la poignée soit
enclenchée.

* Commande du store :

Les barres terminales doivent toujours être saisies au milieu.
Pour fermer les stores (pour l'occultation), pousser la barre terminale du store moustiquaire
sur la barre terminale du store de protection solaire et procâler à lênclenchement.
Pour ouvrir les stores, pousser les barres terminales dans le sens du store d'occultation,
jusqu?u bord puis désenclencher les barres terminales.
Réintroduire maintenant la barre terminale du store moustiquaire manuellement en la
freinant dans sa course.
.:. Précautions d'entretien :

- Les fenêtres acryliques doivent être nettoyées avec le produit dêntretien Seitz (pour
fenêtres acryliques).

- Les tâches et les petites éraflures sur les vitres acryliques peuvent être traitées avec le
polish SeiE pour vitres électriques et le chiffon à lustrer Seitz.

- Entretenir les joints d'étanchéité en caoutchouc avec du talc,
- Nettoyer les stores avec de l'eau savmneuse exclusivement,
- En cas de non-respect de ces recommandations, il y a automatiquement pefte des droits

de garantie,
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TOIT.DOME HEKI

* rorr-ooME HEKr 2

I - {}u,rrrl$n: rrrnplùle 3 - {}ur crlpn'intrrm*ditlrr .l - llnulon rlr rrrruuilhg+'

€ REMAROUES

- Fermer complètement le HEKI avant la mise en route du véhicule.
- Commande de stores : toujours saisir les barres terminales par le milieu, Lors de la fermeture
des stores (ou bien de l'occultation), pousser la barre terminale du store moustiquaire sur la
barre terminale du store de protection solaire jusqu'au bord puis désenclencher, Pour ouvrir les
stores, pousser les barres terminales dans le sens du store de protection solaire jusqu?u bord
puis désenclencher les barres terminales, Ramener des à présent la barre tenninale du store
moustiquaire manuellement sans le laisser revenir trop vite,

- Ne oas marchersur la vitre acrylique !
- Ne pas manipuler le HEKI en cours de route !
- Ne pas quitter le véhicule lorsque le HEKI est ouvert, le fermer auparavant !
- En cas dhpparition de défectuosités ou de dérangements, consulter un atelier
spécialisé !

..'. rorr-ooME HEKr 3

.e Ouverture/ fermeture du dôme :

- Pour ouvrir le Heki 3, tourner la manivelle, L'ouvefture maximale sera atteinte dès que
vous sentirez une résistance, l'angle d'ouvefture sera alors de 70o.

- Pour fermer le Heki 3, tourner la manivelle dans l'autre sens. Afin de parfaitement
verrouiller le dôme quand celui-ci est baissé, il est indispensable dêffectuer 2 à 3 tours
de plus, afin d'enclencher le verrouillage,

Remarque : vous pouvez facilement contrôler è verrouillage en poussant le dôme avec la
marn,

:\
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e Utilisation des stores :

- Ouvrir : Vous pouvez faire coulisser le store Duette en fonction de vos besoins. Pour
ouvrir la moustiquaire, encliqueter les deux stores ensenrble, à l?ide des poignées.

- Fermer : Afin de fermer les deux stores, vous devez déverrouiller les poignées tout en
retenant la moustiquaire, afin déviter que celle<i ne rentre trop rapidement,

e Réglage personnel :

En assemblant les deux stores, vous pouvez regler comme vous le souhaitez la luminosité de
votre dôme,

Remarque : pour préserver votre Heki 3 lors de fort ensoleillement, il est impératif de ne
pas fermer complètement votre store Duette, afin de permettre une ventilation permanente
et ainsi dévacuer la chaleur naturelle accumulée sous le dôme,

e Instructions de sécurité :

1, Toute intervention sera effectuée exclusivement par du personnel specialisé,
2. Si vous rencontrez des anomalies ou des défectuosités, consultez votre revendeur,
3, Vérifier que votre dôme acrylique ne soit pas endommagé par des branches ou des

produits toxiques,
4. Ne pas marcher sur le dôme.
5. Fermer complètement le Heki 3 avant la mise en route du véhicule (vérifier le bon

verrouillage),
6. Ne pas quitter le véhicule avec le Heki ouvert ; le fermer auparavant.
7. Ne pas ouvrir le Heki par foft vent ou pluies violentes.
B, Avant dbuvrir le toit dôme, enlever si nécessaire la neige, le givre ou déventuelles

salissures,
9. En cas de dommages, consulter un atelier sfÉcialisé.
10, Ne pas nettoyer le dônre avec des produits dêntretien contenant de I'alcool,

-15-



L'INSTALLATION GAZ

AVERTISSEMENT GAZ :
Ne jamais rouler avec un appareil fonctionnant au gaz. Fermer la ou les
bouteilles de gaz avant le départ.

Les 2 bouteilles de gaz sont à placer dans le coffre extérieur.

L'installation est prévue pour fonctionner au PROPANE uniquement, Pour les véhicules
commercialises en Espagne, Portugal et Grande-Bretagng il convient de consulter le rerrendeur
local,

La pression d'utilisation est de 30 mbar, Ne pas modifier le type du détendeur, Ne pas utiliser
les appareils sous une pression de service différente.

@ FONCTIONNEMENT ET MISE EN SERVICE

En fonction de la gamme de produits, votre camping-car peut ête equiÉ de la façon suivante :

,/ INSIALLATON 1 BOUTEILLE

. Ouvrir la bouteille de gaz

. Ouvrir les robinets fixés sur la rampe d?limentation située dans la cuisine ou la penderie et
correspondant aux appareils à utiliser.

{ INSI-ALI.ATION 2 BOUTEILLES AVEC INVERSION AUTOMATQUE

. Ouvrir les robinets des 2 bouteilles et suivre les indications notées sur la notice dêmploi de
votre inverseur,

Ces indications sont également à respecter lors du changement de
bouteille.

Pour un meilleur fonctionnement de vote inverseur, les 2 bouteilles doivent ête maintenues
simultanément ouveftes,

. Ouvrir les robinets fixés sur la rampe d'alimentation située dans la cuisine ou sous la
penderie et correspondant aux appareils à utiliser,

* ENTRETIEN

- Vérifier Égulièrement le bon état des Iyres souples. Les changer
pour un modèle homologué de même longueur que celui d'origine, dès
que leur état I'exige, au plus tard avant la date limite d'utilisation
maquée sur le tuyau.

- Ne jamais utiliser de rallonge de flexible.
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Réchaud, four, mini-grill, réfrigérateur, chauffage, chauffeeau, (suivant modèle) :
Tous les éléments fonctionnant au gaz sont équiÉs de sécuritÉs : le gaz est automatiquement
coupe en cas d'extinction de la flamme,

Lire attenùvenrent la notice de ces appareils,

* TABTE DE CUISSON

,/ Presser le bouton du réchaud en le tournant legèrenrent verc la gauche,
/ Allumer avec un allume-gaz ou une allumette ou au moyen du bouton d?llumage

électronique (suivant version),
,/ Maintenir la pression environ 3 à 5 secondes puls relâcher.

La bble de cuisson ne doit en aucun cas êûe utilisee à des fins de chauffage,
Par ailburs, il convient dâerer largement durant toute periode de cuisson afin déviter la
formation de buée et de condensation,

e Remarque qénérale concernant le chauffaoe :

Nos camping-cars se situent dans la classe de chauffage no2 (suivant EN 1646-1).

* REFRIGERATEUR

* Aveftissement oour l'utilisation de votre réfriqérateur :

Le stockage des aliments doit tenir comfie des conditions pafticulières de fonctionnement
d'un réfrigérateur installé dans un véhicule, qui varient en fonction :

- des onditions climatiques variables,
- de la température élevée à I'intérieur d'un véhicule fermé en stationnement, exposé au

soleil (la température peut atteindre et dépasser 50"C),

IMPORTANT POUR VOTRE SECURITE :

- Ne jamais utiliser d'appareils de cuisson ou de chauffage poftatifs, autres que les radiateurs
électriques qui ne soient pas du type à radiation directe, qui présentent des risques d'inændie
et d?sphyxie,
- Ne jamais permettre ou réaliser de modifications des installations et appareils fonctionnant
au gaz, sauf par des installateurs agréés,
En cas de fuite (odeur forte de propane) :
. Fermer les bouteilles
. Aérer en ouvrant toutg les ouveftures
N?llumer ni lumière, ni lampe de poche, ri briquet, ni allumette. N'actionner aucun élément
élecfique (ni ouvrir, ni fermer dlnterrupteur), jusquâ ce qu'il n! ait plus du tout d'odeur de
prcpane,
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- de I'utilisation, au cours dtn tr{et prolongé, de la source dénergie de L2 Volts,
- de l'exposition au soleil du réfrigérateur placé derrière une vitre,
- d'une utilisation trop rapide du réfrigérateur après sa mise en tempÉrature optimale,

Dans ces conditions, cet appareil ne peut garantir la température nécessaire à la
conseruation des denrées très périssables.

Listes des denrées très perissables : tous les produits poftant une date limite de
consommation associée à une température de conseruation inférieure ou égale à 4"C, en
particulier : viandes, poissons, volailles, charcuteries, plats préparés,

Recommandations :

- Emballer séparément les aliments crus et les aliments cuits avec du papier aluminium ou
un film alimentaire.

- Oter le sur-emballage cafton ou plastique, uniquement si les indications nécessaires
(DLC, température, mode d'emploi ...) figurent sur lêmballage qui est au contact du
produit,

- Ne pas laisser trop longtemps les produits réfrigérés hors du réfrigérateur,
- Mettre à l?vant les produits dont les dates limites de consommation sont les plus

proches ;
- Placez les restes dans des emballages fermés et les consommer très rapidement ;
- Se laver les mains avant de toucher les aliments, entre chaque manipulation de produits

différents et au moment de passer à table ;
- Nettoyer le réfrigérateur régulièrement à l'eau savonneuse, Le rincer à l?au javellisee,

Informations :

La date limite de consommation (DLC) apparaft sous la forme : << A consommer jusqu'au
... >> ou << A consommer jusqu'à la date figurant ... >>, suivie soit de la date elle-même, soit
de I'indication de lêndroit où elle figure sur létiquetage.

e Remaroues qénérales concernant le réfriqérateur :

PENSERA RETIRER tES CACHES EXTERIEURS DES AERATEURS HAUTS ET BAS
(en cas de fonctionnement au gaz)

Fermeture de I'alimentation en gaz !
En cas de mise horc service du réfrigérateur pour une durée indéterminee, fermer le

robinet d?rrêt de bord d la ralve de la bouteille
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LîLIMENTATION EN EAU

E EAU PROPRE

Le remplissage se fait par une coupelle extérieure munie d'une fermeture à clef signalée par un
symbole autocollant,

Le réservoir est situé dans un coffre de banquette ou dans le double plancher, suivant les
modèles, L'enclenchement de l'interrupteur situé sur la centrale électronique permet la mise sous
pression du seruice d'eau, La pompe fonctionne alors automatiquement à chaque dépression
créee par l'ouvefture des robinets situés sur lévier de la cuisine ou du lavabo de la salle deau.

La mise en pression après une longue periode d'hivernage conduit à une arrivée saccadée de
l'eau, l-a pression devient consbnte lorsque l'air s'est complètement échappé des tuyauteries.

Le ballon de 10 | du chauffeeau à accumulation TRUMATIC ou combiné C3400 doit être rempli
en cas d'utilisation d'eau chaude (consulter pour cela la notice TRUMATIC),

r \
i: Ne jamais verser de l'eau bouillante dans lévier, le lavabo, la douche et ls toilettes.

En cours d'utilisation, la pompe envoie automatiquement lêau du réseruoir dans le ballon aux
fins de remplissage, puis de chauffage.

Les niveaux d'eau sont visibles en lecture sur la centrale électronique.

,e- EAUX USEES

Elles sont recueillies dans un ou deux éservoirs situés sous le véhicule. La vidange s'effectue
avec le tuyau souple situé derrière la jupe de bas de caisse en aluminium, qui, raccordé sur la
vanne permet dévacuer lêau, Un autocollant indique l'emplacement de la vanne.

Les modèles Explorateur sont équipés d'une poignée de vidange situee sous la jupe de bas de
carsse,

Les réservoirs eaux usées des véhicules double-plancher sont éluipés d'une bonde de vidange
supplémentaire, située au fond du réservoir,

Pour prévenir les mauvaises odeurs, il convient de nettoyer r{lulièrement les réservoirs.

Que faire en cas de perturbations ?

Les eaux usées remontent dans la douche :
Quand le réservoir d'eaux usées est trop rempli, l'e><cédent d'eau peut remonter par la douche
passant par différents conduits dévacuation. Afin déviter ce problème, vidanger régulièrement
les réservoirs,
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UTILISATION HIVERNALE

D'une manière générale, selon l'utilisation du camping-car, le nombre de personnes, le lieu de
stationnement, lhumidité et les tempÉratures à I'intérieur ou à l'extérieur, veillez à ce que le
campingrar soit suffisamment aéré et chaufté ;

Lorsque le camping-car est habité et que les appareils Trumatic chauffage et chauffeeau sont
utilisés, le réservoir d'eau propre ainsi que les tuyaux d'eau ne gèlent pas. En cas d'utilisation
negligenæ (pofte de coffre extérieur mal fermee par o<emple), d'exposition aux vents dorninants
ou de froid particulièrsnent intense (temperahrre inférieure à - 5"C), un risque de gel poncfuel
nêst pas exclu et il convient donc d'appofter une grande atbntion à ce problème,

A noter que sur le combiné Trumatic C3402 ou C6002 se trouve une soupape antigel
automatique, qui sbuvre automatiquement quand il y a danger de gel dans le véhicule. Cette
soupaæ s'ouvre egalement de manière automatique, lorsque la batterie cellule est
déconnectée.

Veillez par exemple à mettre en place les cachesrérateurs du réfrigémteur, Ces caches-
aércteurc doivent être impÉrativement enlevés en cas de fonctionnsnent au gaz.

Chauffer suffisamment l'intérieur du véhicule mâne lorsque vous softez, afin que les conduites
d'eau (en particulier les conduites menant aux toilettes ou seruant à lécoulenent) ne gèlent pas,

L'intérieur du camping-car est étanche aux diffusions de vapeur, c'est-à-dire que la
condensation qui apparaft lorsque l'on fait de la cuisine, lorsque lbn prend une douche ou
lorsque lbn sèche des vêtements mouillés, ne sévapore pas naturellement. Pour cela, il faut
bien aérer tout en chauffant foftement.

Lire {lalement attentivement le chapitre < hiver r> dans le manuel utilisation du constructeur
du châssis.

Le fonctionnement d'une bouteille de gaz de tyæ < Twinny > peut être pefturbé par temps
froid, lors d'une consommation de gaz impoftante (utilisation du C3402 par exemple). Dans
ces mnditions, ne I'utiliser quên réserye et lui préférer la bouteille de 13 kg.

@

La protection du camping-car non habité et non chaufté est nécessaire et les Ègles suivantes
pour une bonne vidange de lênsenrble de lhstallation d'eau propre doivent être respectées.

Vidanger :

- Le réservoir d'eaux usées par la vanne de vidange. Pour les véhicules double -plancher
uniquement, ouvrir la bonde de vidange située au fond du réservoir.

- Le réservoir dêau propre par la trapæ de visite située sous les coussins, ouvrir la bonde de
vidange située au fond du réservoir.
- les robinets mitigeurs ouvefis en position mâliane, la pomme de douche posee dans le
fond du bac à douche.
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Sur les chauffe-eau Trumatic réf, BS10 | BSt4, ouvrir les soupapes sécurités vidanges (levier
jaune en posiUon vefticale).

Sur fe conrbiné Trûmatic C34021 C6002, appuyer sur les boutons rouges de la soupape anti-
gd.

Mettre la pompe en fonctionnsnenÇ pour évacuer l'eau de toute la Uyauterie.

La vidange est complète lorsque l'eau ne s'écoule plus de la soupape du chauffeeau.

La pompe peut tourner plusieurs minutes à vide, sans détérioration.

Il est donc imæratif déteindre l'alimentation en 12V si le véhicule nêst oas habité !

/ NETTOYER fintérieur des réservoirc pour éviter la formation d'odeurs ou d'alguæ causées
par la présence d'eau stagnante même en petite quantité. Une ûappe d'accàs est prévue
sur tous les réservoirs. Un bouchon de vidange est prévu dans Ie réservoir d'eau propre
(aæès par la tappe).

/ VIDANGER le réservoir d'eau de la toilette Thetford ainsi que la casseffie; actionner
lélectrovanne.
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NE JAMAIS permettre ou réaliser des modifications des installations et appareils élætriques,
sauf par des installateurs agréés,

Toute modification ou réparation du circuit électrique effectuée de façon non mnforme et
sans tenir compte des caractéristiques techniques du circuit peut provoquer des anomalies de
fonctionnement et engendrcr des risques d'incendie,
Un montage incorrect des accessoires électriques et électroniques risque dêndommager
sérieusement le camoinorar et entraîne lânnulation de la

Les principaux éléments du circuit sont :
- l-a façde de contrôle (ou centrale), située le plus souvent au-dssus de la porte,
- Le ûansformateur, situé à proximié dans une zone de rangerent.

TRES IMPORTANT

Pendant les trajets : toutes les fonctions de la centrale doivent être éteintes,
L'alimentation 12 V du réfrigérateur se fait automatiquement au démarrage du véhicule,

Pendant votre absence (même coufte) : lhlimentation de la ponrpe doit être coupÉe,

L'installation électrique se compose d'une paftie 230 V courant alternatif et d'une partie 12 V
courant continu,

# L'alimentation sur secteur 230 V

Elle est établie par un câble extérieur dont le branchement sur le camping-car s'effectue par la
prise bleue PLl7, fixée sur la carrosserie, Cette prise compofte une "terre" obligatoire pour
éviter tout accident, Enclencher le disjoncteur situé à proximité de votre transformateur, afin
d'alimenter la cellule,

L?limentation 230 V secteur permet :
- I'utilisation dtne prise secteur dans la cuisine
- I'utilisation du réfrigérateur en 230V
- l'utilisation du chargeur de batterie,

# L'alimentation 12V:

1/ L'alimentation 12 V provient des batteries du camping-car, Il y en a deux : une pour le
moteur, une pour la cellule. Tous les équipements électriques faisant paftie de la paftie
automobile sont alimentés par la batterie moteur, La batterie cellule alimente les appareils
électriques de la cellule.
Cette batterie cellule est de type <. semi-stationnaire >>, En aucun cas elle ne peut être
remplacée par une batterie de démarrage, Pour tout remplacement, consultez votre
concess0nnarre.
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2l Ces deux batteries.sont séparées.par un coupe-circuit électronique qui assure la charge
suivant I'alternateur ou la recharge par le chaçeur automatique.

Une charge de compensation est appoftée à la batterie moteur par le chargeur Schaudt,
Celle <i ne permet pas la recharge complète d'une batterie vidée mais perirét de
compenser les faibles consommations dues au fonctionnement d'un auto-radio ou d,une
alarme, par exemple,

3/ Principes de base indispensables pour gérer l'énergie de votre camping-car :

{. fvant de partir en voyage et notamment après une longue période de non-utilisation,
n'hésitez pas à recharger les deux batteries.

/ Pendant le voyage, raccorder votre camping-car à une prise électique 230 V le plus
souvent possible, afin de gagner en autonomie et en longévité.

Si ce nccordement 230 V nêst pas possiblg ne pas utiliser la batterie moteur qui doit être
Éservê au dénanage.

Ne pas oublier que les panneaux solaires fournissent une charge d'appoint souvent
insuffisante/ en cas d'utilisation nocturne et simultanée des appareils ébctrlques, tels que la
lumière, le téléviseur, le chauffage ...

/ Après le voyage :

a) Arrêt d'une semaine à un mois : basculer l'interrupteur de la centrale électronique en position
arêt total.

b) Arrêt supérieur à 1 mois : déconnecter les cosses de la batterie moteur et de la batterie
auxiliaire après vous être assuré de leur bonne charge. En effet, une batterie Oectrargee êsi
sensible au gel. Arrêter tous les appareils et éteindre toutes les bmpes avant de débrancher
la batterie.

* + Branchsnent du oanneau solaire
Il est imperatif de connecter la softie du régulateur de tension du panneau solaire directement
à la batterie auxiliaire + fusible 10A sans æsser par lélecûobloc ou la centàè.
Le branchement du panneau solaire doit se faire sur la façde de lélectrobloc (cf p,2B), Il est
impoftant de bien suivre les instructions de montage fournies par le constructeur du pânneau
solaire,
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iJ BATTERIE AUXILIAIRE

aas@
- La batterie est un accessoire dangereux et des manæuvres incorrectes peuvent provoquer des
decharges électriques de très grande intensité, Eviter dhpprocher imperativement de la batterie,
des flammes ou des cigarettes allumées. Ne pas provoquer d êtinceles : danger d'explosion et
d'incendie.
- Attention à votre chargement : en aucun Grs, des objets (en particulier des bombes aérosols) ne
doivent être mises en contact avec votre batterie, Veillez le cas échéant, à ce que le couvercle de
son logement reste bien fermé,
- Arrêter tous les appareils et éteindre toutes ls lamps avant de débrancher la batterie

auxiliaire.
Sur les modèles Explorateur, la batterie est placée dans lhib côté chauffeur,

TRES IMPORTANT

Le liquide contenu dans la batterie auxilbire, comme dans la batterie principale, est toxique et
corrosif. Eviter tout contact avec la peau ou les yeux. Veillez à ne pas approcher de la batterie, une
flamme, une source possible d étincelles ou une bombe aérosol : danger d'explosion et d'incendie,

-I} L'utilisation des lèvevitres électriques peut êûe dangereuse. Shssurer que, pendant le
mouvement des vitres, les passagers ne sont pas exposés au risque de lésion,

* Fusibles

En dehors des fusibles placés sur le bloc électrique Schaudt de votre véhicule (voir description
ci-après), les fusibles protegeant votre installation électrique sont les suivants :

- Pour tous les véhicules :
,/ Fusible veft 50A pour batterie-moteur
,/ Fusible veft 50A pour batterie auxiliaire
,/ Fusible rouge 10A pour liaison alternateur/ bloc élætrique
/ Fusible rouge 10A pour I'indicateur de batterie auxiliaire de la centrale

- En complément. pour les véhicules équioés d'un réfrioérateur 97 litres :
/ Fusible bleu 15A pour le réfrigérateur et l'indicateur de batterie moteur de la centrale.

- En comolément oour les véhicules éouioés d'un réfrioérateur 142 litres :
,/ Fusible rouge 10A uniquement pour l'indicateur de batterie moteur dans la centrale ; le

fusible du réfrigérateur (25A) étant situé à proximité de ce dernier accessible par l?ération
extérieure.
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€ Localisation :
/ Integraux : dans le meuble à côté du siège passager.

/ Profilés ou capucines : en fonction de la concefiion du véhicule, difiérents emplacements
sont possibles :
Toujours à proximité de l'Electrobloc Schaudt, ils sont dans la plupart des cas situés dans la
banquette avant droite ou dans le lit arrière, exceptionnellement dans Ia penderie.

I
t
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* Instructions d'utilisation du tableau de commande :

1 : Touche de contrôle des batbries moteur et auxiliaire
) Press& en haut: indique la tension de la batterie moteur.
) Presfu en fus: indique la tension de la batterie auxiliaire.

2 : fnstrument d'indication de la tension de la batterie et du niveau du réseruoir
) Graduation du haut: indication de la tension de la batterie en volt (echelle 10 à 15 volts),
) Graduation du bas : indique le niveau du réservoir par tranche tl4, t12,314, plein.

3 : Touche de contrôle du niveau des réservcirs d'eau propre et d'eaux usées
) Prcssæ en haut: indique le niveau du réservoir d'eau prcpre.
) Press& en bas: indique le niveau du réservoir d'eaux usées.
Le fonctionnernent æntinu ou des cycles de mesures prolongés peuvent engendrer une
éventuelle détérioration des sondes de réservoir.

4 : Témoin lumineux d'alarme de la batterie de I'habitacle
Ce témoin lumineux clignote dès que la tension de la batterie de l'habitacle baisse au-dessous
de 10,8V, donc à la limite du déchargement conrplet. Cêst à ce moment au plus tard, que la
batterie doit être rechargée. (Alimentation sur secteur ou au véhicule dunnt la marche),
Une décharge au-delà de cette valeur va engendrer une détérioration définitive de la batterie.
Attention, les téléviseurs ont besoin d'une tension minimum autour de 13V. Celle-ci s?rrête de
fonctionner bien avant la décharge mmplète de la batterie

5 : Voyant 230 Volts
Il indique que le chargeur (16 amperes, de type électronique) est raccordé au réseau,
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6 : Alimentation 12 Volts du camping-car
) Position << ON >> : I'espace habitable est alimenté, le voyant est allumé.
) Position < OFF > : l'espace habitable n'est pas alimenté, le voyant est éteint.

Attention: L'alimentation 12 V doit être éteinte à chaque fois que vous quittez le
véhicule, afin d'éviter une décharge inutile de la paftie habitable.

7, 8 et 9: 3 touches de commandes des fonctions suivantes : Auxiliaire, Eclairage et
Pompe.
Pour chacune des fonctions, un voyant shllume indiquant son alimentation,

Remarque :Sur les modèles Explorateur, le bouton 7 commande la sonde de mise hors gel du
réservoir d'eaux usées,

En ce qui concerne les int{;raux, le plafonnier s?llumant lors de l'ouverture de la porte
chauffeur, nécessite la mise sous tension de la centrale (bouton no6),

# Entretien:

Le tableau DEL LT 269-3 ne nécessite aucun entretien.
Pour le nettoyage de la platine avant, utilisez un chiffon souple legèrement humide et un
produit à nettoyer non agressif, Evitez l'utilisation d?lcool, de diluants ou de produits simila ires.
Veillez à ce qu?ucun liquide ne pénàre à l'intéfleur du tableau DEL,

a) Plan de connexion :

'12T tur l.ÊP orllr

+ nih|r lTotrnmum-
hattede EotL2

r{rmrair .l* t r5* Vo1

AnschluBplon lT 269-5
PIan ds so,nrxstri.oilt
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b) Connexion du bloc électrique :

* Fusibles :

* Raccordements :

no fusible intensite utilisation
1 inutilisé
2 inutilisé
3 Danneau solaire (ootion)
4 inutilisé
5 combiné c3402 / 6002
6 marcheoied
7 auxiliaires divers (chauffaoe additionnel...
8 lampe auvent
9 éclairaoe
10 éclairage
11 prise 12v TV
L2 auxiliaires divers (wc. four. oiezzo...)
13 oomoe

Block 1 entrée réfrigérateur (97 litres uniquement)
Block 2 alimentation réfrigérateur 97 litres / sonde batterie /

sional alternateur
Block 3 inutilisé
Block 4 raccordement panneau solaire (option)
Block 5 raccordement centrale

Block 6 raccordement aux appareils non commandés par la
centrale

Block 7 raccordement aux appareils commandés par la
centrale

Block 8 inutilisé
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L'entretien de la paftie automobile
Il convient de se référer au manuel d'instruction du constructeur,
Ne pas oublier de contôler l'état de la batterie auxiliaire,
Avant de prendre la route, vérifier systématiquement le bon fonctionnement des dispositifs
de signalisation.

L?ntretien des baiæ
Le verre acrylique doit être nettoyé à la lessive de savon et abondamment à l'eau ou au
produit dênûetien spécial SelE (risque de nyure et de fendillement).
Les joinb en caoutchouc doivent être entretenus au talc.
Les stores doivent être uniquenent nettoyés à l'eau et à la læsive de savon douce,
Ne pas laisser les stores à l'état fermé pendant une durée prolongée, sinon une usure
prématurê des matériaux est susceptible dhpparaître,

Lavageextérieur
A grande eau et aussi fréquemment que possible tant pour la carrosserie que pour les
vitrages,
N'utiliser que des éponges et chiffons doux, Tampons abrasifs et déteroents sont à
proscrrre,
Le nettoyage des parois s'effectue avec un chiffon humide sans produit specifique.
Pour l'utilisation du nettoyeur haute pression, éviter un usage trop intensif pouvant
détériorer ceftaines pafties de la canosserie fioints, pièces plastiques ...).

DOUBLE-VITRAGE

Ne jamais utiliser de produits solvanb ou décapants de tyæ alcool, ceux-ci détérioreraient
immediatement le vitrage. Nettoyage uniquement à l'eau.

TRES IMPORTANT

Ne pas garder de bombes aérosol dans le camping-car, Il y a danoer d'exolosion, car ces
bombes ne doivent pas être exposées à des températures supérieures à 50"C, Or en période
estivale, la température de lhabitacle peut dépasser cette valeur,
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LE SERVICE APRES-VENTE

Grâce à un système performant de livraison des pieces détachées, PILOTE est en mesure de
livrer ses concessionnaires euro[Éens sous 72 heures, selon disponibilité du stock.

PILOTE développe une politique de stockage à long terme de pièces détachées sur plusieurs
années, Les concessionnaires de notre réseau sont en mesure de vous fournir toutes les pièces
nécessaires à la réparation et à l'entretien de votre véhicule (peinture, détachant tissu,
adhésifs.,,), La liste de notre réseau européen est disponible sur www.pilote,fr

Comment contacter le Seruice Après-Vente ?

- Par e-mail : sav@pilote,fr
- Par courrier : PILOTE S.A.V / Rue de la Picarderie I Faa3L0l-A LIMOUZINIERE
- Par tÉféphone : +33 (0)2.40.32.16.00
- Par fax : +33 (0)2.40,05.85.90

PIECES DE RECHANGE

Pour des raisons de sécurité, les pièces de rechange d'un appareil doivent être conformes aux
sçÉcifications du fabricant de l?ppareil et il convient qu'elles soient montées par lui-même ou
son représentant agr#.
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PRESSION DE GONFLAGE A FROID EN BARS DES
PNEUMATIOUESX

PNEUMATIQUE PRESSION AV.
bars

PRESSION ARR.
bars

FIAT /

I Pour pneumatiques avec valve métallique (type Michelin
Campinq) :

2rsl70 R ls xc
(10e/107) Q

510 5r0

2r5l7s R 16 XC
(113/111) Q

515 515

I Pour autnes pneumatiques (uniquement en 16 pouces) :

2t5l7s Rr6
(113/111 R)

4,5 4,5

MERCEDES

22s170 R 1s C 3,5 4,5

* données préconisées par les fabricants de pneumatiques

e Comment épargner vos pneus ?
Il est très impoftant de vérifier régulièrement la pression de gonflage de vos pneus.
Nbubliez pas que la roue de secours en fait paftie. Nous vous recommandons d'y prêter
attention toutes les 2 semaines ou avant tous vos grands vovages
Lors du contrôle, vos pneus sont froids. Si jamais vous deviez faire la vérification sur des
pneus chauds, prwoyez 0,3 bars de plus,

Si vos pneus devaient rouler avec une pression insuffisante, celle-ci provoquerait une
surchauffe qui risquerait alors de les endommager de manière impoftante.

;!\ nttenUon, le réglage du parallélisme, effectué en usine par le consEucteur du
châssis, doit impérativement être cont6lé à 15oo Km. Un nouveau oontrôle est
forbmentconseillé à 20000 Km. Ces interuentions sont à la charge de l'utitisateur.
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PILOTE soutient l?ction du Comité de Liaison du Camping-Car (le CLC) et engage chaque
utilisateur à suivre la chafte editee par le CLC*,

O L'utilisation des camping-cars æmme moyens de ûanspoft doit répondre aux rQ;les de la
cl.culation routière applicables à la catqorie de véhicules à laquelle appaftiennent les camping-
cars (voitures particulières),

g L'utilisation des camping-cars comme habitation impose de respecter des ri;les vis-à-vis de
la population des endroiB frequentés.

@ Dans les centres villes ou en milieu urbain, il est opportun de choisir des lieux de
stationnement :

I à faible densité de population,
I ne gênant pas la visibilité et la pratique du mrmerce,
S pour lesquels le gabarit du camping{ar ne pourra dévidence constituer une gêne à la
circulation,

() De même, l'utilisation des camping-cars comme habitation doit s'effectuer dans ces lieux :

I sans débordement sur lêspace à l'extérieur du véhicule,
I sans nuisance pour les riverains,
I sans monopolisatbn de l'espace public,
$ en surveillant les animaux donestiques de manière à éviter les ennuis et les souillures,

o Lévacuation des eaux usées doit être réalisee :

b dans des endroits appropriés et en aucun cas près des habitations, des cours d'eau ou ès
cultures,
I la vidange dêaux'tnoires" (WC) est strictement interdite dans le réseau des eaux pluviales,

@ Pendant les trajets, toutes les vannes dévacuation des eaux doivent être fermês.

O Même lévacuation des eaux propres, pour ne pas paraître swpecte, doit être effectuée avec
discrétion.

@ On aura toujours intérêt de se familiariser avec les moyens dont disposent les localités pour
permettre les évacuations dans de bonnes conditions.

I Lélimination des ordures ménagères doit être faite en utilisant des sacs à disposer dans les
endroits prévus à cet effet.

Cêst en resoectant lênsemble de ces orincipes de bon sens oue chacun oourra orofiter
pleinement des multioles plaisirs que procure la oassion du campino-car,

x le CLC est constifué par des organismes suivants :
- le Syndicat des Constructeurs de camping-cars : SICVERL
- le Syndicat des distibuteurs de camping-cars : DICA
- la Fédération des Clubs d'utilisateurc de campingrars : FACCC
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